
 

 
 
 
 
INSTRUKCJA MONTAŻU SUFITU AMF – SYSTEM F 

 
 
Sufit podwieszany AMF w systemie F jest konstrukcją swobodnie rozpiętą. Płyty sięgają od 
ściany do ściany, bądź od profila przyściennego do profila przyściennego. 
Przy maksymalnej szerokości korytarza  2500 mm system F doskonale nadaje się jako sufit 
korytarzowy.  
Przy widocznych profilach przyściennych i ukrytych profilach wzdłużnych możliwy jest dostęp 
do przestrzeni nad sufitem, a co za tym idzie do instalacji zasilających. 
Całkowite obciążenie powierzchni sufitu rozkłada się przy tym na przyłącza przyścienne. 
Należy stosować profile przyścienne o minimalnej grubości 1 mm. W narożnikach kątowniki 
należy przyciąć skośnie. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby profile usztywniające 
leżały na całej powierzchni oparcia profila przyściennego. 

Odpowiednie kątowniki przyścienne 

 
Rozstaw zamocowań przy ścianach masywnych wynosi około ~300 mm i jest zależny od 
obciążenia. Do mocowania mogą być użyte gwoździe stalowe, dyble metalowe i dyble 
wbijane. 
 
Uwaga: 
Przy sufitach ognioochronnych rozstaw zamocowań, pustych przestrzeni, itp. należy 
dobierać każdorazowo zgodnie z informacjami zawartymi w Świadectwach Badań. 
 
 
 
 

  

 



 

 
 
 
 
 
Krawędź GN 

Uwaga: 
Przy zastosowaniu profili typu Z i typu T płyty są wyjmowane tylko w ograniczonym zakresie. 
Przy zastosowaniu profili typu U i typu L płyty są wyjmowane bezpośrednio. 
 
Krawędzie:               AW     SK    VT 
 

Uwaga: 
Płyty są wyjmowane bezpośrednio. 
 
 
 
 
Rozpiętości profili 
Wysokość środnika, jak i grubość materiału profili typu Z, T i L kształtuje się w zależności od 
rozpiętości, grubości i formatu płyt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szerokość płyt  mm

Grubość płyt  mm 15 19 15 19 15 19

Profil
Wysokość Grubość

mm mm
I-PQZ-19/70 70 0,50 2500 2250 2000 1800 1800 1600
I-PQZ-19/50 50 0,50 2200 1950 1800 1600 1500 1350
I-PQZ-24/38 38 0,40 1800 1600 1600 1300 1300 1200
I-PQZ-19/32 32 0,50 1500 1350 1350 1200 1250 1100
I-PQZ-19/21 21 0,60 1250 1200 1250 1200 1100 1000
F-PQT-10/74 74 0,60 2500 1250 2000 1800 1800 1600
F-PQT-12/38 38 0,88 2000 1800 1800 1500 1250 1200
F-PQT-75/24 75 0,50 2500 2500 2500 2500 2000 1800

mm

300 / 312,5 400 600 / 625

Maksymalna rozpiętość

 
 
Uwaga: 
Maksymalne, dopuszczalne ugięcie profili jest wg powyższej tabeli ograniczone do 3 mm.  
Na podstawie DIN 18168 ugięcie wynosi maks. L/500, jednak nie mniej niż 4 mm.  
Wyposażenie wbudowane w sufit: wentylatory, oświetlenie itp. musi być obowiązkowo 
oddzielnie podwieszone. 
 
 

Kombimetall 
Płyta z wełny mineralnej grubości 21 mm z pokryciem metalowym o grubości ok. 0,5 mm w 
formacie 300x1200 do 2500 mm 
Ciężar ok. 9,5 kg/m2 
 
Uwaga: 
Konstrukcję w wersji ognioodpornej należy wykonywać wg. Świadectw Badań. 
   
 
 
 
 
 
  

 

I-PQZ-19/70

I-PQZ-19/50

I-PQZ-24/38 I-PQZ-19/32

F-PGT 75/24 F-PQT-10/74

F-PQT-12/38

I-PQZ-19/21



 

 

 
 
 
 
 
Konstrukcja niewidoczna 
   

 
  
    
  
  
   
 
 

Krawędź GN (niewyjmowalna)    Krawędź AW (wyjmowalna) 
 
Formaty i zużycie materiału na m² powierzchni sufitu (wartości bez ścinek) 
 
 
 
 
 
 
 
Format rastru 
 
 
 
 
 
 
 
 P

ły
ta

  A
M

F
-u

  T
H

E
R

M
A

T
E

X
 

P
ro

fil
 g
łó

w
ny

 

P
ro

fil
 p

rz
yś

ci
en

ny
 F

-R
W

L 

mm x mm szt. mb mb 

300 x 1600 2,08 3,34 

312,5 x 1600 2,00 3,20 

300 x 2000 1,67 3,34 

312,5 x 2000 1,60 3,20 

300 x 2500 1,34 3,34 

312,5 x 1600 1,28 3,20 

400 x 1600 1,56 2,50 

400 x 1800 1,39 2,50 

400 x 2000 1,25 2,50 

400 x 2500 1,00 2,50 W
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