
 

 
 
 
 

 
 

Wskazówki montażowe w przypadku pomieszczeń wilgotnych 
i pływalni 

 
 
 
 
W przypadku montażu płyt sufitowych AMF w pomieszczeniach wilgotnych i pływalniach 
należy przestrzegać następujących wymagań dot. materiału i konstrukcji sufitowej: 
 
Odporność na wilgoć płyt sufitowych 
Płyty AMF Thermatex są odporne na wilgoć do 90%, względnie do 95% względnej 
wilgotności powietrza. W tego typu przypadkach należy dodatkowo spełnić następujące 
wymagania. W przypadku, gdy płyta sufitowa znajdowałaby się przez dłuższy czas w 
kontakcie z wodą lub wodą ze spryskiwacza , reklamacje z tego wynikające nie będą 
uwzględniane. 
 
Montaż systemów sufitowych 
Dla prawidłowego i zapewniającego bezpieczeństwo montażu systemów sufitowych należy w 
każdym przypadku zmniejszyć rozstaw wieszaków do wartości mniejszej niż dopuszczalna 
zawarta w normie DIN 18168. Proszę zwrócić uwagę również na wentylowanie przestrzeni 
międzysufitowej, która wyraźnie wydłuża żywotność konstrukcji. Zalecamy również 
zastosowanie konstrukcji antykorozyjnej.  
Oczywiście te szczególnie chronione profile (łącznie z wieszakami, kołkami i innymi 
metalowymi częściami konstrukcji) na przestrzeni czasu w agresywnym, w przypadku 
basenów, środowisku (wilgoć, para chloru/ozonu i podobne) nie wykazują właściwości 
odpornościowych w czasie, zalecamy nanosić na miejsca cięć i otwartego metalu, jak 
również na wieszaki, dodatkową warstwę cynku (np.: za pomocą cynku w aerozolu), kołki 
uszczelnić za pomocą silikonu. 
 
Konserwacja konstrukcji sufitowej 
Zalecamy podpisanie umowy nadzoru z firma wykonawczą, która to firma zobowiąże się do 
corocznej inspekcji sufitu. Wszelkiego rodzaju deformacje, pojawienie się rdzy, plamy 
rdzopodobnej na powierzchni, bądź powiększenie się wyprężeń miejscowych plam rdzy 
powinny być sygnałem do działania. Wszystkie wyniki inspekcji muszą zostać pisemnie 
przedłożone zleceniodawcy tak, aby można było przedsięwziąć odpowiednio wcześnie 
odpowiednie środki zaradcze.  
 

 

 

 


