
Plyta sufitowa

600x600mm
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15 płyt

* Moduł 1,8 x 3,0 jest pokazany jako przykładowy
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DA N E  F I Z YC Z N E

Materiał

Axiom jest produkowany z wytłaczanego aluminium, które

zapewnia lepszą nośność i wykończenie porówywalne ze

standardową stalą walcowaną na zimno.

Wykończenie powierzchni

Malowana proszkowo farbą poliestrową.

Kolor Armstrong Global White.

Reakcja na ogień

Axiom Canopy, tak jak i inne elementy architektoniczne

umieszczone w płaszczyźnie sufitu mogą blokować, bądź

zakłócać przebieg systemów rozprowadzania wody 

w instalacjach przeciwpożarowych; opóźnić uruchomienie

się zraszaczy lub systemu wykrywania pożaru. Zaleca się,

by projektanci i montażyści zasięgnęli opinii specjalisty ds.

ochrony przeciwpożarowej w kwestii właściwego sposobu

montażu w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane są

sysytemy wykrywające lub gaszące ogień.

Zawartość składników pochodzących z odzysku

Axiom Knife Edge Canopy : 50%

Płyty wypełniające: prosimy o kontakt z biurem firmy

Armstrong w Warszawie.

Gwarancja

Prosimy kontaktować się z biurem firmy Armstrong 

w Warszawie.

20 spakowanych, gotowych do montażu zestawów Axiom

Knife Edge Canopy w 10 modułach z profilami 24 lub 15mm:

Moduł Konstrukcja 15mm XL2 Konstrukcja  24mm XL2

Numer referencyjny Numer referencyjny

1200 x 1200mm BPCS AK  22 G15 BPCS AK 22 G24

1800 x 1200mm BPCS AK 32 G15 BPCS AK 32 G24

1800 x 1800mm BPCS AK 33 G15 BPCS AK 33 G24

2400 x 1200mm BPCS AK 42 G15 BPCS AK 42 G24

2400 x 1800mm BPCS AK 43 G15 BPCS AK 43 G24

2400 x 2400mm BPCS AK 44 G15 BPCS AK 44 G24

3000 x 1200mm BPCS AK 52 G15 BPCS AK 52 G24

3000 x 1800mm BPCS AK 53 G15 BPCS AK 53 G24

3000 x 2400mm BPCS AK 54 G15 BPCS AK 54 G24

3000 x 3000mm BPCS AK 55 G15 BPCS AK 55 G24

* Płyty sufitowe nie są częścią zestawu.

 

 

 

1.2m 

1.8m 

2.4m 

3.0m  

2.4m 1.8m 1.2m 3.0m 

4 płyt 6 płyt8 płyt10 płyt

15 płyt 12 płyt 9 płyt

20 płyt 16 płyt

25 płyt 

Uwagi   

Wszelkie fotgorafie i rysunki zamieszczone w niniejszej broszurze mają

charakter informacyjny i nie stanowią zalecenia, ani sugestii ze strony

którejkolwiek z wymienionych firm, co do prawidłowego zastosowania 

i sposobu montażu sufitów podwieszanych. Z uwagi na techniczne

aspekty procesu druku, mogą wystąpić różnice kolorystyczne 

w barwach wydrukowanych i rzeczywistych. Zalecamy dokonanie

wyboru na podstawie wzorów danego produktu. Wszelkie zestawienia  

i informacje techniczne dotyczące sufitów Armstrong zawarte 

w niniejszej i innych broszurach  tej firmy oparte są na wynikach testów

przeprowadzonych 

w warunkach laboratoryjnych. Do użytkownika należy uzyskanie od

firmy sprzedającej  pisemnego zapewnienia, że dane te mozna odnieść

do konkretnych warunków. Sprzedaż naszych produktów oraz

odpowiedzialność firm, które je sprzedają regulowana jest przez

"Ogólne warunki sprzedaży" każdej z firm. Wszystkie dane dotyczące

produktów moga ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Polska

Armstrong Building Products B.V. Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

tel: 22 337 86 10

faks: 22 337 86 12

www.armstrong.pl/sufity

service-ce@armstrong.com

Inne rynki: www.armstrong-europe.com



AXIOM KNIFE EDGE CANOPY

I n s t r u k c j a  m o n t a ż u

SUFITY  PODWIESZANE
[ Z nami  z rea l i zu jesz  swoje  pomys ły. TM]

Październik 2008
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• Punkty podwieszenia muszą być 

oznaczone przed montażem Axiom Knife 

Edge Canopy.                                         

• Matryca punktów podwieszenia dla 

różnych zestawów Axiom Knife Edge 

Canopy jest dołączona do opakowania.     

• Jest również dostępna na żądanie. 

Prosimy o kontakt z biurem Armstrong 

w Warszawie.

ELEMENT Y AXIOM KNIFE

EDGE CANOPY

PUNKT Y PODWIESZENIA

BPCS 574206G  Profil Axiom Knife Edge 

BPC 3000 G   Profil kanałowy C

BPAWDN 21 G Wieszak do profili T

BPCS 57 G Narożnik kątowy 

BPA361 G Łącznik do narożnika kątowego 

BPA 348 G    Klamra obejmująca do profilu C

BPCA 97 G Klamra do profilu C 

(stosowana z prętem gwintowanym)

BPA 347 G Łącznik do poprzeczek 24XL2

BPA 346 G Łącznik do poprzeczek 15XL2

BPA 339 G Uniwersalny łącznik do profilu T

BPA 338 G Uniwersalny łącznik wzdłużny 

do Axiom

Numer Opis

referencyjny

Zalecenia techniczne.

Płyty Axiom Canopy muszą być montowane zgodnie z

odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi.           

• Axiom Knife Edge Canopy można jedynie montować 

w pozycji horyzontalnej. Nie należy ich stosować na 

zewnątrz budynków.                                              

• Montaż płyt Axiom Knife Edge Canopy powinien być 

wykonywany przez co najmniej 2 osoby.                       

• Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie 

przeczytać instrukcję załączoną w opakowaniu.             

• Należy dołożyć starań by montaż przebiegał w 

czystym otoczeniu i był bezpieczny.                              

• Wszystkie dodatkowe obciążenia (jak np. elementy 

oświetlenia) muszą być niezależnie podwieszone do 

stropu.

!



106mm

154 mm
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3 K O N S T R U K C J A  P O D S T A W O W A N A  P O D Ł O D Z E

Profil Axiom

Narożnik kątowy Łącznik do narożnika kątowego

Uniwersalny łącznik

wzdłużny do Axiom

4  profile Axiom

4  narożniki kątowe

16  uniwersalnych łączników wzdłużnych do Axiom

8  łączników do narożnika kątowego  

* Moduł 1,8 x 3,0 jest pokazany jako przykładowy

 

Łącznik do narożnika kątowego

BPA361G

BPC 3000 G Profil kanałowy C 

z przebitymi otworami przy

końcach na łączniki 

Linka do podwieszania / Pręt gwintowany 6mm

Uniwersalny łącznik

do profilu T  

BPA 339 G

Opcje

podwieszenia

3 profile C

6 uniwersalnych łączników do profilu T

* Moduł 1,8 x 3,0 jest pokazany jako przykładowy

Profil Axiom Knife Edge BPCS 574206G

OPCJA 1

Pręt gwintowany 6mm*
*nie są częścią zestawu

OPCJA 2

Wieszak dwuhakowy*

OPCJA 3

Linka do podwieszania

z blokadą zaciskową
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Uniwersalny łącznik do profilu T

BPA 339 G

Uniwersalny łącznik do profilu T

BPA 339 G

Wieszak do profili T

BPAWDN 21 G

Standardowe poprzeczki

XL2 600mm

Profil główny

przycięty odpowiednio do

rozmiaru chmurki. Przebite

otwory przy końcach dla

połączenia z uniwersalnym

łącznikiem do profilu T.

Łącznik do poprzeczek XL2 24mm 

BPA347 G

Łącznik do poprzeczek XL2 15mm 

BPA346 G

2  profile główne

12  poprzeczek XL2

10  uniwersalnych łączników do profilu T  

8  łączników do poprzeczek XL2

6  wieszaków do profili T

6  klamr do profilu C

zestaw śrub

6 wieszaków do profili T

* Moduł 1,8 x 3,0 jest pokazany jako przykładowy


