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BIULETYN TECHNICZNY nr 02/2011/AB 
 

          
Gliwice, 4/29/2011 

 
 
Szanowni Państwo, 

 
Za oknem wiosna w całej swojej kolorowej pełni, wszystko się fantastycznie zieleni            

i kwitnie. Mam nadzieję, że równie bujnie rozwijają się i kwitną Państwa tegoroczne plany                 
i zamierzenia.  

Biuletyn II kwartału jest, jak zapowiadałam, kontynuacją tematyki związanej                         
z montażem płyt OPTIMA CANOPY. Tym razem zajmę się szczegółowo wskazówkami 
dotyczącymi instalacji płyt w grupach

Przypomnę, że Państwa sugestie dotyczące tematów kolejnych biuletynów warto 
kierować bezpośrednio na mój adres e-mail: 

 na ramie, która pozwala zmniejszyć ilość punktów  
podwieszenia.  

abaczkowska@armstrong.com.                                         
Z przyjemnością dostosuję program do Państwa wymagań. 
 

         Pozdrawiam serdecznie, 
        

Anna Baczkowska 
Technical Sales Manager 

Armstrong Central Europe North 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abaczkowska@armstrong.com�


 
 
 

 
Armstrong Building Products B.V. 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce 
ul. Domaniewska 37 
02-672 Warszawa 
tel. (+48) 0 22 337 86 10 
fax. (+48) 0 22 337 86 12 
service-ce@armstrong.com 
www.armstrong.pl/sufity 

 

Anna Baczkowska 
Technical Sales Manager 
Tel. +48 605 368 448 
Fax +48 32 234 68 03 
abaczkowska@armstrong.com 
 
 

2 

 

OPTIMA CANOPY – montaż grup płyt                                            
zalecenia montażowe 

 
Przypomnę na początek, że płyta OPTIMA CANOPY jest płaskim, akustycznym panelem 
wykonanym z wełny szklanej o grubości 22 mm. Jest on dostępny w 10 kształtach.  
Moduł 1200x1200mm 

 
     Square           Convex        Concave   Circle 

     Kwadrat        boki wypukłe    boki wklęsłe     Koło 

 
     Hexagon           Trapezoid     Left parallelogram     Right parallelogram 

    Sześciokąt   Trapez                    Lewy równoległobok     Prawy równoległobok 

 
Moduł 1200x1800mm                   Moduł 1200x2400mm 

 
Small rectangle      Large rectangle 

Mały prostokąt      Duży prostokąt 
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Z tyłu płyty osadzona jest aluminiowa ramka, umożliwiająca podwieszenie płyty pojedynczo 
lub kilku w grupie

 

 z wykorzystaniem haków do podwieszania na specjalnej ramie do 
grupowania płyt. 

Płyty OPTIMA CANOPY podwieszane w grupach 
Do montażu grupy płyt na wspólnej ramie mogą być potrzebne następujące zestawy 
akcesoriów: 
- zestaw BPCS5450G Linki do mocowania do stropu zawierający: 2 nakrętki montażowe, 
2 nakładki do nakrętek montażowych, 2 linki montażowe długości 2438 mm, 2 regulatory do 
dolnego końca linki, 2 nakrętki z podkładkami; 
- zestaw BPCS5454G Haki do podwieszenia zawierający: 4 haki w kolorze czarnym –                 
w tym 2 haki o wysokości 114 mm czyli do podwieszenia płyty na profilach wyższego 
poziomu ramy oraz 2 haki o wysokości 89 mm do podwieszenia na niższym poziomie ramy, 
8 śrub; 
- zestaw BPCS5451G zawierający profile ramy do grup paneli – 4 czarne profile                             
o długości 3658 mm każdy i o otworach centralnych co 51mm; 
- zestaw BPCS5452G Elementy do łączenia ram ze sobą, tam gdzie konieczne będzie 
łączenie wzdłużne profili ramy należy użyć tego zestawu złożonego z 2 czarnych łączników 
wzdłużnych do profili ramy, każdy o długości 254 mm,4 śrub, 4 nakrętek z podkładkami; 
- zestaw BPCS5453G Elementy do wyrównywania ram składający się z: 4 łączników 
krzyżowych, 4 śrub i 4 nakrętek z pokładkami; Zestaw ten służy do utworzenia ramy z profili 
U ułożonych krzyżowo i dwupoziomowo. 
Jeśli rama ma być zamontowana niżej niż 2,4m od stropu/sufitu konieczne jest 
zastosowanie zestawu BP625530G zawierającego 4 dłuższe linki do podwieszania                         
każda o długości 9144 mm. 
Jeśli linki mają przechodzić przez płyty modułowe istniejącego sufitu podwieszanego 
można rozważyć zastosowanie zestawu BP7006 zawierającego elementy maskujące 
złożone z 2 nakładek gwintowanych do maskownic oraz 2 maskownic średnicy 51 mm. 
Wymiary w mm są przeliczone z amerykańskich cali. 
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6 PODSTAWOWYCH KROKÓW DLA KAŻDEJ KONFIGURACJI PŁYT OPTIMA 
CANOPY MONTOWANYCH NA RAMIE GRUPUJĄCEJ 
1) Ustal wymaganą długość profili ramy na podstawie rysunków z proponowanymi opcjami 
układów płyt lub wykonaj samodzielnie rysunek i wymiarowanie; 
2) Przytnij profile za pomocą piłki do metalu. Odległość od miejsca zawieszenia płyty do 
końca ramy musi wynosić min. 51 mm, aby zapobiec zsunięciu się haków. Przy układach 
wymagających profili dłuższych niż 3658 mm użyj łącznika. Jeśli cięcie jest widoczne, 
można użyć czarnej farby lub markera, aby je zamaskować; 

 
3) Profile ramy będą się znajdowały na dwóch poziomach – dolny poziom ramy do grup 
paneli powinny tworzyć profile zainstalowane jak odwrócona litera U, ramionami do dołu; to 
te profile będą podwieszane. Profile ramy tworzące górny poziom powinny być 
zainstalowane jak litera U, do góry i opierać się na profilach dolnego poziomu. W miejscach 
przecinania się profili należy zastosować łącznik krzyżowy, aby wyrównać kąt do 90° oraz 
śruby z nakrętkami, aby zabezpieczyć połączenie; 
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4) Zamocuj na stropie, w oznaczonych miejscach podwieszania ramy, nakrętki montażowe 
(średnica wewnętrzna 6 mm) za pomocą odpowiedniego mocowania górnego, zgodnie                   
z normą PN-EN 14964. 
Przełóż linkę do podwieszania z blokadą przez nakładki do nakrętki montażowej                             
a następnie przeciągnij linkę przez regulator dolnego końca linki do podwieszania. 
Regulator przykręć do otworów w profilach dolnego poziomu ramy w wybranych miejscach 
podwieszenia i zabezpiecz śrubą z nakrętką i podkładką.  

 
 
Zawiesia powinny znajdować się na dolnych profilach U przy każdym skrzyżowaniu profili 
ramy w odległości maksymalnie co 1219 mm od siebie. Wyreguluj poziom profili ramy 
pamiętając, że płyta OPTIMA CANOPY będzie się znajdować poniżej dolnego poziomu 
profili U.  
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5) Do montażu na ramie płyty OPTIMA CANOPY 1200x1200 potrzebujesz 1 zestawu 
BPCS5454G (płyta 1200x2400 wymaga zastosowania 6 haków - dwóch dodatkowych na 
środku dłuższych krawędzi). Na wysokich hakach podwiesza się płytę na wyższym 
poziomie ramy, a na niskich na jej niższym poziomie. 
Jeśli OPTIMA CANOPY nie jest symetryczna musisz ustalić, gdzie umiejscowić haki 
odpowiedniej wysokości, aby montaż był zgodny z projektem. 
Haki tej samej wysokości montuje się zawsze naprzeciw siebie
Szczelina na ramce z tyłu płyty jest oznaczona w punkcie centralnym oraz dodatkowo                 
w odległości 203 mm od tego punktu aby oznaczyć miejsca ewntualnego osadzenia haków. 

. 

Różne układy płyt będą wymagać zainstalowania haków albo centralnie po jednym z nich 
na każdym boku lub też dwóch haków pośrodku a dwóch pozostałych z przesunięciem                    
o 203 mm. 
Należy odnieść się do przykładowych rysunków układów paneli w grupach, aby ustalić 
właściwe miejsca podwieszenia haków. 
Znak z tyłu płyty wskazujący umiejscowienia haków powinien być widoczny i zrównany                  
z wycięciem w podstawie haka. To wycięcie zawsze musi być skierowane na zewnętrzną 
stronę płyty. 
Nakrętki śrub do przymocowania haków znajdują się w ramce w szynach montażowych. 
Wyrównaj nakrętki i przykręć haki do szyny z tyłu płyty za pomocą śrub z zestawu 
montażowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Płytę Optima Canopy wyposażoną w haki obróć o około 10° poniżej miejsca krzyżowania 
się profili ramy tak, aby hak był skierowany w stronę profilu, na którym ma być 
zamontowany. Upewnij się, że haki wysokie znajdują się przy wyższym poziomie ramy,                     
a niższe przy niższym.  
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Unieś płytę, aby szyna montażowa z tyłu płyty dotknęła poziomu dolnego ramy, następnie 
obróć panel przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kiedy obrócisz panel o około 10° 
dolna część haków powinna się zetknąć z ramą. Ostrożnie pozwól panelowi osunąć się na 
miejsce, aby wszystkie haki zawisły na profilach.  
Czynność powtórz z każdym panelem w grupie. 
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POTRZEBNE ELEMENTY 
Wszystkie kalkulacje zostały opracowane przy założeniu minimalnej odległości

GRUPA 4 PŁYT W KWADRACIE 

 między 
płytami, a zatem 51mm. Odległość tę można zwiększyć – wielokrotność 51mm – 
pamiętając, że wówczas zmieni się długość profili ramy a przy tym możliwe, że również 
ilość zawiesi. 

 
Przykładowe konfiguracje. 

Elementy do zamówienia: 

Nr zestawu Nazwa Ilość Uwagi 

Zależy od 
wybranego 
kształtu płyty 

Płyta OPTIMA 
CANOPY 
1200x1200mm 

4 płyty Ilość kartonów w zależności od 
ilości płyt w kartonie oraz 
kształtu płyt w konfiguracji 

BPCS5454G Zestawy haków do 
podwieszenia paneli 

4  

BPCS5450G Zestaw mocowania 
do stropu 

2 Jeśli linki o długości 2438mm 
nie są wystarczające należy 
dodatkowo zamówić 1 zestaw 
BP625530G (4 linki długości 
9144mm) 

BPCS5451G Ramy do grup paneli 1 Potrzebne będą 4 odcinki 
profilu długości 1930mm, 
zatem z każdego profilu U 
zostanie odcinek 1728mm, 
który można wykorzystać przy 
innych konfiguracjach stosując 
zestawy do łączenia ram 
BPCS5452G. 

BPCS5453G Zestaw do 
wyrównywania ram 

1  
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GRUPA 4 PŁYT W LINII 

 
Przykładowe konfiguracje. 

Elementy do zamówienia: 

Nr zestawu Nazwa Ilość Uwagi 

Zależy od 
wybranego 
kształtu płyty 

Płyta OPTIMA 
CANOPY 
1200x1200mm 

4 płyty Ilość kartonów w zależności od 
ilości płyt w kartonie oraz 
kształtu płyt w konfiguracji 

BPCS5454G Zestawy haków do 
podwieszenia paneli 

4  

BPCS5450G Zestaw mocowania 
do stropu 

4 Jeśli linki o długości 2438mm 
nie są wystarczające należy 
dodatkowo zamówić 2 zestawy 
BP625530G (8 linek długości 
9144mm) 

BPCS5451G Ramy do grup paneli 1 Potrzebne będą profile 
następujących długości: 4 x dł 
711mm, 2 x dł. 3353mm, 2 x 
dł. 1016mm. 

BPCS5453G Zestaw do 
wyrównywania ram 

2  

BPCS5452G Zestaw do łączenia 
ram ze sobą 

1  
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GRUPA 9 PŁYT W KWADRACIE 

 
Przykładowe konfiguracje. 

Elementy do zamówienia: 

Nr zestawu Nazwa Ilość Uwagi 

Zależy od 
wybranego 
kształtu płyty 

Płyta OPTIMA 
CANOPY 
1200x1200mm 

9 płyt  Ilość kartonów w zależności od 
ilości płyt w kartonie oraz 
kształtu płyt w konfiguracji 

BPCS5454G Zestawy haków do 
podwieszenia paneli 

9  

BPCS5450G Zestaw mocowania 
do stropu 

5 Jedna linka z zestawu nie 
będzie wykorzystana. 
Jeśli linki o długości 2438mm 
nie są wystarczające należy 
dodatkowo zamówić 3 zestawy 
BP625530G (12 linek długości 
9144mm, 3 pozostaną nie 
wykorzystane) 

BPCS5451G Ramy do grup paneli 2 Potrzebnych będzie 6 profili  
długości 3150mm każdy. 
Z zestawu pozostaną 2 całe 
profile U do wykorzystania przy 
innej konfiguracji. 

BPCS5453G Zestaw do 
wyrównywania ram 

3 Zostaną 3 łączniki krzyżowe, 3 
śruby i 3 nakrętki z pokładkami 
do ewentualnego 
wykorzystania przy innej 
konfiguracji. 

BPCS5452G Zestaw do łączenia 
ram ze sobą 

1  
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GRUPA 7 PŁYT W OKRĘGU 

 
Przykładowe konfiguracje. 

Elementy do zamówienia: 

Nr zestawu Nazwa Ilość Uwagi 

Zależy od 
wybranego 
kształtu płyty 

Płyta OPTIMA 
CANOPY 
1200x1200mm 

7 płyt  Ilość kartonów w zależności od 
ilości płyt w kartonie oraz 
kształtu płyt w konfiguracji 

BPCS5454G Zestawy haków do 
podwieszenia paneli 

7  

BPCS5450G Zestaw mocowania 
do stropu 

5 Jeśli linki o długości 2438mm 
nie są wystarczające należy 
dodatkowo zamówić 3 zestawy 
BP625530G (12 linek długości 
9144mm, 2 pozostaną nie 
wykorzystane)  

BPCS5451G Ramy do grup paneli 2 Potrzebne będą profile 
następujących długości: 2 x dł 
3150mm, 2 x dł. 2845mm, 2 x 
dł. 1930mm, 3 x dł. 711mm.  

BPCS5453G Zestaw do 
wyrównywania ram 

4 Zostaną 2 łączniki krzyżowe, 2 
śruby i 2 nakrętki z pokładkami 
do ewentualnego 
wykorzystania przy innej 
konfiguracji. 
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GRUPA 4 PŁYT W PROSTOKĄCIE 

 
Przykładowe konfiguracje. 

Elementy do zamówienia: 

Nr zestawu Nazwa Ilość Uwagi 

BPCS5448WHG2 Optima Canopy 
Small Rectangle 
(mały prostokąt) 

1  2 płyty w kartonie 

BPCS5440WHG2 Optima Canopy 
Square (kwadrat) 

1 2 płyty w kartonie 

BPCS5454G Zestawy haków do 
podwieszenia paneli 

4  

BPCS5450G Zestaw mocowania 
do stropu 

2 Jeśli linki o długości 2438mm 
nie są wystarczające należy 
dodatkowo zamówić 1 zestaw 
BP625530G (4 linki długości 
9144mm)  

BPCS5451G Ramy do grup paneli 1 Potrzebne będą profile 
następujących długości: 2 x dł 
1930mm, 2 x dł. 2540mm.  

BPCS5453G Zestaw do 
wyrównywania ram 

1  

 
 
 


