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Ruszt CLEAN ROOM do pomieszczen czystych —
zalecenia montazowe.

Ruszt CLEAN ROOM wykonany jest z aluminium, a wiec optymalny do pomieszczen,
w ktorych wystepuje pole magnetyczne. Jest odporny na korozje. Profile o szerokosci stopki 24mm
wyposaZzono w fabrycznie mocowang uszczelke, zapewniajaca wieksza szczelnosc pomiedzy pivta
a profilami. Specjalny klips umocowany na profilu gidwnym zapewnia latwe ich faczenie wzdiuzne.
Profile poprzeczne posiadajg zapiecia _na haczyk”™. W celu zabezpieczenia i wiekszej szczelnosci
systemu piyty sufitowe nalezy dociskac od gory klipsami dociskowymi.

Wiasnosci bakteriobdjcze | odpormosci na srodki czyszczace profili rusztu CLEAN ROOM
nosnej objete sa doZzywotnia gwarancia, o ile jej powierzchnia pozostaje nieuszkodzona. Dopuszcza
sie czyszczenie profili popularmymi Srodkami takimi jak: czwartorzedowe sole amonowe, nadtlenek
wodoru badz chlor.

System odpowiedni do zastosowan w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest czystosc
klasy 4 1SO zgodnie z PN-EN 150 14644-1.

ZALECENIA MONTAZOWE

Zastosowanie profili CLEAN ROOM pozwala na zmnigjszenie nakiadu pracy w porownaniu do
montazu sufitow z wykorzystaniem masy uszczelniajacej badz tasmy dwustronnej.

Piyty z krawedzig prosta typu Board 53 najlepszym rozwigzaniem dla pomieszczen czystych.
Plyty o grubosci 15-18mm (plyty metalowe powinny byt wyposaZzone we wkiad akustyczny Premium
B15) nalezy docisnac do profili za pomoca klipsow BP CHDC.
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Klips (BP CHDC) mozZe byt stosowany we wszystkich rodzajach pomieszczen; wiaczajac te,
w ktorych wykorzystuje sie technologie rezonansu magnetycznego. Plyta o wymiarach 600=600mm
powinna byé mocowana za pomoca 3 klipsow, po 2 na kazdej ze stron.
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Piyte o wymiarach 1200x600mm nalezy dociskac za pomocg 10 klipsow: 3 na kazdej z diuzszych
stron oraz 2 na kazdej z krotszych.

Kazda plyta przyScienna (docinana) musi zostat zamocowana za pomocd co najmniej 4 (dia pivt o
wymiarach 600x600mm), badZ 5 (dla piyt o wymiarach 1200x600mm) klipsow.

Klipsy dociskowe zamontowane na profilach
rusztu w celu docisniecia phyty mineralnej do profili
wyposaZonych w uszczelke.

Aby zamontowac plyte, do ktorej moZna bedzie
uzyskat dostep z dolu, nalezy zastosowad
stalowy klips dostepu BPA 425 G (z wyjgtkiem
pomieszczen, w  ktdrych  wykorzystuje sie
technologig rezonansu magnetycznego). Klipsy te
0Znacza miejsca rewizyine sufifu. Phta o
. wymiarach 600x600mm powinna bycé mocowana
za pomoca 8 Klipsow, piyta 1200x600mm - 10
klipsow.

Na zdjeciu po prawe]j pokazany zostatl klips
dostepu zatoZony na phyte metalows 7z wkladem
akustycznym Premium B15.

Tam, gdzie konstrukcja nosna spoczywa na profilu przysciennym,
nalezy przycigt noZem tapeciarskim i usunac uszczelke z profilu
przysciennego. 0
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Brak wyciecia uszczelki skutkuje powstaniem duZych
szezelin miedzy piyta a profilem  przysciennym.
Nalezy rowniez unikac, tak jak w przypadku montazu
standardowego rusztu, nadmiermego obcigZenia
katownika przysciennego. Profile CLEAN ROOM
nalezy podwiesic nie dalej niz 600mm od Sciany. Aby
piyty byly docisniete wzdiuz katownika mozZna
zastosowac klips dostepu — na zdjeciu.

Sufit na ruszcie CLEAM ROOM
Z widocznymi klipsami dostepu.

I Wymiary profili CLEAN ROOM w [mm].
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Clean Rosm Clean Foom Clean Reom
profil nogny poprzeczka katownik
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PROFILE W KOLORACH RAL

Oprocz kolorow standardowych oferujemy szeroka game nowych kolorow dostepna
dla produktow o szerokosci stopki 24 i 15mm

Paleta 180 kolorow RAL CLASSIC (potysk 15-25%)
malowanie proszkowe

galwanizowana powioka nanoszona ogniowo

niektore kolory dostepne rowniez w wykonczeniu matowym

... aby usprawnic prace na budowie
*  do kafdego zamdwienia bedzie dolgczane opakowanie 10-15ml farby do ewentualnego
usuniecia zadrapan i drobnych uszkodzen instalacyjnych.

Standardowo w kolorach dostarczamy profile nosne i poprzeczne T24, T15 oraz profil przyscienny L
19:x24mm. Inne profile dostepne s3 na ZyczZenie.
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