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oraz wykonawcy!

Drodzy partnerzy firm Baumit, Atlas, Dolina Nidy, Knauf,  Optiroc  oraz Orth-
Gipse Polska !
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Gips jest genialnym wynalazkiem natury.
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Z chemicznego punktu widzenia gips jest siarczanem wapnia CaSo4�
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powstaje w swoistego rodzaju szybkiej procedurze odsiarczania gazów spalanych w elektrowniach.
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Kto pracuje z gipsem, ufa genialnemu wynalazkowi natury.
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1. Powierzchnie pionowe:
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 Baumit,

Atlas, Dolina Nidy, Knauf,  Optiroc oraz Orth-Gipse Polska.

������
�������
��
������	��
������
��
������������
	������
�������������
��
�����
������

������
���
	
��������
�������
	������������
����
����������
����
��	���
����
����������

�������������
���	�������

������
 ������
 ���
 ���	����
��
���
 ������
 �
 ������������
	�������
 ��	�����
 �����
 �������

�
 ����������������
 �
 ������
 �������	3
 ���������
 ���
 ������
 ����������������
 �
 �������

�����������
 ��������
 �����������
 �����
 �
 ��������
 ���
 ������
 ����������
 ���
 ������
 ��

����������������
����
�
����������
������������

���������
 ������
 ���������������
 �
 ����
 �������
 �������
 ������
 ���
 ���������
 ������������

��������
�����
�����������
���
������	��
���������
��
���������
�������0

2. Sufit
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tynku sufitowego.
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Kto?
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3. Stanowisko producenta:
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b. Kategorie ekonomiczne.
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reklamacje oraz przestoje na budowie.
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             Andrzej Just                    Grzegorz Grzelak                                Jacek ?�������
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Knauf Sp. z o.o.
���
������
"4
02-229 Warszawa
tel. (022) 57 25 100
fax (022) 57 25 102

Hans H. Jost
)������
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Orth-Gipse Polska Sp. z o.o.
43-603 Jaworzno,
ul. Promienna 51
tel. (032) 754 99 90,
fax. (032) 754 99 92

-���
Szmigiel
 Dyrektor

Atlas Sp. jawna
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 !4
91 - 222 Lódz
Tel. (042) 631 88 00
Fax (042) 631 89 99

Grzegorz Grzelak
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Z.P.G. Dolina Nidy S.A.
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Leszcze 15
"A*=!!
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tel. (041) 35 78 101
fax (041) 35 78 700

Jacek ?�������
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Przedmowa.

Szanowni

Inwestorzy, Wykonawcy, Generalni Wykonawcy, Partnerzy Handlowi,

Wszyscy Zainteresowani Budownictwem
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Producentów.
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wszystkich zainteresowanych, tj. Inwestorów, Wykonawców i Konsumentów.

    Autorzy opracowan�
 ����
 ������
 ���������
 �
 ��������
 �
 ����
 ���������
 �
 ����������

��������

	�����
����������
���
��
���������
�����������

-
��	
����
�����	�
�����
���
��
������

�
������
�����
��	���������
���������
�
�������������

��
��
�����
�
�����	
����������
��������
������
�
���������

5
��������	�
�������	�
�
�����������	�

Optiroc Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 102
00-454 Warszawa
tel. (022) 845 62 24, 845 62 25
fax: (022) 845 62 26

Piotr Dauksza
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Baumit Sp. z o.o.
ul. Brodzka 10A
4=* !;
-�����
tel. (071) 358 25 00
fax (071) 358 25 06

Andrzej Just
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fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
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Instrukcja ta nie obejmuje zapraw wytwarzanych na placu budowy, tynków specjalnych,

8���
�����������
���
����������������9�
������
������������
�
�����	��
�����������

-��������
���
�
���������
��������
�����
�������
�������
���
������������
��
�������

���������
�
	��
�������������
����������
�
��������
������������
�����
�����������	

���
����������
���
�
������
���
��������
�����
�����
���
����
��������
����
���
���������

���
��
���������
�����������
�
����
������
�
�����������
	�������
�����������
��
�������

�������
���	��������
�
������
���������
�������������

-��������
���������
�������
�������
������
��������
�
����3

- najnowszego stanu wiedzy technicznej i technologicznej,

- ����������
���
��������������

- ����������
�
�������
����������

- ����������
�����������
���������
�������������
	�������
����������
�
����������������

firm wykonawczych.
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�����������
��4�	�������������
����	������+���
��

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 ?��������
��	����
�
�������������
-������
	�������
�
����
����������

modularnej.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 5����
���������
2����
����
����������
�
������	�����������

PN-63/B-06251 $�����
��������
�
����������
-�	���
�����������

PN-71/B-06280 ?����������
�
��������	�������
�����������
������������
-�	���
�
�������

wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 $�����
	�����
�
������
-�	���
�
����
����
���������

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023 $�����
	������
?����������
���������
������
>
���������
���������
�
��������

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026 �����
	�����������
�
�������
�������
�
�������
	���������
����������
-�	���

i badania.

PN-70/B-10100 $�����
��������
'����
�������
-�	���
�
����
����
���������

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-B-10106;

XII 1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109;

XI 1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 #�������
�
������
���������
���	�������
�������������
-�	���
�
����
����

odbiorze.

PN-69/B-10280 $�����
	������
��������
���	�
�����	�
�
����������������	�
���	�

emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-90/B-14501 5����
��������
�������

PN-B-19701 )�	����
������������
�������

PN-90/B30020 Wapno.

PN-88/B-32250 1������
���������
-��
��
�������
�
�����

PN-ISO 3443-1

XII 1994

'��������
�
�������������
���������
����
�����
�
����������
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1. )�������������	����*�������+"

1.1. ������+��������������	���
����+����������������������.1

1.1.1. ,������������	���
�����2:

a) tynk gipsowy ��������	
���
b) tynk gipsowo-wapienny ��������	
��������	����	���,
c) tynk gipsowy - lekki ��������	
���
d) ����
�������
>
�������������
��������	
����

1.1.2. Wapienne, cementowo - wapienne i cementowe3:

a) tynk wapienny, z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym), hydraulicznym lub
����������	
8�����
������
����������9�

b) tynk cementowo-wapienny,
c) tynk cementowy,
d) ����
��	������
*
�������
�������������4, tynk cementowo - wapienny lekki5,
e) tynk szlachetny6.

1.1.3. Inne spoiwa (dotyczy mas tynkarskich do wypraw pocienionych7):

a) na spoiwie mineralnym SM,
b) na spoiwie organicznym SO,
c) na spoiwach mieszanych SMO.

1���
��������
	��
���������8:

a) ��������
8�������9�
b) krzemianowe (silikatowe),
c) silikonowe.

1.2. Ogólne zasady stosowania mieszanek tynkarskich.

- %������������������	���
������
��
�������
tynki wapienne
	���
���
��������
�����
we������C
��
���������
����
���
��������������

- %������������*�
��+�
�	����	���
���
��������
�����
��������� Do uzyskania gotowego
�����
��������
����
���
�����
������
�����������
�����

- Tynki cementowo - wapienne i cementowe, 
����
�����
�
wapnie hydraulicznym 	���
���
sto�����
������
���������
��
�
�
���������

- Tynki cementowe ����
���
��
��	��������
�
����	
����������
��������9 (kuchnie
����	�������
��	���������
����������
����9
���
�
������
�
�����
���������
�����������

                                                          
1
������
��
��*D!E2* =4! �
����
"� �3c – zaprawa cementowa, cw – zaprawa cementowo-wapienna, w – zaprawa wapienna,
g – zaprawa gipsowa, gw – zaprawa gipsowo-wapienna, cgl – zaprawa cementowo-gliniana.
2 Przy podziale wykorzystano PN-92/B-01302 pkt. 2.17, 2.18, 3.4. oraz jak przypis 1 pkt. 2.2.1.
3 PN-90/B-14501 pkt. 3.1.
4 PN-B-10109; listopad 1998. pkt. 1.2.3.
5 PN-B-10109; listopad 1998. pkt. 2.1.5.
6 PN-65/B-10101.
7
��*2* ! !FC
��������
 DDG�
8
��������
�����
����
�������������
�������
��
��*2* ! !FC
��������
  DDG
����
"� �"�
������
�
���������
��
 ������

���������3
	�������
�������
WN, mineralny sztuczny WS, organiczny WR, mieszany WM.
9
1���
�������
������
��
�������
�
���������
���������
���
�������
��
pi > 17,5 hPa, (patrz przypis 28).
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- (�������1��������������
��+�
�	��� z dodatkiem perlitu
��
�
������
����	�
������	�
�������C
��
	���������
������
����
������
�����������
��
������
���������
��
��������	
��������������	�
'�n��
��
��
��������
���
�����
����������

- (�������1��������������
��+�
�	��� z dodatkiem kulek styropianowych ��
����	�
maszy����	��
�����
	���
�������
�����
��������
'����
��
��
��������
���
����������

- Cementowo - wapienne tynki lekkie
��
�����
	��������
��������
���
�����
���������
>
�����������
�
��������
������
	�������
�����������
��������������

-
��������
���
�����������
�����
���������
	��
���
�������
�
�����������
�����������
����
������������
�
�������
����������
���
�
���
��������	�
��	���������	��
�����
����������
�	��������������������
���
�����1���������
����
���	��	����(kondensacja pary wodnej).

Wskazówka:
�	���������������	����	���	��������	��	���	��������������	������
�������������
	�	��������
wszystkich producentów mieszanek tynkarskich.

8"9"���
���+�����������������
��
������������
������+�����
�"

'����
������
���������
*
�������
�
���	�
��*2* ! !DC
�������
 DDA10*
������������
���
���������
���������
H
 �;
�E�	I
�
������	
	�����	
������������
���
�����
���������
�
������
��	�
�
�����
������
������
8���
���������9
��������
������
���
����������
���	������
'����
��
���
��
����	�
�������������	��

:"����+��������	���"

�������
���������
����
��
�����������
�������
����������
��
����������
���������
�����
�
�����
�����������

:"8"�&�������
����
������	�����
�����	��+������������
�"

5��������
���
�
�����
	������
���������
�����������
��
������
����
�
��������
	���	�
po�������
�
����������
������3

- ����
�����
��������
�������
������
���	������
- beton lekki - bloczki i prefabrykaty,
- beton porowaty (gazobeton) - bloczki i prefabrykaty,
- �����
������
�
���������
- �������
��	����	
�������
�������
8������
���
�
��������
�������
��������9�
- �������
��	����	
�������
�����
���������
������
�
��������������
- �������
��	����	
���
	�������	
�����
����������
�����
����������
������������
- pustaki stropowe – betonowe lub ceramiczne,
- ������
��������
>
�������
8�����
	�����������
��������
�
���������9�
- elementy stropowe prefabrykowane.

�����
�
��	����
���������
����
�
��������
��������
�����������
���	�
���������
��������������
	�������
�����������

:":"�-�+����������
��
����+���������	���
�"

:":"8"�#�������������
��
����+���������	�����"

���+��������	���������+����������	����	��+�������	����� , ale przede wszystkim na sposób
���+�����������	����������
8�������
������������
�������
�������
������
����9�

                                                          
10
?��������
��
��*2* ! !DCJ7*DA
������
������
�������
�
������
	�������
����������
��
���� ���
�
�������

������������3
*
��
�����
��������
Z
�������
 �;
�E�	3, -dla wypraw lekkich L do 1,3 g/cm3.
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tynkowanie.

2����
������
��������
�
��������
���	�11
���
������������
�
��������
���������
�����
��������
�����
8�������9
���
�������12�

����
��������
������
����������

#������������������+����������
���
����������
	���
	���
�����
�
�����
�
�������
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

#������
����	����	���������������	�
������	���
�����	��+����������������
�
����	�������������	�����������	���
���������+���"

�����
�	����
������
��������	
�
��	������
�����������
������
�����������
���
����3
����������
�����
����������	
��������
������������
����
��3
��������
������
��������
�	������
����������
�������
�����
�������
������
��������
����

$������
������
��
������
���
���
�����������
�����
-
���	
��������
�����
�����
������
	���
��
������
����
�
���
����������
�	���
���	�����
8���������
�����������9
	���
��������
��������
�
������
8����
�������
  9�

-
��������
�������
	����
�������������
8���
�����������
�����������
����������
�������
��������9
�����
�������
����������
����
�
���������
��������
��������
������������
���
�	��������
�
���������
���
���������
����������
������������
��������

���+���������������������

� równe,

     �
�����
�
	�����

          �
�����������
��������

               �
�����������
�����	������
�������C
����������
8��������9�

                    �
����������
������
��������
�
�����
��
��������������

                         � wolne od wykwitów,

                              �
���
�	��������
�
��	��������
�������
K
4L)�

:":":"�.��	�����������������"

5������������
��������
����������
�����������
��������
�����������
���������
�������
���
�����������
�����
	��������
�������
������������
�������
���
����������
����	���
propo�����
���������
����
������	���

Wskazówki:

����	����	�����������������������������	�����������	�
�����������	��	�
�����
������
��������
���a
	����	����	
��	�������������
�	����������������
������	�	������������������������
�����
����	����������� ������������	������
��	��������	��	���������	�������
�����!���������	���
�
	�������������	��������������������	������	���������
��	���	������������	�������	��	����"���
��
�	�������
����������	���������	��������	��	������������	����������������

Zalecenia:

#��������������������
����	�������������.
5�����
����	������
���
�����
���
������
��
���������
8���
	��
	������9�
����
����
��
po�����������	
����
����������
��������
�
���������
���
�������
-
��������
����	���
�������
������
�����
����
������

                                                          
11
#����������
��*G!E2* ! !!
����
;�;�"��
����
���������
�����
���
������
���
4
mm.
12 Patrz pkt 2.3.1. niniejszego opracowania.
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2.2.3"��	��������������+����1����	�������+���"
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������������
��	���
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.13
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��asy, otwory

instalacyjne, parapety, nie zabezpieczone kominy itp.
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2.2.7.1. Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
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2.3.2.5.

:"9"���	����������+������������"

:"9"8"�.�������	����������+���"
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Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
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#�����
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�����	�
�	����������	� : patrz punkt 2.2.5.
#������
������ : patrz punkt 3.2.
Struktura tynku : patrz tabela A.
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2.3.2.2. Gazobeton.17
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������ : patrz punkt 3.2.
Struktura tynku : patrz tabela B.
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beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od
betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu (tabela 2).
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- jeszcze zbyt wilgotny beton,
- �������+��
������ szalunkowego,
- zbyt szczelny beton.
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gazobetonu.
19 PN-71/B-06280, PN-80/B-10021.
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����
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��nków cienkowarstwowych.
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���������	���
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����
������	���
���������
����������������������
�����������������

- lekkie zawilgocenie
������
8	���
��
=<
	��9
	���
	���
���������
�����
�
������������
��
������
������
��	������
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����������

- w przypadku �����������A������	�����+������
������
	���
�����
��
�������
���
	�����
�����
�
�����������
������

- ������
�������
��������
����
���
�������

����
�������
������
��
	���
���������
����������
�����
����������
��
��������
�	���������������
����	��
������
zaprawy tynkarskiej.

-
��������
������
��	������
*
���������
�������
���
����������
������3

- ��	������
������
8�
������
nie jest
�������
�
��������	�
���
��������	
����
�������
��������	�
����
�������
���
��������
�������������
��������	�
�����	�9�

- ���	��������������
���	��
�������
���������������
����
�����
;�"�;� ��
- �����������������
��	��
�����������	��������9":"9":"
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-
��������
�����������
��������
���
�������������
�����������
����������
	������
����
zastosowanie tynku cienkowarstwowego.
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�������
�����
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��
������
���
������
����������
������
���������

����
������������
��������
�����������
�����������
�������
����������
�����
������
�������
�������
�����
�
���������
������
����
���������
�����
8������
	���
������
�������
�

�����
�
�������C
�����
��
��������
��������
�����������9�
5������
������
������
�
���������
���	������

#�����
������
�����
�����	�
�	����������	� : patrz punkt 2.2.5.
#������
������ : patrz punkt 3.2.
Struktura tynku : patrz tabela C.
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Tabela 1

Cecha Metoda kontroli i sprawdzania Wynik kontroli ������
������

-����� Ciemny kolor
����
������� Odczucie wilgoci

-���������

����
������� �������
���������
wilgoci lub jej brak

#������
�
�������
odpowiednio wyschnie *)

$������
������ Sprawdzenie przy
��	���
���

����������� -�������
������
�������
dopuszczalnych**)

-����� $�����
�
��������
zgrubienia

������������
���
obce, kurz, zabrudzenia

����
������� ?�������
���

Oczyszczenie przy pomocy
�������
���������
	�����
����
���������
����
�
���������*
���
��
����������

Próba drapania
(skrobania)

#���������
���
������
������

Q����
�
���������
������
������
tynkarskiego ����
������� ����������
���

@�������
���������
�������������
����
��	���
��������
��������
�����
	�����

����
������� -��
���
�����
(tworzy krople)

Resztki oleju
szalunkowego wzgl.
�������
antyadhezyjnych

������
������������� Fluorescencyjne
���������

Oczyszczenie przy pomocy
pary wodnej z dodatkiem
��������
�	����
������
����
i pozostawienie do wys-
�������
���
����������
�������
����������������

-����� Powierzchnia
���������

����
������� �����������
����

(��
���������
������
����������
���
�������
antyadhezyjnych ����
������� Beton nie zmienia

koloru z jasnego na
���	���
���
��������
kropelki wody

 W przypadku tynków zawie-
�������
����
3
��������
	�����
�����������
������������
RRR9
W przypadku tynków cem.-
��3
��������
������
�����������
������������

(���
���������
����������

�������
tynkarskich (nie
betonowych)

����
������� Bardzo szybka zmiana
koloru z jasnego na
ciemny

#������
�������
������
�����������
���������

Próba drapania
(skrobania)

#�������
����
����������

5���������
�
powierzchniowe
odspojenia betonu, ����
������� ����
���������

�������
w zarysowaniach
przebarwienie (mocne
���������
����9

(�����������
��������
�������
����������
szlifowanie

Wykwity -����� Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o
ile to konieczne naniesienie
mostka adhezyjnego ***)
�����
������
�����
����*
���������
������������

Temperatura
1) powietrza w

pomieszczeniu
2) ������

Pomiar
1) Termometr
2) Termometr do

mierzenia temp.
������

�������
K4L) Ogrzewanie i wietrzenie
pomieszczenia i dostateczne
�������
������

R9
-�	���
����������
��	��
�����������
�����������
������
��������
���
����
��	���
������������	����
�������������
8����
�������
"!9
���
�����
��������

	�����
��
����
������
�
����������
"*=
cm.
RR9
@����������
��������
�����
�
���	��3
��*FAE2* !!"!�
��*A!E2* !!" �
��*FDE2* !!";�
��*FAE2*
10024, PN-70/B-10026.
***) Mostki ����������������
��
������
�����������
����
���
����
���
��
��������
���
�����
��	������*
– wapienne.

0$�%?� .4%&.04?�7.���&?#7-?4$?��%?4B��.7C.�?��.7�%D4 "
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Tabela 2

Budowa:
Fragment budynku:

Data kontroli:

Wykonanie prac betonowych:

��������
���3

Przewidywana data tynkowania:
Mieszanka tynkarska, producent :
Rodzaj tynku:

@�������
���������3
Osoby obecne przy kontroli:

Kontrolowane
parametry

Wynik kontroli powierzchni Wskazówki dodatkowe Punktacja Wynik

-����
��	���
������������	�����	3

-���������
�������
"�4<

- 25

����
�������3
�	��
�������
2��
���������
������
��
;
	���

Wymagany mostek
����������������

50

����
�������3
�	��
�������
2��
���������
������
��
=
	���

Wymagany mostek
����������������

75

����
�������3
�	��
�������
2��
���������
������
��
4
	���

Wymagany mostek
����������������

100

-7Q+#'�#�S

����
�������3
���
�	��
�������
(������
������
��
4
	���
-����
��	���
������������	�����	3
-���������
�������
;�!<

4$'�4? C?7?E�%D4 B
160

)�����
�������
��������
��������� - 10
)�����
�����
������ Wymagany mostek

����������������
20

)�����
�����
�������
������ Wymagany mostek
����������������

30

)�����
�����
���
������ Wymagany mostek
����������������

40

POWIERZCHNIA BETONU

5�������������
�����
���
������ 4$'�4? C?7?E�%D4 B 160
Od +15°C do +25°C - 8
Od +10°C do+15° C - 15
#�
KFL

)
��K !L)
���
�������
"4L) - 24
Do +5°C - 32

TEMPERATURA
(#'#)5%�7&
7
�#@T#�&
9

+4°C i mniej 4$'�4? C?7?E�%D4 B 160
(�����
���
 "
	������� - 6
F* "
	������� - 12
=*4
	������� - 18
"*;
	������� - 24

WIEK BETONU

�������
"
	������� 4$'�4? C?7?E�%D4 B 160
'���
������
������� - 4RODZAJ TYNKU
Tynk maszynowy - 12

#��	����	$��	�
�����	����� ��������	������������
���	����������������%��������������	�������
����	
��������	�	��
zawsze specjalnego przygotowania pod tynk !

.('4?�/'%.4.#',.��.7C.�?��.7�%D4 �
Do 109 punktów 3�&@&6%
(7	
2&$@5#
@#2$5%

110-129 punktów 3�&@&6%
(7	
@#2$5%

130-144 punktów :ISTNIEJE NIEWIELKIE RYZYKO

145-160 punktów 37('�7%6%
�#@-U�(5#�%
$U5U?#

Ponad 160 punktów

4$'��'�%�).�0$#'�4?4.�-'4$'�%D4 B��

4$'�).�4?�B7-$'0$E�,#?&?4(�$��

WNIOSEK:

Podpisy:

&�	��
��������������������
���	���'�����	�����������������
���
����������	
����	��������	�����
����������	�	����(

�&.%. FC� .4%&.04D�1���&?#7-'4$'��.7C.�?�1��($?4�$��%&.�F#�/'%.4.#D(G
�.7�%D4 $�-?#$'&?�	('�,$��



WYTYCZNE OBRÓBKI FABRYCZNIE PRZYGOTOWANYCH MIESZANEK TYNKARSKICH

26

:"9":";"� ����+�������+�������	���1
�������������������	�����������
���"

1��
�����
������
�������
�
��������	�
���������	�
���	�21�
�����
������
����������
�����������
���������
	��������
����
���	
�����
�	����
�
precyzyjnym ustawieniu
zgodnie z licem muru�
5������
����
�
�������
�����
������	���������	�����+�
�����	�,

����
otworów okiennych i drzwiowych.

����
���������
	���
���������
����	�����������
��������
����
�����	�.

�����
���
	���
���
�������
����	
��
����	�
��������	�
����acyjnymi (olej szalunkowy , woski
itp.), powierzchnie zabrudzone �����
����������
���������
)��	�������������������+���
��	�����������5	�
���
���+���������
�����
����e���
�
������������
��	��������
8������
����
�����9�
������������
����
�������
�����
�
�a	��������
�����������
�������
8��	��
HK4L)9�

�����
��������	
��������
��������
���
�����
���������	
����	�
�����
���������
�
���
�����������������������
���������
�������	
	������	
8�������
�
�������	�
���������9�
(��������
�
����������
����
4
		
�����
��������
�
�����
����������	
	������	
���
����������	
	������
���	��������

#�����
������
�����
�����	�
�	����������	� : patrz punkt 2.2.5.
#������
������ : patrz punkt 3.2.
Struktura tynku : patrz tabela D do H.

2.3.2.5.Mur mieszany.22

4�����	�����
������������
������
����	������
��
�
����	��������	��������������
sta������	�������+�����������"
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�
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�
���������anych
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����������
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�����������
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���������
�������
�
����anie
�������
���������
-
��������
����
������
������
�����
��������
��
������������
�����������
����������
������	�
8���
��������
��������
���
��������
������
�����9�23

2.3.2.6 Mur stary (nie otynkowany).
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����������
������
������
�
�
���������
��
����
������������
�
������
������
������
���������

2.3.2.7. Stare tynki.

(���
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�������
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4������������������
�������
�������������������������������	����������������
instrukcji.

                                                          
21 PN 70/B-10100 pkt. 3.3.2.5., 3.3.2.6.
22 PN-69/B-10023
23 Patrz przypis 14.
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:"9":"H"��������+����+���������	���"
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��.

3. Tynkowanie.
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�����������9
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8������
���	�������
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�������9�

9"8"�#�+�����	��������������
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#�����
�������
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���������
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����������
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�������
���
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����������
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����������
�
�
�������������
�
��	������������������	���
���������������.

9"8"8"�(��+���	������������"

(��+ warunki, wietrzna
�����
8������
��������	3
�������
������
����
�
��	��9�
������������
���+��
����������
	��
����������
�����
�
������
�������������
���
����������
�
���������
?��������
	���
���
�������������������+�������	������������������
��
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

5��������
�����
������
������������
8����
����
;�;�9 ��������
������������
�����
�����
�������
pogodowych i �������������
��
�����	�������������������������. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

3.1.2. Zimne warunki pogodowe.

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona �
	���
�����
��
����
�����������
wskutek ����+������	����
(�����
�������
	����	
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Reakcje chemiczne�
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�����
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�����	��
temperaturze +5° C 8��	������
�������9�
(����	�
����
��
���������
������	������
�������������
tynku i inne.
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��������
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adhezyjne.

W przypadku �����������	���
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�����
���������
����������
������������

@�
������
����������
��	������
*
���������
���
��	��������
�
����������
��������
8�
��������	
������9
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������
��������
�������
����
�������
�������

�
�����������
����
���������
��������
����������
�������
����
�������
������
������������
�����	�
���
��������
�����
�
���	�
�����������
�������������

9":"8"�.�	�������������"

.�	��������������
a) stanowi �	��������������+�������������
b) �����
���
�	�������������i/lub do ��	��������
�+�����
��

5������
��
������
������
�����
���
�����
����������
	���
���
��	���
����������
��������
��������
8������
�
������
�����	���
�, jak i �����	���
�). Patrz tabele
pomocnicze A do H rozdz. 4.

.��������������������	���������������������
���������������������	���	������
��	��������
������
��
�
���	��������������	�
���������������������������
��
�
producenta tynku.

@�
�������
��������
��������
�����
��������
�����������
��
����
����
�����
����������
fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy������	�����������	�	����������	�����������������
niedozwolone.

��������
������
���
����
���
�����	���
�����������
����������
��	�������������
������
����
��
�������
����������
�
����������
�������

#
@TN+#�)7
�$5%$-
'%)V�#Q#+7)5�U)V
@Q&
#2$5N'?7
-('	��%6
��������
�
���������
����������3

- ����������
������
���
�����
- �����
�������
�����
�����������
- warunki pogodowe (pora roku),
- wentylacja.

-
������������
�������
	���	���
���
�������
���������������
��
��������
��������
������
;
����
-
��������
���������������
����
�����������
����������������
�����	���
���
	���	���
���
�������
���������������
�����
"
���������
�����������
�����
�
������
����������

����
���������
	���
����������
�������
��
�����������

������

��������
�
�����������
�����������
������	�����
8����
������
����
���������9�

-
��������
��������
������
�����������
����
�
��������
�������
��	������
�����
������
	���	���
���
�������
���������������
�����
;
��������
����������
��
������
�������
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-
��������
������������
��������
�����
���������������
�
��������
���������
powierzchnie �����	���
�����
��������
��
�����������
������
��������
'����
����
��	
�������
����
�
���
��
������+������	��������	�������"

6�����
�������
������
	
����
�����
8��������9
�������������
��
���������
����
���
�	��������
8���
��������
�������9�

Wskazówka:
)	��	�	�
����������������������������������������
����	��!�������
�����	
����
�������	��	���	��
�������������������������������������	������������	����������������#��	����������	
�	����brzutka
������	���������������������
��������������

9":":"�)�����������������������������	���
�
�������������+������������"

Mostki adhezyjne
 ��
 ��
 ��������� ����
�� ������
���� ���������
 �����
 ������
1����
 ���
 ��
�����������
�������
����������
��	���3

a) odpor����
�
�������
�������
�����������
�9
�����
�������
��	�����
�������	
��������	

������	�
�9
���������
���������
����
���
���������
��������
�9
���������
������������
�����
�������
���
�������
�9
 �����
 �������������
 	����������
 �����
 ������
 �����������
 �����������
 ��������
�������

1�����
��������
��
������
���������
���
�����������
����
��������
��
�����
���������
�����
�
��������
��	
�	�	
����
����������������
�
��������

1�����
��������
�����
������
����
��	���
���
���
����
��������
	������
&��
�����	�
������������
	������
�����
���
�
������
���������
�����
��
�����������
������
	�����
w pojemniku.
Przed rozpocz�
����	�
������	���
�������������������������
����"
�
�������������
����������
�
�����������
�������������
=<
8����
�����
"�;�"�;�9
���������
takich mostków adhezyjnych jest niedozwolone.

9":"9"��	���������������
��	��
�������������������������
���
�������*
wapiennych oraz cementowych.

-
��������
�����
����������
��	������
*
���������
���
��	��������
��������
��
��������
�����
���
���	�
�����������
�������������

9":"9"8"�-��	��������������
��	��
�������2	���������	����������+���3"

5����
����������
������������
��
���	������
�������������
���������+������
�������
dodatkiem tworzyw sztucznych�
�
�������
������
���
��
�������
�
����
�
���������
��
powierzchni z����
��������
@����
�����������
���������
����
	�����
B	����
�
	����/
���
���
��������
������
����������������
�E���
�o��������
�������
���������
�����
�����
��
�
������
produktu.

9":"9":"������������������
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������"
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�
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3.3. Zbrojenie tynku.

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki
�
�������
��������
���
�����
�
����9
���
�������
���������
�����
�������
����
��
��
�
������	
�������
���������
5��������
��������������
���
����
��������	
�����
8����
pkt 3.4. i 3.5.).

5������
�
�������	
����	
���������
����
���������
������
��	������
>
����������
���������
�����
�
�������
��������
�
��������
����������
���������
�������
�����
���
���������
�������������
�����
���������	
���
�
������
�����
�	����
�
�������
���
���������
diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych i innych.

-
��������
��������
������
	������	
��������������	
�
������������
�����������
��������
���������
�����������
8���
�����
�������
���������9�
�����
����������
�
��	�
���
��������
������������
�������
������
��	
�	�	
	������	�
��������
��
���������
�����������
������������
������
�����	�����
���������
����
���
zapobiega powstawaniu plam.

9"9"8"-�	���������������������+������������
�"

3.3.1.1. #�������������
��
���+��������������"

;�;� � � �
-�	���
���������
�����
������������
8������9�

(����
�
�������
��������
��������
��
��������
�����
�������
�������
����������
��	���24:

a) ����	���
������������
��
���������
b) 	���
������	����
�
�������
������
������
�
�����
 4!!
�E
4
�	
c) dostateczna ���������������
d) �����
��
��������
�����
���������
�����
����������
��������
�
�
���������
e) ��	���
�����
�������
���
������
��
������
���������3

- ������������������+������������
��2�����	��3����������
�����
minimum
7x7 mm,

- ���+������������
�������������������+������������
�����������
�����
minimum 3x3 mm.

;�;� � �"�
-�	���
���������
	�
������������

Do wtapiania / �������������
������
������������
�������
���
	�������
	��
����������
�
��	�����	�
	������������
�����
��������������
��������
��
��
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�
��������
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	����
���
������
�
��	������	�
�����
�����������
�
�����
���������25.
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�����������
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�
�������
������
�����������
	����
��������
5
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�������
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�����
	���
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�������������
�����
���������
��������
�����	�
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��������
>
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����������9�
�����
������
�����������
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����
����
�
��������
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�������
���������
�����	��

3.3.1.2. Wtapianie siatki.

-������
�����
�
�������
��������
������
����
�����
�
��������
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������������
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�����

����������+������������
�
�����
�����
8�����9
����������3
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25#�����
 ���
 ��������
 ���	�����
 8�����
 ��������������
 ���	�����
 �����	�9
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 ��������
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��
���
�������������
���	����
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- �������������
�����
�
:A9��	�����������	����
��
�+������,
- ����
�������������	��������8	���
"4
�	
���
������
��������
�
����
��������
 !

�	
������9�
- �	����
�
	�������
	�����������������������siatki,
- ������
��������
����
�
��
�������
������
���������
- w przypadku tynków gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w

�����	
�����
�����
�������������
	�����
B	����
�
	����/�
- �	���������������������������������8<����
����
���	
����
���
����
�
���
��
�

��������
������������
��
����
�
��������
�
������
�����������
�����	�����
�����+���
pod tynk 	���
���
����
������������������	������������.

#���������	����������������������	���
�����������������������	���������������	����
������J���	�������	K"

3.3.1.3. Szpachlowanie siatki.

�������
�
�����������
�����
�
�������
��������
�����
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�
������
�
������
��	������
*
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�
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������9�
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�
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����
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;�;� � �
-�������
�����
�
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�����
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�����
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���������
�����
�����������
������
��
��������
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���������
�����������
������
���
	���
���
�����
	������
���
;:;
mm.
2�����������
�������
���
��
������
����������

Zasady szpachlowania siatki zbrojeniowej.

-
�������
����������
�����������
���
��������
������	
��������	
��
�������2�
����3
���������	�������.
 ��������	�����������+�������
��2��������+�������������
�����+����3��	�������	����
����
�������������������������������	���������������	����	��������������+������
���"
,	��������	�������	��������*��	����+����������������	�������	�����*����������������
min 3 ��"�������	����������������������������
��������
����������JLK"
������������
����������
������������

9";"�-�	��������	�������������"
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�
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������������
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���	�
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��
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�������������
-
�������������
�����
�	�����
��3

a) �������
���������
8����������9�
��������
��������
�����
�������
�
������
���������
��
"!:"!
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"4:"4
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�������
�����
 
		�
�
������
	���
 !
�	
������

b) 	���	��
�������
���������
��������
��������
	���
�������
A
		�
c) �����
�����
�	������
	����
������
��������
������
��������
���������
d) przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

9"<"�4������������"
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�
���	��
���������
������
����
��
�������������
������
������
(������
���
��
���
��
����������
�����
instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, przewodów kominowych itp.

����
	�����
��������
���
����
�����
����������
�������
����
�
�	�������	����+�����nku.
-���������������������������(np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na
������������
�������������
���
�	��
����������
	���
��������
koniecz��������	������
tynku.
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3.6. Bruzdy i przebicia.

#��+������	�������	������������������������������������9������	���	����
��
����	�

tynkarskich.

Wskazówka:
#������	������	������	��������	�������������������������
	�����������	�������������
�����	
���

�������	��	��	��	����������������������	��	����������������������������������������
*�����������	������	�	������	�����������������
����
����������������������������������	�����
	�����������	������	���������������������������������������������	����������������
��������
����
����������������	������	�������
&�����
������	�	������
���%��	�	���	������������
����������	���������������������
�	����������������
����
���	�����	�����
����

Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy.
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lub cementowym
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�������
z instrukcjami producenta.

9">"�%���������������
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���	��������+����
ceramiczne.26
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Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4.28

                                                          
26 PN-75/B-10121.
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@��
�����������
�
���	�
��������������������3
"�!
�E		2
>
������
	�����	�����
"�4
�E		2
>
������
wielkoformatowe.
28
5
�������
	���
�������
������
�
=
�����
��	��������3
 �����
 *
�iH  
���
�������
��������
  W�iH =
hPa, wilgotne

14<piH G�4
hPa, mokre pi>17,5 ���
����
���
�������
D�
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Tabela 3
Zawilgocenie �����������
������������
���
���������
����+�����w zakresie doboru zaprawy

tynkarskiej oraz �����
������+���"
1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI.

)��
�����
���
������������
����������
Grupy zawilgoceniaRodzaj zawilgocenia

W1 W2 W3 W4
-�����
�
���������

(rosa)
����������3

brak rosy
Chwilowo wysoka:
ewentualnie rosa

Chwilowo wysoka:
rosa

'����
����������3
rosa, para wodna

-��
��
��������
na mokro

Okresowe
wilgotne

przecieranie

Wilgotne
przecieranie;

okresowe
czyszczenie na

mokro

Okresowe
czyszczenie na

mokro

Codzienne intensywne
czyszczenie

#�����
���� - ?����������3
������
��
���������

?����������3
����� @���������3
�������
��
�������

:"��&? %D(-4'��&-D C?7D�(-%'&'(G�,&B��-?#$0,.('4$?"
W1 W2 W3 W4

Korytarze,
toalety,

klatki schodowe

W pomieszczeniach
mieszkalnych:

kuchnie
�
������3

toalety

W pomieszczeniach
mieszkalnych:

natryski w umywalniach
�
��������

-
������3
kuchnie,

natryski, pralnie

3. 7-$?C?4$?*)��.7'�).#?4'��&-'7�BC.�'4$')��CD%' �#�-?0'�4.�($�.7�&.7-?�B
SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA.29

Spoiwo zaprawy
tynkarskiej

W1 W2 W3 W4

Cement ���
��
���������
����
����
������������� Uszczelnienie
powierzchni

Cement/ wapno 2��
���������� 2��
���������� Alternatywne uszczelnienie
powierzchni

Uszczelnienie
powierzchni

Gips 2��
����������
**)

Gruntowanie
powierzchni

Uszczelnienie powierzchni ���
�������
tynków gipsowych

* )Prace wykonywane przez �������
RR9�����������
�����
���������
�����
��
������

Tynki cementowo – wapienne, �����������
��
��	��������
�
grupy zawilgocenia W1 oraz W2,
����������������
��������	����
���������
W przypadku ��
������������
��������������
���	����#9��	���#;�������
�������������	
��
������
������
�����
������������
����������	���������	�
��������������������9.

,�����������������	���	���
���
��������
�����
���	���
��������
���#8�1�#9��	��
��+���������������cych warunków:

- w grupie W1 �����
�����
�������������	
��
���
�����������
��������
���
��
������
���������
�����
��
�������

- w grupie W2 ������������
�������
��������
�����	�
�����
�����
����������	
�����
���������
����������	
��
����
����
�������	�

- �
�����������
�����
���������
�����������
�
����������
������������
���(grupa
-;9
�����
�
����
�����������
������
�������
�����������������
8�������������
powierzchni).

#�����������������������������
���������A����+�������	���
�����"������������
�	����������	����#;"
-
����
����
��	�����������
����
���
���������
���������
�����
����������
�
����
cementu.

Zalecenie3
�
��	������������
�������������
��
����������
�����	�
���	�����	�
�����
������
��������	
�����������
����
������
8�	������
���������9�
$������
���	����
���������
����
��
�������
����������
�������
�����
����
	����
��������
warunkom do danej grupy zawilgocenia.

                                                          
29 Patrz warunki techniczne wykonywania robót posadzkarskich.
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9"H"�4�
��
����������5�������	�5��"

�������
���������
�
�����������
�������
���
���������
���������
���
	���
���
��nkowane.
�����
����������3
����
����
�������	���
����������������������������
���������� w tym wypadku zaleca
���
������anie odpowiednich profili szczelinowych.

9"H"8"�4�
��
���������"

Wykonanie3
�����
�������������	
��
���������
����
����
8��������
�
���������9
�����
����
�����
�������
���
������	
�
��
�������
��������
���������
�������������
�����
��

��
�������
�������	��������
��.

-
��������
����
������
�
	�������
�����
�������
���
�
�����
��ealnie prostoliniowym
przebiegu.

�������
�������
���
����
�����������
�
��������
�	���
	������
����������
�
��������
5��������
�����
	���
�
	�������
�����
���������
�����������������
���������
��
���
����
�
�����
���������
��
����������

-
��������
����
��
����	�
���������	�
�����
��������
��������
�������
��������

)����
�������
	���
�������
�������
�
��������
����������
����
8��������
�������������
�	���
��������������
�����������9�)�����
�������
����
������	
B�������������
��������/�

9"H":"�6�������+���������������
���"

-�������3
�����
��������	
�����������	
�����
����
�	�
����
�+����
�����������+���.
Szczelina pozostaje widoczna�
��
�������
�����������
����
�
�������������
	���
������
specjalistyczne spoinowanie
	��
����������

)�������
�
	
����������
���
����
���
�	��������
�
�����
��	����
���
�������
����������
�	��������
������������
�����������
8��	������
��������9�
������������
��������������
�
���������
���������
�����
	�����
����
������������
�����
������������
���
��������
�����
	������
����
�����
�
����������	
��������
����
����
����
"�"�G�

3.8.3. Profile tynkarskie.

-����
������
����������
�������	�
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�������
�����������
���������
�
��������
8���
����������
�
���������
�������
��������
������
�������������9�

����
�������
��������
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���
���������
8�����
�������9
��������
������
�
�����������
	��������
'���
����
�����
�����
������
�������
�
���
������������	�
��
������
�����������
�������������
�����
����	�
��������	�
��������

�������
�������������
��������
���
��������
�����������
��
����
����
�������
���������
8����
�����
;�A�;� �9�
$����
��	����
����
�
�������
�����
��������
�
������
����������	
��������

N�����������
������	�
������
�������
��������
�����
�����
�������
���������
���������
z metalu, drutu i tworzywa sztucznego.

3.8.3.1. Rodzaje profili.

@����
�������
������
����
���
�����
��
����
���������
�������
8��������
���
�
��������
�������9�
?��������
����
�������
�������������
���������
	�������
�
�������
�������
����
�������
z przewidywanym rodzajem tynku.
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�������
��
����
�����������
	��
����������
�	�
�����
�����
���
������
�
�����	
�����������	
8������������
�����
����������
���
	��
���
��������
	����
��������
�
������9
���
�
��	�����������
������������
*
�
����	����
���	�����	�
���������	�
�������	���
���
	���
�����
���	
�������
�����������
�
��	��������
�
����
�
�����������������
�������
kontaktowej.

3.8.3.2. Osadzanie profili.

-
��������
������
���������
�������
�����
	���
����
��	���
���
�	��
�����
�����������
-
��	�����������
�����������
��
�������
�
�������������
�����������
�����
���������
��	���
���
	��������
��	������
*
�������
�
������������
����
���������
	������
��
������
�������
�����������
�����
'
�	
���
������
���
��
��������
�
�������������
�
���������
-
�����
���������
����
	���
specjalnej zaprawy do osadzania na bazie
cementu ��������������
�������
�����
�����
���������
�
��������
���
4!
�	�
6�����
��
���������
�	������
�������������
�����
�������
������������
��
��
��������
�aprawy do
������
�����
��
�������

4�����
������
��
����	�5�����
��������
������5�	���������������������	�����ocynku ulega
�������������	����
����"�8�
���������
��
��
��"
4�����
���������	����"��������������
���������"

9"H"9"9"�#�������������������+��
�����5���
�����������	�5���"

��
������	���������
��	���������
���
	����
���
������������
�����������
�
�����
�
�������
������
�������
�����
������
���
��
�������
���
�������
��������������
-
��������
������
������������
�
������	�
���������	�
���
�������
�
�������
����������
���������
����
przykrycie �����������
����
���.

1������
�
�������
�������
����
������
1�����
��������  Stalowy

ocynkowany
Z metali lekkich Ocynkowany +

PCV
Nierdzewny

Gips
Wapno
Cement / wapno
Cement
'���
��������
Masa szpachlowa na bazie
�����
����������
,��
�
����
�����
sztucznych
Silikony (na bazie kwasu
octowego)

S
iln

e 
za

w
ilg

oc
en

ia
8�
��
��

��

�

��

��

�
�
�

�
��
�
	
��
�9

Legenda:
*
����
���
*
���
����
���

���
�������
���	
�������
ocynkowanych i profili z metali lekkich.

�����������������
�������
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	����
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���
��
��������
��
	�
������������
������
�
���
�
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�������������
���
������	
����
��������
���������
�
�
��	�����������
������������
��
������
����������

Profile z �
������������
������������������������������� gipsowych, wapiennych, cementowo-
wapiennych oraz cementowych.

#��������
�������
���������
���
	���
���
��������
���
�����
���������
�������������
�����	�
	��
���������
�
����
���
���
�����������
���
������	
����
��������
���������
4�����
���������	����.
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9"M"�#���������������������	������
��������+�����
�"

3.9.1. Wskazówki ogólne.

- ,	����
��������30 – zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek
tynkarskich fabrycznie przygotowanych.

- (������
���
��
�������������
��
�
����	������������������
��
���������
zaprawy tynkarskiej.

- #+��
��������	�������+���������������
�����
	������
����������
���

������
�
przygotowawcze ������
������
"�;�"
�
��������

- (����������
��
��������
�E���
������
��
�������
����������
������������
�������
������ 8���
�������
���������9�

- ���
���������
��
��������
pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy
����������
����������
����9�

- Elementy wpuszczane w tynk 8���
�	�
�������9
�����
������
�����	������
�
���	
obwodzie.

- (������
�����������
���
���������
�
	�������
�����������
8���
������
��������
���
����������
����	�����9�

- 5����
����
�
�������
�����������

�
���������
�����
������������
�������
����
���������
���
����
�
�����
������
�
�������
������
������
�
���

9"M"8"8"���
�������������������������������������	���
�
������"

- W przypadku tynków jednowarstwowych zawiera������
����
�����������
	�����
B	����
�
	����/
8���
����
���������
�����9�
(������
���
��
��������
��oducenta.

9"M"8":"���
�������������������������������������+�����
�����	������
�
(wielowarstwowych).

- ������
������
���	������	������������
��������
�������������
- '��
���
��	���
����
�������
�����
	�����
B	����
�
	����/
���
���
>
���������

������������
��������
������
�����
8������
�
��������9�
����������
����
��
wskazówek producenta tynku.

- N����
��������
���
��	����	���������
�
��(np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na
�����9�

9"M"8"9"���
���������������������������������
��+�
�	����
����������
�������1
wapiennej.

- Stosowanie ���	����
���������������
��+���do przecierania tynku zapobiega tworzeniu
���
�����
��������
8�����
���	�9
�
�����������
������

- (������
��������
������
��
������
���������������
�������������
���������

�
�����������
�����
��������
����
�����������
��������

- -
���������
��
��	��
*
����������
�
����
�����������
�����
�
���������
�������
�
�����
���������

- -
��������
��������
������
�����������
>
�����������������
������
�����������
������
�����������

9"M"8";"���
�������������������������������������+�����
������
����������
�������1
wapiennej.

- Obróbka, przerwy technologiczne , warstwy wierzchnie – tak jak w przypadku
normalnych tynków cementowo – wapiennych.

- N����
��������
���
������
���	�
�
�����
�����	
8��������
����������
�����������9�
- ����
�������
������	
�������
������
�����������
�������
��������
��������
- Ewentualne ��+��������
�+������	�
��������������+������������
� �
�������
�
�����

�����o���
- Q����
����
���������
	���
���
��������
����
��
���������
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��������
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��*G!E2* ! !!
'����
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- W przypadku ��+��������+��������������
����
�	�
��	���
��
��
���	�����
tynków cementowo – wapiennych.

- ����
���������
����������������
������
�����������
�	����
�
�������
wyrównawczej.

9"8L"�#��������������������
������
��2�	�������	�����
�3"

�
���������������
������
������������
���
�������
���
�
������
������
������
������������
6�����
����������
�������
�����
�����
	�	�
��
�������
������
������������
��
�����
�������
����
�
����������
������3

- ����	�
��������������+����������������
������	�������������������+������
������
�����

- z�����
	���	���
���
przerwy technologicznej równy 3 tygodnie 8�������
��
warunków panuj�cych na budowie oraz od lokalnej wentylacji),

- ewentualnie koniec���
	���
���
�������
��
�����
��������
zagruntowanie (np.
����������
�������
�������������
���������
������
�
������������
������������9�

�
������
��	������
*
���������
�����������
�
������
�������
8��������
�
��������9�
����
zastosowaniu cienko����������
�����
���������������
8����
�������
�
�������
����9�
����
����������������������������������������	�������	�����
����������	����.
�����������
������
������������

-
��������
���������
�����
����������������
���
����������
�
������
�������������
���������
����
��������
������������
������
������������
8����������
���
�����
�������9�

6�����
����
����������
�����
�����������
�
����
�����������
��������
���
warstwa osadowa
8���
�
������
�������
�����9�
��
�����
��
����������
������.

-
��������
�����������
���������
���
�
���������
��
�������
�	������������
���������
	���
���
��������
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3.10.2.1. Cementowo – wapienne tynki szlachetne.
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O��E	2·h0,5] grupy W0, W1, W2.
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- Tynki grubowarstwowe.
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- Tynki cienkowarstwowe.
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3.10.2.2. Tynki krzemianowe (silikatowe).
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Przy stosowaniu tynków krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia stalowe itp.
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3.10.2.4. Tynki silikonowe.
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�����
����������
��
��
	���	���
����
���������
�
	��������
����������
���������
���������
�
�����
�������
������
(�������������������	��������	����
����
���������
��
��
������
������
��
�������
�������
���	��������
�
��������
�������
���������
�
��������
����������
��	����
	��
����������
�����
�
�������
�������
���������������3

- ����������
������
���
�����
- rodzaj zaprawy tynkarskiej,
- struktura tynku,
- �������
������
- pogoda (pory roku),
- wietrzenie.
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Rodzaj tynku
Zalecany min. czas

przerwy technologicznej
w dniach / 1 cm
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CZAS PRZERWY

TECHNOLOGICZNEJ
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CZAS PRZERWY

TECHNOLOGICZNEJ
10 mm 15 mmTynk normalny 14 dni / 1 cm
14 dni*) 21 dni
15 mm 20 mmTynk lekki 10 dni / 1 cm
4 dni 21 dni

20 mm 35 mm%����
��+�
�	���� 7 dni / 1 cm
14 dni 25 dni
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Tynk drobnoziarnisty jako warstwa
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3.12. Obróbka powierzchni tynku.

3.12.1. Wyrównanie powierzchni tynku.
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9"8:":"� ����+�����������	�
���������. (patrz Ulotki informacyjne 1, 2, 3)

3.12.2.1. Zacieranie.

- �����������
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����rskiej.
- W przypadku tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie
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3.12.2.3. Technika tynku drapanego.
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tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

                                                          
32 PN-65/B-10101, tabela 1.
33 PN-75/B-10121, pkt. 2.2.
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Patrz pkt. 3.11.

3.14. Wymagania w stosunku do wykonanych tynków.

3.14.1.Uwagi ogólne.
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3.14.2. Powierzchnia tynku.
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Wskazówka:
przy wykonywaniu ����������	
���� ����
�
	��������������	��	��	����������������������	�������
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Ocena gotowej powierzchni tynku.
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odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp.
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3.14.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Rysy 	���
	���
����������
przyczyny�
	�����
����	�3
- �������
�������
- �����������
���������
8���������������
��������9�
- �	�������
���������
�������
8���
�
������
����������9�
- zbyt szybkie wysychanie,
- ���������
���
�
��������
- ������������
���	��
�����������
8���
�������9�
- ����������
���
���	�����
����������
�
�������
�������������
- otwarte fugi,
- ��������
���������
- ������
�
������
8���������
��������
�������9�
- �����	���
������
���������
����������
���
������
���	�����
��������
- �����
���������
���	�����
8���
������E
�����
����E
���	��
������9�
- �����������
����
�������������
�
�������
������
������������
- ��������
8����
��������
���������
���	�9�
- i inne.
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���������
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������
���
����
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�������
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����9�

- ����
�����
����������
������
���
����
8���
���
�������
������
�����
������	
warunków atmosferycznych),

- ���������
������������
������
���
����
8���
����
��������
�E���
��������
�������
���
wykonany beton na placu budowy),

- wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obróbki).
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�����������
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku.

-
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���������
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�
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�
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laborato�������
�
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��������������

-�	���
��
�������
��	����
������
�����3
- ���
������������
�������
������������
- 	������
�����������
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�����������
����
�
�������
���
�����
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�
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�������
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��
obrotu i stosowania w budownictwie,

- ���
������
�������
��������
�������
��	���
���	
�
�������
������������
�������
i odbioru robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

- �������������
�����������
�����������
�����������
�abrycznie przygotowanych zapraw
tynkarskich.

Warunki klimatyczne, specjalne lub nietypowe warunki budowlane, np. krótkie terminy wykonawcze,
��	���
����������
�������
��
�����������
������
�
�������
������
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����
���������
���
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%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

Rodzaj tynku
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

'���
�������
8����
�����9
'���
�������*�������
8����
������
�������9
'���
�������
�����
8����
�����9
'���
�������
�������������
8����
�����9
Tynk wapienny (tynk zacierany)

-������
������������
���
����
konieczne10)

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo - wapienny 1)2)

Tynk cementowo – wapienny lekki

-������
������������
���
����
konieczne

'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
���������
����4)

Tynk cementowo – wapienny
Tynk szlachetny cementowo –

wapienny
Tynk wapienny

Tynk krzemianowy
3
)

'���
�
����
������
������������
9
)

'���
�
����
������
�����������
3
)

-�����
�������
��	���owa

Czas przerwy technologicznej :
min. 3 dni

%D4 �-'#4
%&-4D

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny -�����
�������
��	���owa
Czas przerwy technologicznej :

min. 3 dni
Tynk cementowo – wapienny lekki -������
������������
���
����

konieczne. &���������	�
wskazówek w pkt. 3.9.1.4

'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

Tynk cementowo – wapienny
Tynk szlachetny cementowo –wapienny

Tynk krzemianowy3)

'���
�
����
������
������������9)

'���
�
����
������
�����������3)
����
������
�
���������������

�������
��������
�������
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�����
���
������
���
������

����������
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patrz 3.3.1.3.
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Przerwa technologiczna:
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���������
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���������
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3)
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���
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�������������
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�
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*
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�������
������
����������
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'����
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�
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����3
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�������������
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�����
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>
	���	�	
=
���������
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�
����
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�
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�3
BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (gazobetonu)

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

Rodzaj tynku
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

'���
�������
8����
�����9
'���
�������*�������
8����
������
�������9
'���
�������*�����
8����
�����9

Zalecane zagruntowanie

'���
�������*�������������
8����
�����9
Tynk wapienny (tynk zacierany) ��������������	�������
���������	��������
�������

tynku

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo - wapienny

Tynk cementowo – wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe
�
���������
����=9

Tynk cementowo – wapienny
Tynk szlachetny cementowo - wapienny

Tynk wapienny

Tynk krzemianowy3)

'���
�
����
������
������������9)

'���
�
����
������
�����������3)

5��������

�
������
�������
cementowa

Czas przerwy technologicznej
min. 3 dni

'���
�������������
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>
�������
z  perlitem
'���
�������������
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z granulatem styropianowym
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�E���
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Tynk cementowo – wapienny

Tynk cementowo – wapienny lekki
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������
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�
������
�������
cementowa

Czas przerwy technologicznej
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Tynk cementowo – wapienny lekki
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>
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>
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wapienny
Tynk wapienny
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8����
�����9
'���
�������*�������
8����
������
�������9
'���
�������*�����
8����
�����9
'���
�������*�������������
8����
�����9
Tynk wapienny (tynk zacierany)

-������
������������
���
����
konieczne

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny1)
Tynk cementowo – wapienny lekki

-������
������������
���
����
konieczne

'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

Drobnoziarniste tynki gipsowe
�
���������
����

Tynk cementowo - wapienny
Tynk szlachetny cementowo –

wapienny
Tynk wapienny

Tynk krzemianowy3)

'���
�
����
������
������������9)

'���
�
����
������
�����������3)

)	��������
����
�������������
konieczne:

������
�������
��	�����
przerwa technologiczna: min.

2 tygodnie
�����������
����������

producenta tynku.

%D4 �-'#4
%&-4D

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny
-�����
�������
��	���owa

Przerwa technologiczna : min. 2
tygodnie

Tynk cementowo – wapienny lekki
-������
������������
���
����

konieczne69�
�����
�����

�����
�
�������
��������
5)
punkt 3.3.1.3.

'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

Tynk cementowo-wapienny
Tynk szlachetny cementowo-wapienny

Tynk krzemianowy3)

'���
�
����
������
������������9)

'���
�
����
������
�����������3)
Przy tynkach z granulatem

�����������	
�������
��������
�������
��������
�����
���
������
���
������
����������
�����������

patrz 3.3.1.3.

)	��������
����
����$
������
�������
��	�����

przerwa technol.:
min. 2 tygodnie

�����������
����������
producenta

TYNKI SPECJALNE
�����������
����������
���������

1)
-
�����
�������
��������
���
����
����
�
�����	������
�������	
�������
���
�����
����
�����������
������
��������
�����
�
�����	��������
�������
��o�����
����
	���
������
�������
���
jednowarstwowy.
3)
'���
����	�����
���
����������
���
����
�������������
��	�
�
������
���������������
���
���������������
������
��	������
*
���������
�������
������
����������
���
�����
�������
zagruntowania.
5) W przypadku bloków wiórowych bez wbudowanej izolacji dodatkowej
�������
�����
�
�������
����anych
nie jest konieczne.
6)
����
�������
�������
��������
����
������
�������
��	������
9)
'���
�
����
������
������������
8�������9
���
����
�������������
��	�
�
���������������
������
��	������
*
���������
�������
������
����������
�
�����
�������
��������ania.
�
������
���������������
��	������
*
���������
���
����
�������
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#$F&.#D(G��CD%�$-.0?(D�4D(G�JEDNOWARSTWOWYCH.

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

Rodzaj tynku
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

'���
�������
8����
�����9
'���
�������*�������
8����
������
�������9

-������
������������
���
����

konieczne 7)
'���
�������*�����
8����
�����9
'���
�������*�������������
8����
�����9

)	��������
����
����$
������
�������
��	�����

przerwa technolog: min.
3 tygodnie

�����������
����������
producenta

Tynk wapienny (tynk zacierany) �����
����
�
�������

szklanych 7) punkt 3.3.1.3

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny �����
����
�
�������
szklanych   punkt 3.3.1.3

Tynk cementowo – wapienny lekki
-������
������������
���
����

konieczne 6)
�����
�����
�����
�
�������

szklanych punkt 3.3.1.3

'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

Tynki drobnoziarniste gipsowe
�
���������
����

Tynk cementowo-wapienny
Tynk szlachetny cementowo-wapienny

Tynk wapienny

Tynk krzemianowy3)

'���
�
����
������
������������9)

'���
�
����
������
�����������3)

)	��������
����
�������������
potrzebna:

������
�������
��	�����
czas odstania: min. 2 tygodnie

���
���
�����
�����
�
�������
����anych  punkt 3.3.1.3
�����������
instr. producenta

%D4 �-'#4
%&-4D

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny -�����
�������
��	���owa
Przerwa techn.: min. 2 tygodnie
���
�����
����
�
�������

szklanych  ��
���������,�,�.�,

Tynk cementowo – wapienny lekki -������
������������
���
����

konieczne 69�
�����
�����
�����
�
�������
��������
������
punktu 3.3.1.3

'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

Tynk cementowo-wapienny 8)
Tynk szlachetny cementowo-wapienny

8)

Tynk krzemianowy3) 8)

'���
�
����
������
������������
8)9)

'���
�
����
������
�����������3) 8)

-�����
�������
��	���owa
Czas odstania: min. 2 tygodnie
oraz
�����
�����
�
�������
szklanych  ��
���������,�,�.�,

TYNKI SPECJALNE
�����������
����������
���������

3)
'���
����	�����
���
����������
���
����
�������������
��	�
�
������
���������������
���
���������������
������
��	������
*
���������
�������
������
����������
���
�����
�������
zagruntowania.
6)
����
�������
�������
��������
����
������
�������
��	������
7)
����
��������
����
Z
4
�	
��������
����
������
�������
��	�����
>
������
�������������
;
���odnie.
8)
5����
��������
�����
	���
"
mm.
9)
'���
�
����
������
������������
8�������9
���
����
�������������
��	�
�
���������������
������
��	������
*
���������
�������
������
����������
�
�����
�������
��������ania.
�
������
���������������
��	������
*
���������
���
����
�������
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%��������������6
'����
�
�������
�3
 ���������
��	����	

������#$F&.#D(G��CD%�$-.0?(D�4D(G�WIELOWARSTWOWYCH.

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

Rodzaj tynku
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

'���
�������
8����
�����9
'���
�������*�������
8����
������
�������9
'���
�������*�����
8����
�����9

-������
������������
���
����
konieczne, ale wymagana siatka
�
�������
����anych ��
��������

3.3.1.2.
'���
�������*�������������
8����
�����9  nie jest zalecane��	�������
���������	��������
�������������

Tynk wapienny (tynk zacierany) Zaszpachlowana siatka z
�������
����anych punkt 3.3.1.3.

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny
-�����
�������
��	���owa
Przerwa technologiczna: min. 2

tygodnie
i zaszpachlowanie siatki z

�������
��������

��
��������
3.3.1.3

Tynk cementowo – wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe
�
���������
����

Tynk cementowo - wapienny
Tynk szlachetny cementowo - wapienny

Tynk wapienny

Tynk krzemianowy3)

'���
�
����
������
������������9)

'���
�
����
������
�����������3)

-������
������������
���
����

konieczne 6),  tylko
������������
�����
�
�������

szklanych  punkt 3.3.1.3
'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

��������������	�������
���������	��������
��������������

%D4 �-'#4
%&-4D

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny
-�����
�������
��	���owa
Przerwa technologiczna: min. 2

tygodnie i  zbrojenie tynku
��
���������,�,�

Tynk cementowo – wapienny lekki

Tynk cementowo – wapienny 8)
Tynk szlachetny cementowo –

wapienny 8)

Tynk krzemianowy3) 8)

'���
�
����
������
������������
8)9)

'���
�
����
������
�����������3) 8)

-������
������������
���
����

konieczne 6), tylko
������������
�����
�
�������

szklanych  punkt 3.3.1.3

'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

��������������	�������
���������	��������
�������������

TYNKI SPECJALNE
�����������
����������
���������

3)
'���
����	�����
���
����������
���
����
�������������
��	�
�
������
���������������
���
���������������
������
��	������
*
���������
�������
������
����������
���
�����
�������
zagruntowania.
6)
����
�������
�������
��������
����
������
�������
��	������
8)
5����
��������
�����
	���
"
mm.
9)
'���
�
����
������
������������
8�������9
���
����
�������������
��	�
�
���������������
������
��	������
*
���������
�������
������
����������
�
�����
�������
�����������
�
������
���������������
��	������
*
���������
���
����
�������
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%��������������,
'����
�
�������
�3

���������
��	����	
�
	�������	
�CD%�$-.0?(D�4D(G�-�#'C4D�7&-'#4'��JEDNOWARSTWOWYCH,
mocowanych do elementów betonowych i murowych.

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

Rodzaj tynku -������
������������
����o�
���
����
�E���
�����
@�������

'���
�������
8����
�����9
'���
�������*�������
8����
������
�������9

-������
������������
���
����

konieczne 7)
'���
�������
�����
8����
�����9
'���
�������
���	����������
8����
�����9

)	��������
����
����$
������
�������
��	�����

przerwa technol.: min. 3 tygodnie
lub zatapiana w tynk siatka z

�������
����anych 7)
��
�����������,�,�.�-

Tynk wapienny (tynk zacierany) �����
����
�
�������

szklanych7) punkt 3.3.1.3.

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�
���
����
�E���
������
��������

Tynk cementowo – wapienny Zbrojenie tynku ��
����������,�,�.�,
lub 3.3.1.2

Tynk cementowo – wapienny lekki
-������
������������
���
����

konieczne 6)
Tylko zaszpachlowanie siatki z
�������
��������
punkt 3.3.1.3

'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

Tynki drobnoziarniste gipsowe
�
���������
����

Tynk cementowo - wapienny
Tynk szlachetny cementowo -

wapienny
Tynk wapienny

Tynk krzemianowy3)
'���
�
����
������

syntetycznej9)

'���
�
����
������
�����������3)

)	��������
����
�������������
konieczna:  ������
�������

cementowa przerwa technologiczna:
min. 2 tygodnie

���
����
zaszpachlowana siatka z
�������
����anych punkt 3.3.1.3
�����������
������
���������

%D4 �-'#4
%&-4D

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�
���
����
�E���
������
��������

Tynk cementowo – wapienny -�����
�������
��	���owa
Przerwa technologiczna: min. 2

tygodnie
i zbrojenie tynku ��
���������,�,�.�,
lub 3.3.1.2.

Tynk cementowo – wapienny lekki -������
������������
���
����

konieczne 6),  tylko
������������
�����
�
�������

szklanych punkt 3.3.1.3
'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym

Tynk cementowo – wapienny 8)
Tynk szlachetny cementowo –

wapienny 8)

Tynk krzemianowy3) 8)
'���
�
����
������
������������

8)9)

'���
�
����
������
�����������3)
8)

-�����
�������
��	���owa
Przerwa technolog min. 2 tygodnie i
����������
����
�
�������

szklanych  ��
���������,�,�.�,

TYNKI SPECJALNE
�����������
����������
���������

3)
'���
����	�����
���
����������
���
����
�������������
��	�
�
������
���������������
���
���������������
������
��	������
*
���������
�������
������
����������
���
�����
�������
zagruntowania.
6)
����
�������
�������
��������
����
������
�������
��	������
7)
����
��������
����
Z
4
�	
��������
����
������
�������
��	�����
>
������
�������������
;
���odnie.
8)
5����
��������
�����
	���
"
mm.
9)
'���
�
����
������
������������
8�������9
���
����
�������������
��	�
�
���������������
������
��	������
*
���������
�������
������
����������
�
�����
�������
�����������
�
������
���������������
��	������
*
���������
���
����
�������
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%��������������G
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�
�������
�3
���������
��	����	
���
	�������	
WIELOWARSTWOWYCH��CD%�$-.0?(D�4D(G�-�#'C4D�7&-'#4'��

                                      mocowanych do elementów betonowych i murowych.

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

Rodzaj tynku -������
������������
����o�
���
����
�E���
������

dodatkowe
'���
�������
8����
�����9
'���
�������*�������
8����
������
�������9
'���
�������*�����
8����
�����9

-������
������������
���
����
konieczne, ale wymagana
�����
����
�
�������

szklanych ��
���������,�,�.�-

'���
�������*���	����������
8����
�����9 nie jest zalecane��	�������
���������	��������
�������������

Tynk wapienny (tynk zacierany) zaszpachlowana siatka z
�������
����anych punkt 3.3.1.3

%D4 �#'#4
%&-4D�����������������	������

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny
-�����
�������
��	���owa

Przerwa technol: min. 2 tygodnie
i  zaszpachlowana siatka z

�������
��������

��
��������
3.3.1.3

Tynk cementowo – wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe
�
���������
����

Tynk cementowo - wapienny
Tynk szlachetny cementowo - wapienny

Tynk wapienny

Tynk krzemianowy3)

'���
�
����
������
������������9)

'���
�
����
������
�����������3)

-������
������������
���
����

konieczne 6),  tylko
������������
�����
�
�������

szklanych punkt 3.3.1.3
'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym
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%D4 �-'#4
%&-4D

'U�?
�#@?T&@#-U TYNK NAWIERZCHNIOWY
-������
������������
����o�

���
����
�E���
������
dodatkowe

Tynk cementowo – wapienny -�����
�������
��	���owa
Przerwa technologiczna: min. 2

tygodnie
 i zbrojenie tynku  ��
��������

3.3.
Lekki tynk cementowo – wapienny

Tynk cementowo - wapienny 8)
Tynk szlachetny cementowo - wapienny

8)

Tynk krzemianowy3) 8)

'���
�
����
������
������������
8)9)

'���
�
����
������
�����������3) 8)

-������
������������
���
����

konieczne 6),  tylko
������������
�����
�
�������

szklan.  Punkt 3.3.1.3
'���
�������������
��	������
>
�������
z  perlitem
'���
�������������
��	������
>
�������
z granulatem styropianowym
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TYNKI SPECJALNE
�����������
����������
���������0

3)
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���������������
���
���������������
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*
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zagruntowania.
6)
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�������
�������
��������
����
������
�������
��	������
8)
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��������
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"
mm.
9)
'���
�
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������������
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ULOTKA INFORMACYJNA 1
Dotyczy: 'U�?
-%-�	'$5�U�
�������������
Rodzaj tynku: %�������������+����
Temat: Powierzchnia tynku . Wykonanie, ocena, naprawa

DEFINICJA
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WYKONANIE
��������
�����������
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�����	������
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B���	����/
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��	���
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�
������
-��������
�
����
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����������
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������
��
�
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���������
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�
���	�����
�
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	������
równomiernie rozprowadzone.
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powierzchni.
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(jastrych, malowanie).
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powietrza.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI
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.�
����������	�
�������	������������	����Kategoria
tynku

Odchylenia
powierzchni tynku od

�+���
�������
��
�������	������

od linii prostej
pionowego poziomego

Odchylenie
�	�
�����
�
�����
�+���
������������
przewidzianego w

dokumentacji
Kategoria III ���
�������
���
3 mm i

�
�������
���
��������
���
3
�
����
��������
���
����������
2 m.

���
�������
���
2 mm na 1 m
�
�����	
���
������
���
4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m
���������
���
���
������
���

6 mm w pomieszczeniach
�������
3,5 m
����������

���
�������
���
3 mm na
1 m
�
�����	
���
������
���
6 mm
�
����
�����������
ograniczonej przegrodami
�������	�
8������
�����

itp.).

���
�������
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3 mm
na 1 m.
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����������	�
�������	������������	����Kategoria
tynku

Odchylenia
powierzchni tynku od

�+���
�������
��
�������	������

od linii prostej

pionowego poziomego

Odchylenie
�	�
�����
�
�����
�+���
������������
przewidzianego w

dokumentacji
Kategoria IV ���
�������
���
2 mm i

�
�������
���
��������
���
2
�
����
��������
���
����������
2 m.

���
�������
���
1,5 mm na
1 m
�
�����	
���
������
���

3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m
���������
���
���

������
���
4 mm w
��	�����������
�������

3,5 m
����������

���
�������
���
2 mm na
1 m
�
�����	
���
������
���
3 mm
�
����
�����������
ograniczonej przegrodami
�������	�
8������
�����

itp.).

���
�������
���
2 mm
na 1 m.

#�����
�������
�
���	�
@7�
 A"!"
����
;
����������
����������
�����������
���������3
 Rozstaw punktów kontrolnych [cm] /

������
��������
��+���O��P
10 100 400 1000 1500

%��	��
������������
�������������
����
�
i stropach

3 5 10 20 25

#�����
�������
�
���	�
\�#$1
2
"" !
����
&� �
����������
����������
�����������
���������3
Odchylenia powierzchni Odchylenia od pionu i poziomu

7+������+������	��
��O�PA
7�����
��������
��+���O��P

7+������+���
mierniczej[m]/
Dopuszczalna
��
��+���O��P

Zakres
stosowania

Klasa
Toler-
ancji

1,2 2,5 4,0

Zakres
stosowania H!�4 >0,5

H 
>1
H;

>3
HF

>6
H 4

>15
H;!

>30

Pow. bez
specjal.
�������

Eo1 6 12 15

Pow. pod
��+������
�
���

Eo2 3 6 8

Pow.poziome,
pionowe, pod

����
4 6 8 12 16 20 30
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ULOTKA INFORMACYJNA 2
Dotyczy: 'U�?
-%-�	'$5�U�
�������������
Rodzaj tynku: Tynk gipsowo - wapienny zacierany
Temat: Powierzchnia tynku . Wykonanie, ocena, naprawa.

DEFINICJA
6������������
�����
�������
�����
���
	��������
�
�����������
�����������
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tynkowe równomiernie rozprowadzone .
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(jastrych, malowanie).
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OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI
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�������	������������	����Kategoria
tynku

Odchylenia
powierzchni tynku od
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od linii prostej
pionowego poziomego

Odchylenie
�	�
�����
�
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przewidzianego w
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3 mm i
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2 mm na 1 m
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���
������
���
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w pomieszczeniach do 3,5 m
���������
���
���
������
���

6 mm w pomieszczeniach
�������
3,5 m
����������

���
�������
���
3 mm na
1 m
�
�����	
���
������
���
6 mm
�
����
�����������
ograniczonej przegrodami
�������	�
8������
�����

itp.).

���
�������
���
3 mm
na 1 m.

-�������
 ������
 ���������
 �
 �������
 >
 ���������
 ��������
 	�������
 ���
 �������
 ���
������
��������
7[
�����
���
�
��������	
�����	
����
�
�������
���
��������
�����������
-�	���
��
��������
7[
�������
�
�����
��
4

��*G!E2* ! !!3

.�
����������	�
�������	������������	����Kategoria
tynku

Odchylenia
powierzchni tynku od

�+���
�������
��
�������	������

od linii prostej

pionowego poziomego

Odchylenie
�	�
�����
�
�����
�+���
������������
przewidzianego w

dokumentacji
Kategoria IV ���
�������
���
2 mm i

�
�������
���
��������
���
2
�
����
��������
���
����������
2 m.

���
�������
���
1,5 mm na
1 m
�
�����	
���
������
���

3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m
���������
���
���

������
���
4 mm w
��	�����������
�������

3,5 m
����������

���
�������
���
2 mm na
1 m
�
�����	
���
������
���
3 mm
�
����
�����������
ograniczonej przegrodami
�������	�
8������
�����

itp.).

���
�������
���
2 mm
na 1 m.

#�����
�������
�
���	�
@7�
 A"!"
����
;
����������
����������
�����������
���������3
 Rozstaw punktów kontrolnych [cm] /

������
��������
��+���O��P
10 100 400 1000 1500

%��	��
������������
�������������
����
�
i stropach

3 5 10 20 25

#�����
�������
�
���	�
\�#$1
2
"" !
����
&� �
����������
����������
�����������
���������3
Odchylenia powierzchni Odchylenia od pionu i poziomu

7+������+������	��
��O�PA
7�����
��������
��+���O��P

7+������+���
mierniczej[m]/
Dopuszczalna
��
��+���O��P

Zakres
stosowania

Klasa
Toler-
ancji

1,2 2,5 4,0

Zakres
stosowania H!�4 >0,5

H 
>1
H;

>3
HF

>6
H 4

>15
H;!

>30

Pow. bez
specjal.
�������

Eo1 6 12 15

Pow. pod
��+������
�
���

Eo2 3 6 8

Pow.poziome,
pionowe, pod

����
4 6 8 12 16 20 30



WYTYCZNE OBRÓBKI FABRYCZNIE PRZYGOTOWANYCH MIESZANEK TYNKARSKICH

56

ULOTKA INFORMACYJNA 3
Dotyczy: 'U�?
-%-�	'$5�U�
�����
�
�����������
Rodzaj tynku: Tynk wapienny, cementowo – wapienny zacierany
Temat: Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena, naprawa

DEFINICJA
-������
�
��	������
*
�������
�����
�������
�����
���
	��������
�
�����������
�����������
�������
���������
�
������
������������
�������
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���
�������
��
�
�������
���
������������
�
����������
�����������

.(-' $#?4$?�#�.74$'�$'4$B�7.��? .�($
�����������
���������
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��	������
*
���������
�����
���������
���������
����
��
������
����
�
	������
��������	
���
��
���������
�����������
������
����
>
�
���������
��
rodzaju produktu – wynosi 0,6 ÷ 1,4 mm.
���������
�����
�
	������
��������	
��������
����
������	�
�������	�
�����
�
���������
���
�
������
������
����
������������
������
1�����
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����	�
	��
���������
��������������
�
�
����
�������
������
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�����
8����
������
������9
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����
�����
�
���
��������

�����������
���������
���
��	������
*
���������
���������
�����
���
�����
���������
�
������	
��������������	
8����
�������������
�
�����
���������	9�
8-��������
������������
	���
�����	�
���������
�����
��������
�����
������
�����
tynkarskiej).

WYKONANIE
Zacierany tynk wapienny
��������
���������
�����
���������
����
�������
����
�����	������
�����

��������
B���	����/
����
��	���
������������
���
�
������
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������
��
�
������
���
���������
B��������/
�
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�
����
�����������
�
	������
tynkowe równomiernie rozprowadzone.
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powierzchni.
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�������
�����
����������

Zacierany tynk cementowo - wapienny ( jedno- lub dwuwarstwowy )
5������
����
��	������
*
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���������
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�
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�
��������
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�
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tynku 2��	����������5	�
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������	
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>
zaciera.
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����������
����
�������������
(jastrych, malowanie).

5���
�������
���������
�������
�
����
	�������
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�������
��
�������
���
��������
a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek na tynku.
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5���
������
�������
�
��������	
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���
�
����
��
zacierania.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.
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NOTATKI
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