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DACHY SKOSNE

izolacja termiczna i akustyczna

Super-Mata
Najskuteczniejsza izolacja na rynku!*

Mata z wetny szklanej o doskonatych wiasciwosciach cieplnych
i akustycznych. Super-Mata, produkowana w najnowoczesniejszej
na rynku technologii Thermistar™, to wyjatkowy standard izola-
ji cieplnej, wyrdézniajacy sie najlepszymi parametrami cieplnymi
i akustycznymi w izolacji dachow skosnych, doskonatg sprezysto-
dcig i delikatnoscig wtékna. Super-Mata moze by¢ montowana
na lekki wcisk i nie wymaga stosowania dodatkowych mocowan
i zabezpieczen

~-Mata

Iscver

o
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w?ll:‘n:]ry grubos¢ [mm] m?/opak. opc’)[::zim\]y R,
9500/1200 50 11,40 1,50
4500/1200 100 5,40 3,00
3500/1200 150 4,20 4,55
2900/1200 180 3,48 5,45

zalecana taczna grubosé 30 cm

Stosujac izolacje o tej samej grubosci, a lepszej lambdzie,

oszczedzasz wiecej na ogrzewaniu.

Rodzina Uni-Maty - maty z wetny szklanej

Uni-Mata (\, = 0,039 W/mK)
Najbardziej popularny produkt do izolacji dachéw skosnych.

Jako materiat wypetniajacy posiada uniwersalne zastosowanie wszedzie tam, gdzie wymaga sie
dobrych wiasciwosci cieplnych izolacji, nie obcigzajacy nadmiernie konstrukgji budynku.

Uni-Mata moze by¢ stosowana w dachach skosnych, poddaszach uzytkowych i nieuzytkowych,
stropodachach dwudzielnych, podtogach i stropach pomiedzy legarami, w drewnianych i stalo-

wych konstrukcjach szkieletowych.
- UniMata

wr':\:]ry grubos¢ [mm] m?/opak. OP(S[:zim]y Ro

2x8000/1200 50 19,20 1,25
2x5500/1200 80 13,20 2,05
8000/1200 100 9,60 2,55

7000/1200 120 8,40 3,05

5750/1200 150 6,90 3,85
4750/1200 180 5,70 4,60

- 4250/1200 200 5,10 5,10
3750/1200 220 4,50 5,60

3300/1200 250 3,96 6,40

zalecana taczna grubosc 30 cm

Uni-Mata//e/c (A, = 0,039 W/mK) montowana na lekki wcisk, nie wymaga zastosowania dodatko-
wych mocowan i zabezpieczen dzieki specjalnie zaburzonemu uktadowi wtékien, ktory wptywa
na parametry mechaniczne produktu. Przektada sie to wprost na efektywno$¢ montazu, zarbwno
pod wzgledem jego czasochtonnosci, jak i kosztow. Uni—Mata//exjest lekka, nie obcigza nadmiernie
konstrukgji, zapewniajac przy tym optymalne parametry izolacyjnosci cieplnej i akustycznej.

Uni-Mata /¢
grubos¢ diugosé szerokos¢ 5 opor cieplny R
{mm] {mm] fmm) | m7opak. (mPKW]
100 6000 1200 7.2 2,55
150 4000 1200 4,8 3,85

zalecana taczna grubos¢ 30 cm

Uni-Mata (ﬂm/m‘ (A, = 0,039 W/mK) posiada welon znacznie podnoszacy walory uzytkowe pro-
duktu, zapewniajacy komfort podczas montazu i poprawiajacy jako$¢ wykonanej izolacji:

- welon utatwia montaz instalacji (fatwiejsze wycinanie przejs¢ na kable, kominki),

- welon ogranicza zanieczyszczenie izolacji podczas prac budowlanych (kurz, pyty),

Uni-Mata 4o/t

grubos¢ diugosé szerokos$é opor cieplny R
[mm] [mm] fmm) | m7opak. (MK/W]
100 8000 1200 9,6 2,55
150 5750 1200 6,9 3,85

zalecana taczna grubos¢ 30cm



MONTAZ IZOLACJI DACHU SKOSNEGO

Izolacje poddasza rozpocznij od
dokfadnego pomiaru rozstawu
pomiedzy krokwiami.

Odmierz odcinki Super-Maty
0 2 cm wieksze od odmierzonej
pomiedzy krokwiami odlegfosci.

il

Umies¢ pierwszg warstwe Super-
Maty pomiedzy krokwiami, mon-
tujac ja na lekki wisk.

Poniewaz drugg warstwe wet-
ny montujemy pod krokwiami
miedzy pierwsza warstwg wet-
ny, a ptyta kartonowo-gipsowa
konieczny jest montaz stelaza.
Rozpocznij od przymocowania
wieszakdw dystansowych.

- 'Iﬁ
Dotnij Super-Mate do pozada-
nych wymiaréw.

Drugg warstwe Super-Maty ukta-
damy prostopadle do warstwy
poprzedniej, nabijajac ja na wie-
szaki.

Po utozeniu drugiej warstwy wet-
ny wpinamy profile typu C.

Aby zapewni¢ szczelnos¢ paro-
izolacji poszczegodlne warstwy
dodatkowo potgcz ze sobg za
pomoca tasmy klejacej KB1. Przy
przejsciach instalacyjnych zastosuj
Multitape.

Na tak zaizolowang po-
wierzchnie zamontuj ptyty
kartonowo-gipsowe.

Na catej powierzchni poddasza
zamontuj paroizolacje Vario KM
Duplex z min. 10 cm zaktadem
taczac jg ze stelazem za pomocy
dwustronnej tasmy klejace;j.

Do taczenia paroizolacji ze
$ciang lub do innych spe-
cjalistycznych pofaczen
stuzy uszczelniacz Vario DS
oraz tasma Multitape.

Pamietaj, ze:

Stosujac 2 warstwowy ukfad izolacji
eliminujesz mostki termiczne

Nalezy zachowywac przynajmniej

2,5 cm szczeline wentylacyjng w prze-
strzeni miedzy wetng, a pokryciem
dachu.

Istotne jest zachowanie ciggtosci izoladji.



System ISOVER Vario

Nowa generacja izolacji dachu

W porze letniej umozliwia
Tak dziata system Vario KM Duplex: wysuszanie przegrody

W porze zimowej
hamuje przeptyw wilgoci

SCIANY DZIALOWE

izolacja akustyczna

|m'ﬂr r

Abita Piyta r: Aku-Ptyta

E] ' ¥ Aku-Plyta to ptyta z wetny mineralnej szklanej, eko-
[
A

nomiczna izolacja akustyczna Scianek dziatowych,

obuddéw i oktadzin $ciennych. Aku-Ptyta dostepna
l‘ jest w ptytach o grubosci 50, 75, 100 mm i szeroko-
$ci 600 mm, co odpowiada standardowemu rozsta-
wowi oraz wysokosci profili systemdw suchej zabu-
dowy. Dodatkowo, Aku-Ptyta wystepuje w grubosci
120§ 150 mm co pozwala na jej uniwersalne zastoso-
wanie np. w podtogach na legarach, halach itp.

Unikalny system — oparty na inteligentnej i super-wytrzymatej paroizolacji ISOVER Vario @ |i1
KM Duplex, w okresie zimowym hamuje przenikanie wilgoci do warstw dachu - a w okresie :
letnim umozliwia wysuszanie konstrukgji.

System ISOVER Vario

Opatentowany system, ktory czuwa nad naszym komfortem i bezpieczenstwem: szczelny zimg,
oddychajacy latem. Najwazniejszym elementem systemu jest aktywnie oddychajaca, wytrzymata
na rozerwanie inteligentna paroizolacja ISOVER Vario KM Duplex.

Koncepcja inteligentnej paroizolacji jest hamowanie przenikania wilgoci do warstw dachu
w okresie zimowym, pozwalajgc w okresie letnim ujs¢ wilgoci z konstrukgji, co zapobiega rozwo-
jowi grzybow i plesni.

Wraz z ISOVER Vario KM Duplex, dostepny jest kompletny system, sktadajacy sie ze specjalnych

tasm Vario KB1 i Multitape oraz kleju Vario DS. wspotczynnik pochtaniania dzwieku
AW1,0 jest to maksymalny wspot-

Aku-Ptyta

czynnik jaki mozna osiggnac W{::]ry g;;l:::]s < m?/opak. [ml-l:(D/W]
. CEXEIEE 1200/600 50 14,40 1,35
System ISOVER Vario zuzycie na 100m’ I
potaci dachowej i el S 1200/600 75 8,64 2,00
Vario KM Duplex wymiary [mnm] | 40000/1500 110 m? PRODUCTS PODSKA SO T 6.0 1200/600 100 7,20 2,70
1 Ohrparo 16, 98- DR GsiCe, Polska
Vario DS pojemnos¢ [ml] | 310 | 4 szt. L . 1200/600 U S 3,30
MR TR T ML) Al S 1200/600 150 4,32 4,05
Vario KB1 wymiary [mm] | 40000/60 | 2 szt. <N E a1 . B T
- - . Wi zalecana grubos¢ scianki 12,5 cm (wypetnienie
Vario Multitape wymiary [mm] | 25000/60 | 1 szt. AL wetna szklana grubosci 10 cm).




MONTAZ SCIAN DZIALOWYCH
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Wytyczenie $ciany: przebieg $ciany wyzna-

cza sie na podfodze za pomoca sznura lub

lineatu, zaznaczajac ewentualne otwory

drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg

sciany za pomoca poziomicy i faty na ota-
czajace $ciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz
3 m do wyznaczenia pionu nalezy uzy¢ niwelatora la-
serowego z kompensatorem lub pionu murarskiego,
gdyz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci
pomiaru.

Profile UW mocuje sie do posadzek i stro-

powW za pomoca uniwersalnych elemen-

téw mocujacych, rozmieszczonych max co

1 m. Dla uzyskania wymaganej dzwiekosz-

czelnosci wszystkie profile mocowane do
podtoza muszg by¢ podklejone akustyczng tasma
uszczelniajaca.

Montaz profili stupkowych: Profile CW
powinny miec¢ u gory luz min 1 cm, nale-
zy jednak pamieta¢ ze muszg wchodzi¢
w goérny profil UW na gteboko$¢ co naj-
mnigj 1,5 cm.

Profil stupkowy CW wkfada sie najpierw
w dolny profil UW, a nastepnie w gorny.
Profile stupkowe rozmieszcza sie w odle-
gtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od
zalecen wybranego systemu. Profili CW nie
mocuje sie do poziomych profili UW.

i

-

Pamietaj, ze:

Pokrycie pierwszej strony $ciany: Nalezy
rozpoczac od przykrecenia ptyty szerokosci
120 cm, a odstep miedzy wkretami powi-
nien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwu-
warstwowym, przy pierwszej warstwie ptyt,
odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 75 cm.
Przy mocowaniu ptyty koryguije sie potozenie rozsta-
wionych wczesniej profili.
Nalezy pamietac iz ptyty nie powinny sta¢ na pod-
tozu, lecz by¢ podniesione o ok.10 mm.

Izolacja przestrzeni miedzy ptytami wetng

szklang Isover Aku-Ptyta: Po optytowaniu

pierwszej strony $ciany i utozeniu w srodku

instalacji (elektrycznej lub sanitarnej) nale-

Zy umiesci¢ miedzy profilami ptyty z wetny
szklanej Isover Aku-Plyta. Dzieki swoim wymiarom
oraz sprezystosci, ptyty idealnie wypetniajg prze-
strzenie miedzy profilami.

Pokrycie drugiej strony $ciany: Nalezy roz-
poczac¢ od przykrecenia ptyty szerokosci
60 cm, tak, aby krawedzie ptyt po obu stro-
nach $ciany sie nie pokrywaty, a ich prze-
suniecie wzgledem siebie byto réwne roz-
stawowi profili stupkowych. Po zamknieciu drugiej
strony $ciany uzyskuje ostateczng stabilnosc.

Nalezy catkowicie wypetnia¢ przestrzers miedzy profilami.

Wetna mineralna Isover nie osiada, co zostato potwierdzone dtugotrwatymi badaniami

w Instytucie Techniki Budowlanej.

Materiaty nalezy ukfadac szczelnie zeby unikna¢ liniowych mostkéw akustycznych.



SCIANY ZEWNETRZNE

izolacja termiczna i akustyczna, metoda lekka mokra

Metoda ,lekka-mokra”

Jest to najbardziej rozpowszechniony system wykonywania izolacji scian zewnetrznych budynkéw
nowowznoszonych, istniejgcych oraz sufitdw garazy podziemnych, polegajacy na zamocowaniu
wetny mineralnej, a nastepnie pokryciu jej warstwa zbrojaca oraz tynkiem cienkowarstwowym.
System ten jest stosunkowo tatwy w wykonaniu oraz bardzo trwaty w uzytkowaniu.

Zastosowanie styropianu marki ISOVER to gwarancja doskonatej izolacji termicznej budynkow,
dtugoletniej trwatosci oraz wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne ich fasad. Nato-
miast dodatkowe podniesienie izolacyjnosci akustycznej, ochrony przeciwpozarowej oraz zapew-
nienie wysokiej paroprzepuszczalnosci $cian zewnetrznych ocieplanych budynkéw mozliwe jest
dzieki zastosowaniu wetny mineralnej marki ISOVER.

Profesjonalne materiaty do izolacji w metodzie ,lekkiej-mokrej”

Trwato$¢ i skutecznosc ocieplen scian zewnetrznych zapewniaja najwyzszej jakosci ptyty z wetny
mineralnej Fasoterm PF i NF zastosowane z kompletnym i aprobowanym zestawem elementéw
do wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych budynkdw.

Fasoterm PF Fasoterm NF

Fasoterm PF

Ptyty z wetny mineralnej o zaburzonym ukfadzie
wiokien. Plyty zostaty specjalnie oznakowane
wypalonymi paskami na powierzchni aby tatwiej
mozna byto dokonac identyfikacji materiatu oraz
utatwi¢ montaz (ptyty nalezy montowac ozna-
kowang powierzchnig do $ciany). Jest to jedyny
materiat na rynku do metody ,lekkiej-mokrej”
oznakowany w ten sposob.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A, =0,040 W/m-K

Fasoterm NF

Ptyty z wetny mineralnej o ukfadzie lamelowym
widkien tzn. prostopadtym do powierzchni pty-
ty. Materiat jest bardziej elastyczny oraz lepiej
dopasowuje sie do wystepujacych krzywizn
i elementéw tukowych sciany. Ptyty Fasoterm
NF o grubosci 20 mm przeznaczone sg do izo-
lacji osciezy i przestrzeni pod parapetem oraz
wszedzie tam, gdzie niemozliwe jest wykonanie
standardowej grubosci izolagji.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A, = 0,042 W/m-K

Fasoterm PF

wm\:]ry gl[r;I:::]s'c' oIk [sz:(l;w]
1200/400 50 2,88 1,25
1200/400 60 1,92 1,50
1200/400 80 1,44 2,00
1200/400 100 1,44 2,50
1200/400 120 0,96 3,00
1200/400 130 0,96 3,25
1200/400 140 0,96 3,50
1200/400 150 0,96 3,75
1200/400 160 0,96 4,00

zalecana grubos¢ izolacji 20 cm

Fasoterm NF

1200/200 20* 11,52 0,45
1200/200 30 7,68 0,7

1200/200 50 3,84 1,15
1200/200 60 3,84 1,40
1200/200 80 2,88 1,90
1200/200 100 1,92 2,35
1200/200 120 1,92 2,85
1200/200 130 1,44 3,10
1200/200 140 0,96 3,30
1200/200 150 0,96 3,55
1200/200 180 0,96 4,25
1200/200 200 0,96 4,75

zalecana grubos¢ izolacji 20 cm

* specjalna ptyta do izolacji osciezy, przestrzeni pod
parapetem oraz wszedzie tam, gdzie niemozliwe jest
wykonanie standardowej grubosci izolacji



MONTAZ IZOLACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH

metoda lekka mokra

Podtoze, do ktdrego bedzie mocowane ocieplenie po-
winno by¢ réwne, czyste, suche i wolne od zanieczysz-
czen (np. ttuszcze, srodki adhezyjne, pyt, kurz, porosty,
luZzno zwiazane fragmenty). Podfoza, ktére pylg lub sa
nadmiernie nasigkliwe wymagaja gruntowania. Row-
nos¢ podtoza sprawdzamy przy pomocy poziomicy i taty o dtu-
gosci 2 m. Odchytki w pionie i poziomie nie powinny przekraczac
0,5cm/1 moraz 1 cm na kondygnacje.
W przypadku duzych nieréwnosci podtoze wyréwnujemy tyn-
kiem cementowo-wapiennym lub zaprawa klejaca.

Prace rozpoczynamy od montazu listwy cokotowej. Po-
winna by¢ dokfadnie wypoziomowana i trwale zamo-
cowana do sciany tacznikami odpowiednimi do rodzaju
materiatu z jakiego $ciana zostata wykonana. W przy-
padku nieréwnosci podioza nalezy stosowac podktadki
dystansowe.

Plyty izolacyjne z wetny mineralnej wymagaja przed
klejeniem zagruntowania cienkg warstwa kleju w miej-
scach kiadzenia wiasciwej warstwy klejacej. Zaprawe
klejaca nalezy nanosi¢ na ptyty z wetny mineralnej nie
na podtoze.

Fasoterm PF — Klej naktadamy na obrzeza ptyty oraz
w kilku punktach w srodku. Powierzchnie boczne pty-
ty musza pozosta¢ wolne od kleju

Wykonanie wokéf otworu
okiennego termoizolacji
metoda lekka-mokra
plytami welny skalnej
ISOVER Fasoterm PF

kotki tworzywowe
z rdzeniem metalowym

Ppiyty izolacyjne zachodzace
na o$cieznice tworzg
wegarek, ktéry uszczelnia
i eliminuje ryzyko
przemarzania $ciany

w strefie przyokiennej

Fasoterm NF — Odpowiednio przygotowang zaprawe
klejaca nanosimy na ptyty z wetny mineralnej paca zeba-
tg (zeby 10 X 10 mm) na cafa powierzchnie ptyt.

Bezposrednio po natozeniu kleju ptyty z wetny mine-
ralnej powinny by¢ przytozone i docisniete do podfoza.
Ptyty uktadamy od dotu do géry mijankowo. Spoiny ptyt
musza sie mijac¢ na catej powierzchni $ciany i na naroz-
nikach. W naroznikach mogga by¢ stosowane tylko ptyty
cate lub potéwkowe.

W obrebie otwordw ptyty nalezy tak montowac by
spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otwordw. Ptyty
przyklejamy w catosci, czesci wystajace poza naroza
docinamy dopiero po zwigzaniu kleju.

Szczeliny miedzy ptytami uzupetniamy klinami z wetny
mineralnej.
NIE WOLNO WYPEENIAC SZCZELIN KLEJEM.



MONTAZ IZOLACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH

metoda lekka mokra

: 1O & & Mocowanie wetny Fasoterm NF: Do
R B & o mocowania najczesciej stosuje sie 4-5 Na krawedziach otworéw montujemy naroz-
L2 BO © 1o © tacznikéw na 1 m? elewadcji przy czym niki aluminiowe
:5 © & (3 w naroznikach kotki mocuja kazdy po-
g 3 @ - ) [ ziom plyt czyli s3 rozmieszczone co
'u_éé § @ 3 © 3 20 cm w linii pionowej, nawet jesli wetna jest
wylacznie przyklejana. Do standardowych facz-
% konieczne mocowanie tacznikéw @140 mm pod siatkg nikow “a|ezy dodatkowo zastosowac talerzyki
2 o $rednicy 140 mm.
zalecane mocowanie facznikow @140 mm pod siatkq
Na powierzchnie ptyt z wetny mineralnej na-
kladamy pionowymi pasami klej szpachlowy,
a nastepnie wtapiamy siatke z wtdkna szkla-
nego. Pasy siatki powinny by¢ utozone z zakta-
< T I\ Mocowanie wetny Fasoterm dem min. 10 cm. Wyréwnujemy powierzchnie
S PF: Do mocowania najczesciej Swiezg zaprawa klejaca tak, by siatka zostata
v ° ‘ o o ‘ stosuje sie 8 facznikéw na 1 m? catkowicie w niej zatopiona.
&g elewacji przy czym dla réznych
5 3 o ‘ o o ‘ o wysokosci budynkdw ich ilos¢
- WYNosi:
| [ r - 6-8 szt. — dla budynkow o wysokosci do 8 m Nierownosci powierzchni warstwy zbrojacej nalezy wyrownac (zeszlifowac pa-
- 8-10 szt. - dla budynkéw o wysokosci 8-20 m pierem $ciernym) po catkowitym jej zwigzaniu — najwczesniej po uptywie 3 dni
+ 10-12 szt. - dla budynkdéw o wysokosci powyzej od wykonania tej warstwy.
20m.
W obrebie naroznikéw budynku ptyty mocuje sie
co 25 cm wijednej linii pionowej. g Dobrze zwigzane i suche podtoze mozna
zabezpieczy¢ ptynem gruntujacym (przynaj-
Szlifowanie: mniej 12 h przed rozpoczeciem prac tynkar-
Gdy klej zwigze, wszelkie nierdwnosci piyt szlifujemy papierem $ciernym dla uzy- skich).
skania rownej powierzchni
s | Warstwa zbrojgca przy narozach otwordw: - Do wykonania wypraw tynkarskich na wetnie
: Warstwe zbrojgcg wykonuije sie zazwyczaj po mineralnej nalezy uzywac cienkowarstwo-
uptywie 3 dni od przyklejenia termoizolagji wych tynkéw mineralnych, silikatowych lub
przy bezdeszczowej pogodzie i temperatu- silikonowych. W trakcie prac nie wolno dopu-
rze powietrza +5° C = +25°C. Narozniki otwo- sci¢ dowyschniecia powierzchni otynkowane;
réw wzmacniamy dodatkowymi pasami z siatki (0 wymiarach do ktorej naktadana jest kolejna warstwa.
20 x 45 cm pod katem 45° do poziomu).
16



BEZPIECZENSTWO GDZIE KUPIC?

Przy montazu izolacj:

Jezeli chcesz wiedzie¢ gdzie mozesz kupi¢ produkty Isover, liste naszych dystry-
butoréw znajdziesz na naszej stronie www.isover.pl lub napisz e-mail na adres
info@ isover.pl a przeslemy Ci liste dystrybutoréw w regionie.

Zakryj odkryte
czesci ciata. Podczas
pracy w miejscu

bez wentylacji, zatéz
jednorazowa maske
ochronna

W

Przed ostatecznym
umyciem, optucz
rece zimng woda

* zgodnie z ustawg o odpadach, wetna mineralna jest odpadem budowlanym mogacym byc

skfadowanym na komunalnych sktadowiskach odpadéw
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Wejdz na strone www.isover.pl
i sprawdz ile dzieki izolacji termicznej

zaoszczedzisz rocznie

 Ovliczenia wiykonane przez
- Politechnike Rialostocka

olej opatowy

wegiel

g —— . .
Miejsce pracy oczysc Zapewnij wentylacje na 09 rzewaniu SWOJegO dom u.
odkurzaczem w miejscu pracy o ile
to mozliwe = - =
o -
- "
.-.;;_,.-'? 4 30 | m dach T \H"\-\.\.
o 4 | 20 | sciana
= ... <0 ISOVEr
III
I
I 1. Wybierz grubosé izolagji termiczne] dla dachu, Sciany i podtogi.
| 1 2. Wybierz wojewodztwo, w ktérym budujesz dom.,
‘ . . I. 3. Wynik oszczegdnosci zalezny jest od rodzaju ogrzewania. PLN
B Usquj odpady . Przy montazu vve’my o572 TR
- ZgOdr'“e z |'Oka|nym| ponad gtowa, zat6z ks 12243 | energia elektiyczna
® o przepisami* okulary ochronne



IsGver

istota izolacji

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 16

tel. (032) 33 96 300

fax (032) 33 96 444

Centrum Informacji Technicznej: 0800 163 121
(pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00)

www.isover.pl

T

SAINT-GOBAIN



