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Sztuka tynkowania

W ostatnich latach tynki gipsowe stosowane są w budownictwie mieszkaniowym coraz chętniej. Tworzą zdrowy klimat i otwierają 
inwestorom wiele możliwości wykończenia wnętrz.
Dlaczego gips? Dlaczego tynki gipsowe? Ponieważ gips jest materiałem silnie higroskopijnym, co oznacza, że może pochłaniać wilgoć, 
magazynować ją i w razie potrzeby oddawać do otoczenia. W efekcie końcowym można uzyskać w pomieszczeniu optymalną wilgotność. 
Ponadto gips przejmuje temperaturę otoczenia, co nadaje wnętrzom przytulną atmosferę. Te właściowści gipsu sprawiają, że tynki 
gipsowe tworzą we wnętrzach przyjemny, zdrowy klimat.
Dostepne na rynku ręczne i maszynowe tynki gipsowe Knauf stwarzają wiele możliwości kształtowania powierzchni ścian i sufitów. 
Można uzyskać powierzchnię gładką, filcowaną lub strukturalną, spełniając upodobania każdego inwestora.

Jakich materiałów użyć, jak postępować, na co zwrócić uwagę, aby tynki gipsowe były trwałe, nadając wnętrzom piękny wygląd?
Odpowiedź tkwi w technologii, doborze odpowiednich materiałów i staranności w wykonaniu prac tynkarskich. 

Maszynowe i ręczne tynki gipsowe
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podloza jest jedna z najistotniejszych czynnosci, która nalezy wykonac przed rozpoczeciem nakladania tynku, niezaleznie od tego, czy nakladac 
bedziemy tynk reczny czy maszynowy. Odpowiednie przygotowanie podloza ma bowiem bezposredni wplyw na przyczepnosc tynki oraz jakosc jego powierzchni. 
Wszystkie podloza tynkarskie musza byc suche, niezamarzniete, stabilne, wolne od kurzu, resztek farb i innych zabrudzen.

ZARABIANIE ORAZ NAKŁADANIE TYNKÓW

Tynki maszynowe KNAUF MP75L lub MP 75
Wszystkie tynki gipsowe są tynkami jednowarstwowymi, co jak sama nazwa wskazuje oznacza, że nakłada się 
je w jednej warstwie. Także tynki maszynowe KNAUF MP75 i KNAUF MP 75L. Zarabianie oraz nakładanie 
zaprawy odbywa się za pomocą specjalnych agregatów tynkarskich np. PFT G4 lub G5, co przekłada się na 
znaczące oszczędności czasu pracy i tym samym kosztów robocizny. Konsystencja zaprawy w czasie narzutu 
powinna być stosunkowo rzadka. Końcówkę natryskową należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości 
ok. 10-15 cm. Maksymalna grubość tynku na sufitach nie może przekroczyć 15mm. 

Tynki ręczne KNAUF Rotband lub KNAUF Goldband
Aby prawidłowo zarobić tynki ręczne należy wsypać zawartość worków do pojemników z odpowiednią ilością 
czystej wody i po nasączeniu wymieszać elektrycznym mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej 
masy.Tak przygotowaną zaprawę tynkarską nanosimy na podłoże za pomocą dużej pacy metalowej.

BLAUBAND - uniwersalny, cienkowarstwowy TYNK GIPSOWY
Uniwersalność tynku Blauband polega na tym, że można nakładać go zarówno maszynowo, jak i ręcznie. 
Nadaje się zwłaszcza do tynkowania w miarę równych powierzchni, np. elementów prefabrykowanych. Jest to 
tynk cienkowarstwowy i dzięki temu bardzo wydajny. Charakteryzuje się także wysoką przyczepnością, co 
predestynuje go zwłaszcza do tynkowania sufitów. 

Podłoża szczelne, niechłonne
Podłoża szczelne, niechłonne (beton, 
styropian, itp.) należy zagruntować środkiem 
gruntującym KNAUF Betokontakt.

Podłoża chłonne
Podłoża o dużej oraz zróżnicowanej 
chłonności (beton komórkowy, silikat, mur 
mieszany, itp.) należy zagruntować środkiem 
gruntującym KNAUF Grundiermittel lub 
KNAUF Aufbrennsperre.

Siatka podtynkowa KNAUF GITEX
Aby zapobiec powstawaniu zarysowań na 
styku dwóch różnych materiałów budo- 
wlanych występujących na jednej pła-
szczyźnie należy zastosować siatkę pod- 
tynkową KNAUF Gitex. Siatkę Gitex 
stosujemy również jako zbrojenie tynku na 
bruzdach instalacyjnych oraz na podłożach 
styropianowych i na ogrzewaniu ściennym.



GŁADZENIE WSTĘPNE POWIERZCHNI TYNKÓW GIPSOWYCH 
"PIÓROWANIE"
Fazę "piórowania" tynku dokonuje się w celu wyrównania niewielkich 
nierówności powstałych w trakcie wykonywania poprzednich etapów 
obróbki. Czynność tą wykonuje się za pomocą szpachli powierzchniowej 
zwanej potocznie "piórem".
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RÓWNANIE POWIERZCHNI TYNKÓW GIPSOWYCH
Dokładne wyrównanie powierzchni tynku należy rozpocząć w momencie, 
kiedy w gipsie zaczyna się faza początkowego wiązania. Czynność tą 
wykonuje się przy użyciu łaty trapezowej. Równanie tynku wymaga 
olbrzymiego doświadczenia i jest jednym z najtrudniejszych elementów 
obróbki tynku.

ROZPROWADZANIE (ZACIĄGANIE) TYNKÓW MASZYNOWYCH            
I RĘCZNYCH
Niezależnie od sposobu naniesienia tynku na ścianę czy sufit, maszynowo 
czy ręcznie, technologia wykończenia powierzchni jest taka sama. Do 
wstępnego wyrównania zaprawy używa się łaty tynkarskiej typu "H", którą 
prowadzi się pod niewielkim kątem w stosunku do podłoża. Po zaciągnięciu 
tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powierzchni tynku przy pomocy 
poziomnicy. Jeżeli odchyłki od pionu lub równości płaszczyzny są zbyt duże, 
należy dołożyć odpowiednią ilość świeżej zaprawy.
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GŁADZENIE POWIERZCHNI TYNKÓW GIPSOWYCH
Po "zmatowieniu" mleczka wykonuje się fazę gładzenia tynku. Jest to 
czynność, która nadaje tynkowi ostateczny wygląd. Gładzenie wykonuje się 
szpachlą powierzchniową lub pacą metalową.
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"GĄBKOWANIE" TYNKÓW GIPSOWYCH
Po pewnym upływie czasu powierzchnię tynku gipsowego należy zrosić 
rozproszonym strumieniem czystej wody i zagąbkować. Gąbkowanie 
wykonuje się w celu "wyciągnięcia" z tynku mleczka gipsowego, które         
w kolejnej fazie obróbki potrzebne będzie do zagładzenia powierzchni 
tynku.

Krok 6



Krok 9

+48 22 36 95 100

www.knauf.pl

mail@knauf.pl

ABK/POL/01.09

@ KNAUF Sp. z o.o.  ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Osiągnięcie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy 
wyłączne stosowanie składników sytemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.

Błędy najczęściej popełniane podczas 
wykonywania robót tynkarskich

?   wykonywanie robót tynkarskich w zbyt niskich temperaturach (ponizej +5°C)

?   ukladanie tynku na zawilgocone powierzchnie, szczególnie zelbetowe (dopuszczalna maksymalna wilgotnosc resztkowa nie moze   
           przekroczyć 3%) 

?   wykonywanie tynków gipsowych dwuwarstwowo
  
?   nieodpowiednie przygotowanie podloza:
           - brak srodków gruntujacych             
           - stosowanie niesystemowych srodków gruntujacyh
           - brak systemowej siatki podtynkowej KNAUF Gitex

?   nakladanie tynku na niedopuszczalne, zbyt male grubosci

?   wykonanie zbyt gladkiej powierzchni tynku (na tzw. szybe) powoduje:
           - powstanie szklistej mikropowloki zamykajacej pory tynku, co w praktyce skutkuje bardzo dlugim (nawet do 6 miesiecy) okresem   
              wysychania
           - trudnosci w malowaniu tak przygotowanej powierzchni tynku ( powstaje efekt slizgania sie walka i brak przyczepnosci farby)
           - utrate wlasciwosci regulowania klimatu w pomieszczeniach.

Przegląd tynków gipsowych Knauf

Czas obróbki 

Tynk                                                     MP 75                           MP 75L                             Goldband                      Rotband                            Blauband           

Sposób nakładania                        maszynowy                  maszynowy                           ręczny                            ręczny                   maszynowy/ręczny     

Grubość warstwy                            min. 8 mm                    min. 8 mm                          min. 8 mm                      min. 5 mm                    min. 2 mm 

Zużycie przy grubości 1 mm              1 kg                              0,8 kg                                  0,85 kg                         0,8 kg                              0,9 kg     

Czas wysychania                            ok. 1dzień na 1 mm (należy zadbać o wietrzenie wytynkowanych pomieszczeń) 

ok. 180 min      ok. 180 min        ok. 180 min   ok..100 min ok..100 min 

Przedstawiona technologia dotyczy wykonania tynków gladkich, stanowiacych podloze pod powloki malarskie, glazure lub tapety. W przypadku, kiedy 
chcemy uzyskac na scianie okreslona fakture, rezygnujemy z wygladzania, a nalozony tynk wykanczamy w dowolny sposób, np. odciskajac kielnie w swiezej 
zaprawie tynkarskiej polozonej na scianie.

Wskazówki


