
4.05.28

4.05.24

4.05.23

4.05.11

4.05.22

4.05.21

RW

[dB]

Klasa 
odpor-
noœci 

ognio-
wej **
[min.]

Rodzaj/
Gêstoœæ 

3[kg/m ]/
Gruboœæ 

[mm]

Izolacja 
z we³ny 
mineral-

nej

Izolacyj-
noœæ 
akus-
tyczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja * Op³ytowanie

Numer
systemu
Rigips

nie 
uwzglêdnia 

siê

wed³ug 
tabeli nr 2

wed³ug 
tabeli nr 2

CD 60
+ uchwyt elastyczny 

lub ES

C Rigistil 
+ uchwyt 

bezpoœredni

³aty drewniane

profil kapeluszowy

CD 60
+ wieszak 

bezpoœredni
lub “klick-fix”

konstrukcja 
krzy¿owa

z CD 60 + wieszak
z elementem 
rozprê¿nym

lub noniuszowy

1 x 12,5/15 mm

1 x 12,5/15 mm

1 x 12,5/15 mm

1 x 12,5/15 mm

1 x 12,5/15 mm

2 x 12,5

2 x 12,5

2 x 12,5

2 x 12,5

2 x 12,5

2 x 15

2 x 15

1 x 20/25 mm

1 x 20/25 mm

1 x 20/25 mm

1 x 20/25 mm

1 x 20/25 mm

-

-

2 x 12,5 mm

1 x 20/25 mm

1 x 12,5/15 mm

nie 
wymagana

nie 
wymagana

nie 
wymagana

nie 
wymagana

nie 
wymagana

nie wymagana

nie wymagana

kamienna 
40/80

kamienna 
40/80

27-36

do 30

do 30

do 36

do 36

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

EI 60

EI 60

EI 60

Wspó³-
czynnik 
poch³a-
niania 

dŸwiêku

[mm]

Masa
zabudo-

wy

(bez izolacji 
termicznej)

Minimal-
na 

gruboœæ 
zabudo-

wy

Uwagi/
Apro-
baty 

Techni-
czne

2[W/m K]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<  5 0  
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji
< 50 

2
[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji
< 50 

2
[kg/m ]

Maksymalny rozstaw 
profili g³ównych

[cm]

Maksymalny rozstaw 
profili noœnych/
poprzecznych

[cm]

Maksymalny rozstaw 
uchwytów  lub 

punktów mocowania 
[cm]

2[kg/m ]

43

16 /18

12 /14

13 /15

13 /15

13 /15

23

23

27

27

20/25

20/25

1)701)85

1)85-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

75

1)100

1)70 26

50

50

50

50

50

75

75

40

40

-

-

75

75

22

23

75

75

100

100

100

100

23 / 2875

75

75

19 / 24

20/25

28

42

42

42

NP-
834/00/BW

NP-
834/00/BW

15025

50

6075

100 
dla konstrukcji 

jednopozio-
mowej 120

75 
dla 

konstr. 
jedno-
pozio-
mowej 

120

22/2775

15/1790

75

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

-

** Sufit stanowi¹cy samodzieln¹ przegrodê przeciwpo¿arow¹ o odpornoœci ogniowej EI 60 w po³¹czeniu ze stropem lub dachem wykonanym zgodnie z Polskimi 
Normami daje odpornoœæ ogniow¹ REI 60 wg kryteriów normy PN-B-02851-1:1997na podstawie Klasyfikacji Ogniowej ITB Np-1326.R.3/02/BW/ZM

* Profile CD 60 Rigips lub CD 60 Ultrastil oraz UD Rigips lub UD Rigips Ultrastil
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4.30.20

4.10.13

4.10.14

4.10.32

4.30.21

4.10.31

nie 
wymagana

nie 
wymagana

nie 
wymagana

nie 
wymagana

kamienna/
40/2x40

kamienna/
40/2x40

wed³ug 
tabeli nr 2

wed³ug 
tabeli nr 2

wed³ug 
tabeli nr 2

wed³ug 
tabeli nr 2

wed³ug 
tabeli nr 2

wed³ug 
tabeli nr 2

REI 60

REI 60

EI 60
(REI 60)

EI 60 
(REI 60)

REI 30

REI 30

konstrukcja 
krzy¿owa

dwupoziomowa 
z CD 60

+ wieszak prêtowy 
lub noniuszowy

1 x 15 mm 
GKF lub GKFI

1 x 15 mm 
GKF lub GKFI

konstrukcja 
krzy¿owa 

jednopoziomowa 
z CD 60 + wieszak 

prêtowy lub 
noniuszowy

konstrukcja 
krzy¿owa 

dwupoziomowa 
z CD 60

+ wieszak prêtowy 
lub noniuszowy

2 x 12,5 mm
GKF lub GKFI

konstrukcja 
krzy¿owa 

jednopoziomowa 
z CD 60

+ wieszak prêtowy 
lub noniuszowy

 2 x 12,5 mm
GKF lub GKFI

konstrukcja 
krzy¿owa 

dwupoziomowa 
z CD 60

+ wieszak prêtowy 
lub noniuszowy

2 x 15 mm
GKF lub GKFI

2 x 15 mm
GKF lub GKFI

konstrukcja 
krzy¿owa 

jednopoziomowa 
z CD 60

+ wieszak prêtowy 
lub noniuszowy

230-100

120

100

120

100

120

40

40

40

40

40

40

75

70

70

65

70

65

-

-

-

-

-

17- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

25

25

30

30

200

240

210

245

215

AT-15-
4637/2000

AT-15-
4637/2000

AT-15-
4637/2000

AT-15-
4637/2000

AT-15-
4637/2000

AT-15-
4637/2000

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

** Sufit stanowi¹cy samodzieln¹ przegrodê przeciwpo¿arow¹ o odpornoœci ogniowej EI 60 w po³¹czeniu ze stropem lub dachem wykonanym zgodnie z Polskimi 
Normami daje odpornoœæ ogniow¹ REI 60 wg kryteriów normy PN-B-02851-1:1997na podstawie Klasyfikacji Ogniowej ITB Np-1326.R.3/02/BW/ZM

* Profile CD 60 Rigips lub CD 60 Ultrastil oraz UD Rigips lub UD Rigips Ultrastil

RW

[dB]

Rodzaj/
Gêstoœæ 

3[kg/m ]/
Gruboœæ 

[mm]

Izolacja 
z we³ny 
mineral-

nej

Izolacyj-
noœæ 
akus-
tyczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja * Op³ytowanie

Numer
systemu
Rigips

Wspó³-
czynnik 
poch³a-
niania 

dŸwiêku

[mm]

Masa
zabudo-

wy

(bez izolacji 
termicznej)

Minimal-
na 

gruboœæ 
zabudo-

wy

Uwagi/
Apro-
baty 

Techni-
czne

2[W/m K]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<  5 0  
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji
< 50 

2
[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji
< 50 

2
[kg/m ]

Maksymalny rozstaw 
profili g³ównych

[cm]

Maksymalny rozstaw 
profili noœnych/
poprzecznych

[cm]

Maksymalny rozstaw 
uchwytów  lub 

punktów mocowania 
[cm]

2[kg/m ]

Klasa 
odpor-
noœci 

ognio-
wej **
[min.]
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4.10.33

4.05.50
nie 

uwzglêdnia 
siê

nie 
wymagana

nie 
wymagana

wed³ug 
tabeli nr 2

wed³ug 
tabeli nr 2

REI 90

2 x Riflex lub
 1 x Riflex

konstrukcja 
krzy¿owa z profili 
giêtych i CD 60 + 

wieszak 
noniuszowy

1 x 15 mm
GKF lub GKFI
+ 2 x 12,5 mm
GKF lub GKFI

konstrukcja 
krzy¿owa 

jednopoziomowa 
z CD 60

+ wieszak prêtowy 
lub noniuszowy

4.10.34
nie 

wymagana
wed³ug 

tabeli nr 2
REI 90

1 x 15 mm
GKF lub GKFI
+ 2 x 12,5 mm
GKF lub GKFI

konstrukcja 
krzy¿owa 

dwupoziomowa 
z CD 60

+ wieszak prêtowy 
lub noniuszowy

4.07.41

4.07.20

4.07.21

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

38
dla p³yt 

nieperforo-
owanych

dowolna

dowolna

kamienna
/45/50

REI 90

konstrukcja 
krzy¿owa z CD 60
+ wieszak prêtowy 

lub noniuszowy

konstrukcja 
krzy¿owa z CD 60
+ wieszak prêtowy 

lub noniuszowy

1 x Rigiton

1 x Gyptone Big

Decogips
krawêdŸ

A lub E-24

konstrukcja T-24 
+ wieszak prêtowy

220-120

100

40

30

50

30-

43

43

- -

--

minimalny 
promieñ 

³uku 
600 wklês³y 
100 wypuk³y

AT-15-
4637/2000

nie 
uwzglêdnia 

siê

nie 
uwzglêdnia 

siê

85 40 60 - -- 43 250
AT-15-

4637/2000

nie 
uwzglêdnia 

siê

1000,8

100

120

40

32

60

90

90

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

14

12

150

150

150

wilgotnoœæ 
powietrza 
do 70%

wilgotnoœæ 
powietrza 
do 70%

AT-15-
4638/2000
wilgotnoœæ 
powietrza 
do 95%

0,17-0,64

1,0

** Sufit stanowi¹cy samodzieln¹ przegrodê przeciwpo¿arow¹ o odpornoœci ogniowej EI 60 w po³¹czeniu ze stropem lub dachem wykonanym zgodnie z Polskimi 
Normami daje odpornoœæ ogniow¹ REI 60 wg kryteriów normy PN-B-02851-1:1997na podstawie Klasyfikacji Ogniowej ITB Np-1326.R.3/02/BW/ZM

* Profile CD 60 Rigips lub CD 60 Ultrastil oraz UD Rigips lub UD Rigips Ultrastil

RW

[dB]

Rodzaj/
Gêstoœæ 

3[kg/m ]/
Gruboœæ 

[mm]

Izolacja 
z we³ny 
mineral-

nej

Izolacyj-
noœæ 
akus-
tyczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja * Op³ytowanie

Numer
systemu
Rigips

Wspó³-
czynnik 
poch³a-
niania 

dŸwiêku

[mm]

Masa
zabudo-

wy

(bez izolacji 
termicznej)

Minimal-
na 

gruboœæ 
zabudo-

wy

Uwagi/
Apro-
baty 

Techni-
czne

2[W/m K]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<  5 0  
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji
< 50 

2
[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji
< 50 

2
[kg/m ]

Maksymalny rozstaw 
profili g³ównych

[cm]

Maksymalny rozstaw 
profili noœnych/
poprzecznych

[cm]

Maksymalny rozstaw 
uchwytów  lub 

punktów mocowania 
[cm]

2[kg/m ]

Klasa 
odpor-
noœci 

ognio-
wej **
[min.]
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4.07.50

4.07.70

4.07.80

dowolna

kamienna
/45/50

kamienna
/45/50

21

38

37

nie 
uwzglêdnia 

siê

EI 60

EI 60

Gyptone
krawêdŸ E-15

Gyptone
krawêdŸ D

Gyptone
krawêdŸ A

Casoprano
krawêdŸ

A lub E-24

Gyprex 600 x 600 
lub 600 x 1200 

krawêdŸ A

konstrukcja T-24 
+ wieszak prêtowy

konstrukcja 
T-24 lub T-15

+ wieszak prêtowy

konstrukcja T-24 
+ wieszak prêtowy

120

12060

60

120

120

60

60

120

120

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

9

9

150

150

150

AT-15-
3908/99

wilgotnoœæ 
powietrza 
do 90%

AT-15-
3908/99

wilgotnoœæ 
powietrza 
do 90%

AT-15-
4638/2000
wilgotnoœæ 
powietrza 
do 95%

0,6

0,85

0,1

** Sufit stanowi¹cy samodzieln¹ przegrodê przeciwpo¿arow¹ o odpornoœci ogniowej EI 60 w po³¹czeniu ze stropem lub dachem wykonanym zgodnie z Polskimi 
Normami daje odpornoœæ ogniow¹ REI 60 wg kryteriów normy PN-B-02851-1:1997na podstawie Klasyfikacji Ogniowej ITB Np-1326.R.3/02/BW/ZM

* Profile CD 60 Rigips lub CD 60 Ultrastil oraz UD Rigips lub UD Rigips Ultrastil

RW

[dB]

Rodzaj/
Gêstoœæ 

3[kg/m ]/
Gruboœæ 

[mm]

Izolacja 
z we³ny 
mineral-

nej

Izolacyj-
noœæ 
akus-
tyczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja * Op³ytowanie

Numer
systemu
Rigips

Wspó³-
czynnik 
poch³a-
niania 

dŸwiêku

[mm]

Masa
zabudo-

wy

(bez izolacji 
termicznej)

Minimal-
na 

gruboœæ 
zabudo-

wy

Uwagi/
Apro-
baty 

Techni-
czne

2[W/m K]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Z 
dodat-
kowym 
obci¹-

¿eniem
<6 

2
[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<20 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<30 
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji

<  5 0  
2

[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji
< 50 

2
[kg/m ]

Ca³ko-
wita 
masa 
kons-
trukcji
< 50 

2
[kg/m ]

Maksymalny rozstaw 
profili g³ównych

[cm]

Maksymalny rozstaw 
profili noœnych/
poprzecznych

[cm]

Maksymalny rozstaw 
uchwytów  lub 

punktów mocowania 
[cm]

2[kg/m ]

Klasa 
odpor-
noœci 

ognio-
wej **
[min.]
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6b.  Etapy monta¿u

Monta¿ rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na 
œcianach okalaj¹cych.
Dok³adne wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego 
rzutuje na jego póŸniejszy wygl¹d. Do wyznaczenia linii 
przenikania p³aszczyzny sufitu na œcianach okalaj¹cych 
najlepiej u¿yæ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej 
tzw. szlauchwagi. Konwencjonalna poziomica, nawet d³uga, 
nie nadaje siê dobrze do tego celu, gdy¿ nie chroni przed 
zwichrowaniem p³aszczyzny sufitu.
Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktów o tej samej 
wysokoœci, rysuje siê linie ³¹cz¹ce za pomoc¹ sznura z barwni-
kiem proszkowym. Pod lini¹ mocuje siê do œcian profil 
przyœcienny UD 30 za pomoc¹ ko³ków szybkiego monta¿u. 
Nastêpnie wyznacza siê na suficie linie przebiegu profili i oz-
nacza siê na nich punkty mocowania.

Rodzaje sufitów podwieszanych Rigips:
ok³adzina mocowana bezpoœrednio do stropu
sufit obni¿ony, podwieszony do stropu za poœrednictwem 
wieszaków.

Ok³adziny czyli suchy tynk na stropie wykonaæ mo¿na stosuj¹c 
profile sufitowe CD 60, profile Rigistil lub kapeluszowe 
(przyklejanie p³yt na suficie nie jest mo¿liwe). Sufity obni¿one 
podwiesza siê na ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji 
krzy¿owej, z u¿yciem wieszaków i ³¹czników stalowych. 
Wykonuje siê je w celu obni¿enia pomieszczenia lub zakrycia 
instalacji biegn¹cych pod stropem konstrukcyjnym. Sufity pod-
wieszane Rigips w po³¹czeniu z we³n¹ mineraln¹ lub szklan¹ 
poprawiaj¹ izolacyjnoœæ akustyczn¹ i odpornoœæ ogniow¹ 
stropów. Mog¹ tak¿e stanowiæ dodatkow¹ termoizolacjê.

!

!

6c.   Sufity monolityczne

Sufit podwieszany konstrukcja dwupoziomowa krzy¿owa

1. P³yty gipsowo-kartonowe Rigips PRO GKF lub GKFI gr. 15 mm
2. Profil sufitowy CD 60
3. Profil UD 30
4. Wieszak dolny:

4A - noniuszowy obrotowy
4B - z elementem rozprê¿nym obrotowy

5. Noniusz górny lub prêt wieszakowy
6. £¹cznik krzy¿owy do profila CD 60

£¹cznik wzd³u¿ny do profila CD 60
7. Stalowe elementy mocuj¹ce: ko³ki rozporowe, dyble

4A

profil noœny profil g³ówny

37 652 2 4 1

y=
10

00l=400

x=750

max 400

m
ax

 4
00max 150

4B

Mocowanie wieszaków nale¿y przeprowadzaæ zawsze za 
pomoc¹ dybli metalowych. 

Profile g³ówne uk³ada siê koñcami na profilach przyœciennych 
z przeciwleg³ych œcian i wpina siê je w zamocowane wieszaki. 
Do profili g³ównych mocuje siê od spodu poprzecznie przy 
pomocy ³¹czników krzy¿owych profile noœne wsuwaj¹c ich 
koñce w profile przyœcienne. Rozstawy profili podane s¹ w ta-
beli ”Przegl¹d systemów”. 
Aby zmniejszyæ zu¿ycie profili CD 60 mo¿na je sztukowaæ za 
pomoc¹ ³¹czników wzd³u¿nych. Nie wolno sztukowaæ profili 
w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie 
powinien sk³adaæ siê z wiêcej ni¿ dwóch odcinków.

Aby poprawiæ izolacyjnoœæ akustyczn¹ lub termiczn¹ na 
konstrukcji noœnej rozk³ada siê warstwê we³ny mineralnej 
kamiennej lub szklanej. W przypadku sufitów o okreœlonej 
odpornoœci ogniowej - rodzaj we³ny, gruboœæ jej warstwy
i gêstoœæ musz¹ odpowiadaæ zaleceniom systemu (pe³na 
tabela przegl¹d systemów na pocz¹tku rozdzia³u).
Do zmontowanej konstrukcji noœnej przykrêca siê p³yty 
gipsowo-kartonowe Rigips poprzecznie do kierunku 
przebiegu profili noœnych.
Po³¹czenia p³yt z d³ugoœci musz¹ znaleŸæ siê zawsze na profilu 
i byæ przesuniête w s¹siednich pasach co najmniej o 50 cm.
Stosowanie p³yt o gruboœci mniejszej ni¿ 12,5 mm nie jest  
zalecane. 

Wieszaki, na których wiesza siê profile g³ówne mo¿na 
podzieliæ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzglêdu na sposób 
zawieszenia na prêtowe i noniuszowe. W wiêkszoœci 
systemów dopuszczalna jest dowolnoœæ wyboru wieszaka. 
W sufitach o du¿ej odpornoœci ogniowej zalecane jest 
stosowanie wieszaków noniuszowo - obrotowych, gwaran-
tuj¹cych najwiêksz¹ noœnoœæ i trwa³oœæ w po¿arze. 
Poszczególne elementy konstrukcji sufitów opisane s¹ w roz-
dziale 12 ”Produkty”, zaœ szpachlowanie po³¹czeñ p³yt w roz-
dziale 10 ”Prace wykoñczeniowe”. 
Kierunek p³ytowania w pomieszczeniu powinien byæ taki, by 
d³ugie spoiny by³y równoleg³e do g³ównego kierunku padania 
œwiat³a. 
Rozstaw wkrêtów wynosi 15 cm w warstwie zewnêtrznej 
i 40 cm we wczeœniejszych warstwach, przy p³ytowaniu 
podwójnym lub potrójnym. 
Nale¿y stosowaæ wkrêty:

TN 25 dla p³yt o gruboœci 12,5 i 15 mm,
TN 35 dla sumarycznej gruboœci 20 i 25 mm,
TN 45 przy wiêkszych gruboœciach p³ytowania.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konstrukcji sufitów 
zawarte s¹ w odpowiednich Aprobatach Technicznych. Dane 
na temat mo¿liwoœci obci¹¿ania sufitów obci¹¿eniem 
powierzchniowym (ocieplenie) podane s¹ w tabeli “Przegl¹d 
systemów”, a obci¹¿eniem skupionym w punkcie 8 
“Szczegó³y”.

!

!

!

Sufit podwieszany konstrukcja jednopoziomowa

50 cm

max 10 cm
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Jest to konstrukcja podobna do konstrukcji ok³adzin 
sufitowych. Obni¿enie w stosunku do stropu mo¿e wynieœæ od 
15 cm do kilku metrów, w zale¿noœci od d³ugoœci 
zastosowanych prêtów wieszakowych. Wyznaczenie poziomu 
sufitu o konstrukcji jednopoziomowej przeprowadza siê tak, 
jak dla konstrukcji dwupoziomowej krzy¿owej opisanej dalej.  
Profile prowadzone s¹ równolegle przez ca³¹ szerokoœæ 
pomieszczenia, wiêc musz¹ byæ krótkie aby zachowaæ 
odpowiedni¹ sztywnoœæ konstrukcji. Konstrukcjê tê stosuje siê 
w korytarzach, gdzie zastosowanie konstrukcji krzy¿owej jest 
niemo¿liwe lub utrudnione.

6. Sufity
b. etapy monta¿u

6. Sufity
c. sufity monolityczne

52 53



l

1b10 92b7 8

Ok³adzina sufitowa na profilach kapeluszowych 4.05.21

Zastosowanie tego rodzaju konstrukcji daje zmniejsza 
gruboœæ zabudowy, (profil 15,5 mm plus gruboœæ zastoso-
wanej p³yty). Nie nale¿y stosowaæ p³yty o gruboœci mniejszej 
ni¿ 12,5mm. Konstrukcja tego systemu jest analogiczna 
do konstrukcji ok³adziny œciennej na profilach kapeluszo-
wych 3.29.00. Skrajne profile nie mog¹ byæ oddalone od œcian 
wiêcej ni¿ 10 cm. Przestrzeñ miêdzy nimi nale¿y podzieliæ na 
tyle czêœci, by odleg³oœci miêdzy profilami nie przewy¿sza³y 
dopuszczalnych podanych w tabeli “Przegl¹d konstrukcji”. 
Poprzeczne p³ytowanie sufitów pozwala na przesuwanie pro-
fili w ramach dopuszczalnych rozstawów tak, by mo¿na je by³o 
³atwo i pewnie zamocowaæ. P³yty przykrêca siê do 

Ok³adzina sufitowa na profilach CD 4.05.22, 4.05.23

wieszak bezpoœredni“klick-fix”

l

178

5

4

2a 3a

l

y

Mocowanie profilu CD60 za pomoc¹ ³¹czników bezpoœred-
nich „klik-fix” lub suwaka szynowego umo¿liwia zamoco-
wanie tego profilu podobnie jak profil kapeluszowy.  
Minimalizuje to gruboœæ konstrukcji przy zastosowaniu 
jednego rodzaju profilu na budowie. 
Konstrukcja 4.05.23, w której profile mocowane s¹ za pomoc¹ 
uchwytów ES lub elastycznych daje wiêksze mo¿liwoœci 
kompensowania nierównoœci stropu. Umo¿liwia ponadto  
zakrycie instalacji poprowadzonych pod stropem je¿eli ich 
gruboœæ nie przekracza 9 cm lub obni¿enia sufitu w stosunku 
do stropu o 12 cm.
Wszystkie mocowania do stropu nale¿y zawsze wykonywaæ 
za pomoc¹ metalowych dybli. Rozstawy profili wg tabeli 
“Przegl¹d systemów”.

system 4.05.22

7

l

y

1. P³yty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr.12,5 mm: GKB, GKBI, GKF, GKFI lub GKF 
i GKFI gr. 15 mm lub p³yty Grubas gr. 20 lub 25 mm

2a. Profil sufitowy CD 60
2b. Profil C Rigistil
3a. Wieszak bezpoœredni lub “klick-fix
3b. Uchwyt elastyczny do profila CD 60 d³. 30, 45, 60 lub 90 mm lub uchwyt ES do 

profila CD 60 d³. 65, 75 lub 125 mm
3c. Uchwyt bezpoœredni do profilu C Rigistil d³. 70 mm lub 120 mm
4. Wkrêty TN
5. Stalowe elementy mocuj¹ce: ko³ki rozporowe, dyble
6. Wkrêty “pche³ki” 3,9 x 11 mm
7. We³na mineralna kamienna lub szklana - w razie potrzeby
8. Paroizolacja - w razie potrzeby

system 4.05.23uchwyt elastyczny uchwyt ES
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5 1782a3b

zamocowanych profili wkrêtami TN 25 dla p³yt o gruboœci 12,5 
i 15 mm oraz TN 35 dla 20 i 25 mm, w rozstawach co15 cm. 
Montowana p³yta powinna byæ przyciêta na d³ugoœæ w taki 
sposób, by krawêdŸ poprzeczna po przykrêceniu wypada³a na 
œrodku profilu. W s¹siednim rzêdzie p³yt po³¹czenia 
poprzeczne musz¹ byæ przesuniête minimum o jeden profil 
tak, by nie powstawa³y spoiny w kszta³cie krzy¿a. Kierunek 
p³ytowania w pomieszczeniu powinien byæ taki, by d³ugie 
spoiny by³y równoleg³e do g³ównego kierunku padania 
œwiat³a.
Szpachlowanie i dalsza obróbka opisana jest w rozdziale 10 
“Prace wykoñczeniowe”.

profil noœny profil g³ówny
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1a. P³yty gipsowo-kartonowe Rigips PRO GKF lub GKFI gr. 15 mm
1b. P³yty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr.12,5 mm: GKB, GKBI, GKF, GKFI lub GKF 

gr. 15 mm lub p³yty Grubas gr. 20 lub 25 mm
2a. Profil sufitowy CD 60
2b. Profil kapeluszowy
3. Profil UD 30
4. Wieszak dolny:

4A - noniuszowy obrotowy
4B - z elementem rozprê¿nym obrotowy

5. Noniusz górny lub prêt wieszakowy
6. £¹cznik poprzeczny do profila CD 60

£¹cznik wzd³u¿ny do profila CD 60
7. Stalowe elementy mocuj¹ce: ko³ki rozporowe, dyble
8. Wkrêty TN  25 co 15 cm
9. We³na mineralna kamienna lub szklana - w razie potrzeby
10. Paroizolacja - w razie potrzeby

Zastosowanie tej konstrukcji sufitowej zmniejsza gruboœæ 
konstrukcji sufitu o jedn¹ gruboœæ profilu CD 60 (ok. 3 cm). 
Poniewa¿ profile g³ówne rozstawiane s¹ co 1,2 m, p³yty 
przykrêca siê do profili na wszystkich krawêdziach. Profile 
noœne ciête s¹ na d³ugoœæ 113,5 cm i wpinane koñcami w pro-
file g³ówne za pomoc¹ ³¹czników czo³owych. Poniewa¿ 
monta¿ tej konstrukcji jest bardziej z³o¿ony ni¿ konstrukcji 
dwupoziomowej, stosuje siê j¹ gdy istotne jest zmniejszenie 
wysokoœci konstrukcji sufitu przy wymaganej wysokiej ognio-
odpornoœci. Pozosta³e zalecenia jak dla konstrukcji dwupo-
ziomowej.

Sufit podwieszany konstrukcja jednopoziomowa krzy¿owa

Ok³adzina sufitowa na profilach Rigistil 4.05 .28

uchwyt bezpoœredni

l

y

l
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Jest to konstrukcja analogiczna do systemu 4.05.23 i mo¿e byæ 
zastosowana, je¿eli na budowie u¿ywane s¹ profile Rigistil 
(np. do zabudowy poddasza) i zastosowanie jednego rodzaju 
profili mo¿e zmniejszyæ iloœæ odpadów.

4A 4B

6. Sufity
c. sufity monolityczne

6. Sufity
c. sufity monolityczne
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Sufit podwieszany konstrukcja ³ukowa

1a. P³yta gipsowa Riflex gr. 6 mm (pojedynczo lub podwójnie)
1b. P³yta gipsowa Riflex gr. 6 mm (podwójnie)
2a. Profil giêty do sufitów ³ukowych
2b. Profil C Rigistil 
3. Profil sufitowy CD 60
4. £¹cznik krzy¿owy do CD 60
5. Wieszak Rigistil do konstrukcji drewnianej d³. 8 lub 17 cm 
6. Szablon ze sklejki gr. 20 mm 

1a43 2a

1a2a

y = 1000cm

l =
 3

00
cm

4 3

³uk wklês³y

£ukowe powierzchnie sufitów nadaj¹ wnêtrzom niepow-
tarzalny charakter, stanowi¹cy o wygl¹dzie ca³ego pomiesz-
czenia. Zastosowanie p³yty Riflex o gruboœci 6 mm umo¿liwia 
to w szybki, ³atwy i nienaganny w wykonaniu sposób.
P³yta Riflex jest to p³yta zbrojona obustronnie mat¹ z w³ókna 
szklanego. Najwiêksz¹ jej zalet¹ jest mo¿liwoœæ wyginania bez 
dodatkowych zabiegów, takich jak nacinanie czy moczenie. 
P³yta Riflex mo¿e byæ u¿ywana nie tylko do monta¿u sufitów, 
ale równie¿ do ok³adania kolumn, ³uków, œcian i wszelkich 
krzywoliniowych powierzchni. 
Z regu³y stosuje siê dwuwarstwowe pokrycie. Je¿eli ok³adana 
powierzchnia nie jest szersza ni¿ szerokoœæ p³yty (120 cm) i nie 
bêdzie na niej po³¹czeñ wzd³u¿nych, mo¿na zastosowaæ 
pokrycie jednowarstwowe. Wykoñczenie powierzchni polega 
na wype³nieniu po³¹czeñ p³yt mas¹ szpachlow¹ Ridurit lub 
Vario z zastosowaniem taœmy zbroj¹cej i zagruntowaniu 
preparatem Rikombi-Grund. Tak przygotowana powierzchnia 
nadaje siê do malowania lub tapetowania. Zastosowanie 
innych mas szpachlowych ni¿ wymienione nie jest zalecane, 
gdy¿ nie zapewnia dobrej wytrzyma³oœci spoin.
P³yt¹ Riflex p³ytuje siê zawsze poprzecznie w stosunku do 
konstrukcji noœnej. Maksymalny rozstaw profili wynosi 30 cm. 
Dopuszczalne promienie giêcia to 60 cm dla ³uków wewnêt-
rznych i 100 cm dla zewnêtrznych. 
Konstrukcja sufitu ³ukowego sk³ada siê z profili noœnych roz-
mieszczonych w rozstawach nie wiêkszych ni¿ 30 cm i po³¹-
czonych z nimi ³¹cznikami krzy¿owymi profili giêtych Riflex. 
£¹czniki krzy¿owe skrêca siê z profilami giêtymi i wieszakami 
noniuszowymi za pomoc¹ œrub M6. Wieszaki noniuszowe 
mocowane s¹ do najbli¿szej powierzchni œciany czy stopu za 
pomoc¹ ko³ków metalowych. 
Przy niewielkich powierzchniach ³ukowych na suficie, 
konstrukcjê noœn¹ mo¿na wykonaæ w sposób uproszczony 
przy zastosowaniu szablonów - wsporników ze sklejki lub 
p³yty OSB o gruboœci ok. 2 cm. W tym wypadku szablony - 
wsporniki zastêpuj¹ profile giête Riflex, a zamiast profili CD60 
i ³¹czników krzy¿owych stosuje siê profile i ³¹czniki Rigistil.

maks. 100 cm

maks. 30 cm

Uproszczona konstrukcja ³ukowa

Konstrukcja sufitu ³ukowego

1b 2b 5 6

6. Sufity
c. sufity monolityczne
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Monta¿ sufitu rozpoczyna siê od wyznaczenia jego p³asz-
czyzny na okalaj¹cych œcianach. Wskazane jest wytrasowaæ 
liniê na wysokoœci górnej krawêdzi k¹townika (uzyska siê 
wtedy czyst¹ œcianê poni¿ej sufitu). Nastêpnie wzd³u¿ 
wyznaczonych linii mocuje siê k¹townik przyœcienny ko³kami 
szybkiego monta¿u w rozstawach nie wiêkszych ni¿ 100 cm. 

Je¿eli powierzchnia œciany jest nierówna nale¿y mocowaæ 
k¹townik tylko w miejscach bezpoœredniego styku ze œcian¹ - 
bez doginania do niej. Powsta³e szczeliny nale¿y wype³niæ 
kitem elastycznym.

Nastêpnie trasuje siê na suficie miejsca przebiegu profili 
g³ównych w rozstawach 120 cm. Profile g³ówne nale¿y tak 
rozplanowaæ, aby z obydwu stron przy œcianach pozosta³y 

6d.  Sufity dekoracyjne

jednakowe odleg³oœci, które s¹ wiêksze ni¿ po³owa szerokoœci 
p³yty (> 30 cm). 

Profile g³ówne maj¹ w bocznej powierzchni wyciête gniazda 
do mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych gniazd 
musi równie¿ odpowiadaæ powy¿szym kryteriom odleg³oœci 
od œciany. Wzd³u¿ linii przebiegu profili g³ównych trasuje siê 
miejsca mocowania wieszaków do stropu w maksymalnym 
rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza 
siê profile g³ówne. Nastêpnie wstêpnie poziomuje siê i wpina 
w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “120”, a miêdzy pro-
filami g³ównymi profile ”60”, tak aby powsta³a siatka
o boku 60 cm. Poziomuj¹c ca³¹ konstrukcjê wk³ada siê ok. 30% 
p³yt. 

6. Sufity
d. sufity dekoracyjne
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Casoprano, Gyprex

1. P³yty sufitowe Casoprano
2. Profil g³ówny
3. Profil poprzeczny l 1200 mm
4. Profil poprzeczny l= 600 mm
5. Profil przyœcienny k¹towy lub schodkowy
6. Wieszak: 6A - z elementem rozprê¿nym, 6B - z elementem rozprê¿nym 

podwójny
7. Prêt wieszakowy: 7A z oczkiem, 7B z hakiem
8. Stalowy element mocuj¹cy - ko³ki rozporowe, dyble
9. We³na mineralna kamienna lub szklana
10. Siatka z drutu stalowego

Widok po zamontowniu sufitu podwieszonego Rigips

P³yty powoduj¹ u³o¿enie i wyrównanie siê konstrukcji. Teraz 
mo¿na doci¹æ i zamontowaæ odcinki profili dochodz¹ce do 
œcian. Musz¹ one byæ dociête z luzem 5 do 10 mm. Monta¿ 
koñczy uzupe³nienie wszystkich p³yt. P³yty przyœcienne musz¹ 
byæ przyciête na odpowiedni¹ szerokoœæ. 
Prace z p³ytami nale¿y wykonywaæ w bawe³nianych, czystych 
rêkawiczkach, aby nie pozostawiaæ œladów na powierzchni 
p³yty.

krawêdŸ typu A

a)

krawêdŸ typu E 15 i E 24

9
,5

4
,5

4

5

0a=10

b)

8

Typy krawêdzi p³yt Casoprano:
a) typu A 
b) typ E 15 i E 24 
Krawêdzie p³yt Gyprex - typu A

Uwaga: P³yty Casoprano maj¹ okreœlony kierunek 
monta¿u.
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1. P³yty sufitowe Gyptone
2. Profil g³ówny
3. Profil poprzeczny l 1200 mm
4. Profil poprzeczny l = 600 mm
5. Profil przyœcienny k¹towy lub schodkowy
6. Wieszak:

6A - z elementem rozprê¿nym,
6B - z elementem rozprê¿nym podwójnym

7. Prêt wieszakowy: 7A z oczkiem, 7B z hakiem
8. Element mocuj¹cy - ko³ki rozporowe, dyble
9. We³na mineralna kamienna lub szklana

konstrukcja 
widoczna

konstrukcja 
niewidoczna

krawêdŸ 
pó³zakrytakrawêdŸ typu A

krawêdŸ 
typu D 1

krawêdŸ typu 
E 15

a) b) c)

Typy krawêdzi p³yt Gyptone i zwi¹zane z nimi rodzaje 
konstrukcji:
a) krawêdŸ typu A - konstrukcja widoczna, 
b) krawêdŸ typu D 1 - konstrukcja niewidoczna
c) krawêdŸ typu  E 15 - pó³zakryta

Gyptone

6B

7A

7B

6A

7A

P³yty  Gyptone to kasetony gipsowo-kartonowe, laminowane 
od ty³u w³óknin¹ akustyczn¹. S¹ dostêpne w kilku odmianach 
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ wzorami perforacji oraz sposobem 
ukszta³towania krawêdzi. Systemy sufitowe Gyptone maj¹ 
wspania³e w³asnoœci akustyczne nawet bez u¿ycia dodatkowej 
warstwy materia³u izolacyjnego i zachowuj¹ swoj¹ dzwiêko-
ch³onnoœæ tak¿e po pomalowaniu (warunki malowania jak dla 
standardowych p³yt gipsowo-kartonowych). P³yty Gyptone 
maj¹ gruboœæ 12,5 mm, format 60 x 60 cm, kolor bia³y i po-
wierzchniê g³adk¹ (Base), perforowan¹ z okr¹g³ymi otworami 
(Point), perforowan¹ z kwadratowymi otworami (Quatro) lub 
nacinan¹ (Line). 
Krawêdzie p³yt Gypton mog¹ byæ typu A, E15 lub D1. 
Dziêki swej wysokiej sztywnoœci i trwa³oœci p³yty Gyptone 
umo¿liwiaj¹ wielokrotny monta¿ i demonta¿ sufitu przy 
pracach konserwatorskich, wentylacji czy oœwietlenia.
Monta¿ sufitów z p³yt Gyptone wskazany jest w pomiesz-
czeniach suchych (do 70% wilgotnoœci wzglêdnej).

Jest to system p³yt dekoracyjnych gipsowo-kartonowych o wy-
miarze 60 x 60 cm perforowanych lub z dekoracyjn¹ faktur¹ na 
powierzchni.
P³yty te doskonale nadaj¹ siê do pomieszczeñ o szczególnych 
wymogach w zakresie komfortu akustycznego, jak równie¿ do 
pomieszczeñ wilgotnych (maks. do 90% wilgotnoœci 
wzglêdnej). Asortyment p³yt Casoprano obejmuje 8 ró¿nych 
rodzajów faktur: p³yty mog¹ byæ g³adkie, perforowane lub 
z drobn¹ faktur¹ na powierzchni. Wszystkie maj¹ kolor 
matowo-bia³y. P³yty Gyprex maj¹ powierzchniê pokryt¹ 
warstw¹ tworzywa sztucznego o strukturze przypominaj¹cej 
fakturê tkaniny. Jako p³yty gipsowo-kartonowe wykazuj¹ 
wysok¹ stabilnoœæ formy oraz sztywnoœæ umo¿liwiaj¹c¹ 
wielokrotny monta¿ i demonta¿. P³yty mo¿na malowaæ na 
dowolny kolor wszelkimi farbami do malowania p³yt gipsowo-
kartonowych. P³yty sufitowe Casoprano klasyfikowane s¹ jako 
A2 niepalne wg ITB NP. 826r/97. Sufit z p³yt Casoprano mo¿e 
spe³niaæ wymagania przeciwpo¿arowe do REI 60. Wiêcej 
szczegó³ów  w tabeli “Przegl¹d systemów”. 

P³yty Casovoice Casonova i Casola zapewniaj¹ dobre 
poch³anianie dŸwiêków, Casoforte, Casostar, Casoroc, 
Casobianca i Casoalto daj¹ izolacyjnoœæ akustyczn¹, natomiast 
po³¹czenie p³yt Casoforte, Casovoice oraz Casonova, Casoalto 
maj¹cych tak¹ sam¹ fakturê pozwala na optymalne 
kszta³towanie akustyki w pomieszczeniu. W wyniku 
odpowiedniej kombinacji p³yt dŸwiêkoch³onnych (Casovoice, 
Casonova) i odbijaj¹cych fale akustyczne (Casoforte, Casoalto) 
mo¿na otrzymaæ sufit jednorodny optycznie i nadaj¹cy siê 
idealnie do pomieszczeñ o szczególnych wymaganiach 
akustycznych, np. sal konferencyjnych.

6. Sufity
d. sufity dekoracyjne

6. Sufity
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Konstrukcja sufitu Gyptone PlankKonstrukcja noœna do p³yt Gypton z krawêdziami D1

* Je¿eli szerokoœæ pomieszczenia (korytarza) jest wiêksza ni¿ 210 cm, wskazane 
jest zastosowanie opaski z p³yty g-k o odpowiedniej szerokoœci. Konstrukcjê 
opaski podwiesza siê na oddzielnych wieszakach.

W pomieszczeniach, gdzie iloœæ instalacji w strefie nadsu-
fitowej uniemo¿liwia podwieszenie konstrukcji noœnej, 
najlepsze zastosowanie znajduj¹ panele korytarzowe 
Gyptone Plank o wymiarach 30 x 180 i 30 x 210 cm. Sufit wy-
konany z tych p³yt opiera siê jedynie na dwóch przeciwleg³ych 
œcianach, bez podwieszeñ do stropu, przy szerokoœci do 2,10 m 
lub jest podwieszany w rozstawach co 1,8 do 2,10 m.*

Gyptone Big

6

x=900

l=400

y=1000

38 4

7

2a 2a 1c

2

profil noœny profil g³ówny

6A 6B

Oddzieln¹ grupê stanowi¹ p³yty Gyptone Big.
S¹ to p³yty o formacie 120 x 240 cm, standardowej gruboœci 
12,5 mm i krawêdzi typu PRO na d³u¿szych krawêdziach. S³u¿¹ 
do wykonywania jednolitych pokryæ œcian i sufitów. Specjalna 
odmiana Gyptone Line 7 o gruboœci 6,5 mm umo¿liwia 
kszta³towanie powierzchni ³ukowych. Wszystkie p³yty s¹ 
laminowane na niewidocznej stronie w³óknin¹ akustyczn¹. 
Monta¿ takiego sufitu jest analogiczny do sufitów z p³yt stan-
dardowych z tym, ¿e rozstaw profili musi byæ zagêszczony 
(patrz tabela “Przegl¹d konstrukcji”). Szczególnie starannie 
nale¿y planowaæ rozk³ad p³yt na suficie, aby nie dopuœciæ do 
przesuniêcia miêdzy rzêdami otworów na poszczególnych 
p³ytach i uzyskaæ symetryczny rozk³ad otworów przy œcianach. 
Je¿eli przy œcianie wypada dociêcie poprzez pole z otworami, 
p³ytê Gypton nale¿y doci¹æ do najbli¿szego pasa pe³nej p³yty 
i przy œcianie uzupe³niæ powierzchniê sufitu paskiem p³yty 
standardowej.

1

4B

x=900

l=320

y=1000

37 6

5

2 2

2

profil noœny profil g³ówny

4A 4B

Rigiton

1. Perforowane p³yty gipsowo-kartonowe Rigiton
2. Profil sufitowy
3. Profil UD 30
4. Wieszak dolny
5. Noniusz górny lub prêt wieszakowy
6. £¹cznik krzy¿owy do profilu CD 60
7. Stalowe elementy mocuj¹ce: dyble ko³ki rozporowe

P³yty Rigiton charakteryzuj¹ siê znakomitymi w³asnoœciami 
akustycznymi oraz bardzo ciekawymi wzorami perforacji 
o zró¿nicowanych wymiarach i kszta³tach. 
Dziêki technologii klejenia i szpachlowania umo¿liwiaj¹ 
instalacjê sufitu perforowanego na ca³ej powierzchni, bez 
widocznych spoin . P³yty te mog¹ byæ równie¿ stosowane do 
p³ytowania œcian, zapewniaj¹c doskona³e warunki akustyczne 
w pomieszczeniu. P³yty Rigiton maj¹ gruboœæ 9,5 i 12,5 mm, 
a ich krawêdzie mog¹ byæ ostre lub fazowane. Wszystkie p³yty 
s¹ laminowane w³óknin¹ akustyczn¹ na niewidocznej stronie, 
co zapobiega przedostawaniu siê kurzu, py³u oraz w³ókien 
we³ny mineralnej z przestrzeni nadsufitowej.

Konstrukcja noœna sufitu jest taka jak w sufitach standar-
dowych. Rozstaw profili nale¿y zagêœciæ (patrz tabela “Przeg-
l¹d systemów”). Konstrukcja noœna powinna byæ ustawiona 
tak, aby p³yty Rigiton uk³adane w poprzek mo¿na by³o 
przykrêciæ na koñcach do profili noœnych. Na stykach p³yt musi 
byæ zawsze przykrêcony profil, jednoczeœnie profile nie mog¹ 
byæ rozstawione szerzej ni¿ rozstaw dopuszczalny.
Po zmontowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nale¿y roz-
mierzyæ u³o¿enie p³yt, które. musi byæ  symetryczne w obydwu 
kierunkach. P³yty powinny byæ montowane równolegle do 
kierunku padania promieni œwiat³a. Poprzecznie do profili 
wyznacza siê sznurem liniê œrodkow¹, wzd³u¿ której bêd¹ 
montowane p³yty. Kolejnoœæ monta¿u p³yt pokazuje rysunek.

sznur traserski

1

1 2

4

2

35

Kolejnoœæ przykrêcania p³yt Rigiton na 
suficie:
1. Profile noœne
2. P³yty Rigiton

1a. P³yty sufitowe Gyptone
1b. P³yty sufitowe Gyptone Plank
1c. perforowane p³yty gipsowo-kartonowe Gyptone Big
2a. Profil sufitowy
2b. Profil g³ówny T 15
3. Profil UD 30
4. £¹cznik krzy¿owy do profilu CD 60
5. Profil przyœcienny k¹towy lub schodkowy
6. Wieszak:

6A - noniuszowy obrotowy
6B - prêtowy obrotowy

7. Prêt wieszakowy: 7A z oczkiem, 7B z hakiem
8. Element mocuj¹cy - ko³ki rozporowe, dyble
9. We³na mineralna kamienna lub szklana

.
11. K¹townik ustalaj¹cy
12. Wkrêty mocuj¹ce k¹townik (pche³ki) 

10. K¹townik stê¿aj¹cy

900

900

2b1a 56 1078
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sznur traserski

Wszystkie krawêdzie p³yty nale¿y przed 
przykrêceniem delikatnie przeszlifo-
waæ na skos papierem œciernym, w celu 
przygotowania do klejenia i szpachlo-
wania. Pierwsz¹ p³ytê przysuwa siê do 
elementu oporowego, odpowiednio 
ustawia i mocuje wkrêtami TN 3,5 x 25, 
rozmieszczonymi maksymalnie co 17 cm. 
Najpierw przykrêca siê stronê czo³ow¹ 
a nastêpnie krawêdŸ wzd³u¿n¹.

Przed sklejeniem ze sob¹ p³yt Rigiton, nale¿y lekko zwil¿yæ ich 
krawêdzie pêdzlem lub g¹bk¹, w celu usuniêcia py³u mog¹-
cego utrudniæ sklejenie (rys.1).

(rys.2)
Na ca³¹ powierzchniê zwil¿onych krawêdzi p³yt nanosi siê 
szpachelk¹ klej do fug Fugenverbinder 63 .
Nastêpn¹ p³ytê dosuwa siê do ju¿ zamontowanej. Przed 
przykrêceniem wkrêtów nale¿y wyrównaæ przebieg rzêdów 
otworów w kierunku wzd³u¿nym i poprzecznym. Przykrêcanie 
nale¿y rozpocz¹æ od naro¿a, w którym p³yta styka siê z ju¿ 
zamontowanymi p³ytami. 

Najpierw przykrêca siê krawêdŸ poprzeczn¹ a nastêpnie 
wzd³u¿n¹
Kleju wyciskanego z pomiêdzy p³yt nie nale¿y usuwaæ od razu 
lecz pozostawiæ do zaschniêcia ok. 20 min., a nastêpnie nale¿y 
go zdj¹æ szpachelk¹ (rys.3). Nie wolno rozsmarowywaæ kleju 
po powierzchni p³yty. 
Do szpachlowania mo¿na przyst¹piæ dopiero wtedy, gdy klej 
ca³kowicie wyschnie. Oczyszczone z nadmiaru kleju spoiny 
nale¿y zaszpachlowaæ mas¹ szpachlow¹ Super. Po wyschniêciu 
masy szpachlowej spoiny nale¿y przeszlifowaæ

 .

.

Karnisze i lampy mo¿na mocowaæ bezpoœrednio do p³yt 
pokrycia za pomoc¹ odpowiednich dybli. Ciê¿kie przedmioty, 
których ciê¿ar przekracza wartoœci podane poni¿ej, nale¿y 
mocowaæ bezpoœrednio do stropu. Dopuszczalne obci¹¿enie 
dla sufitów wynosi 6 kg (60 N) na jeden dybel i na 1m d³ugoœci 
przês³a miêdzy profilami.

6e.  Szczegó³y

rozstawelementów noœnych

100 cm

0,06 kN

6. Sufity
e. szczegó³y
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Po³¹czenie zaszpachlowane Po³¹czenie zaszpachlowane z profilem 
po³¹czeniowym UD 30

£ 50
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£ 150

Po³¹czenia sufitów podwieszanych uw-
zglêdniaj¹ce wymagania przeciwpo¿a-
rowe powinny byæ uszczelnione pas-
kiem p³yty Rigips GKF o gruboœci 12,5 mm 
powy¿ej op³ytowania.
Alternatywnie - po³¹czenie ze œcian¹ 
mo¿na wykonaæ z zastosowaniem 
profilu po³¹czeniowego UD.

Po³¹czenia sufitów podwieszanych ze œcianami konstrukcyjnymi

Po³¹czenie sufitu Rigips i œciany 
dzia³owej ze szczelin¹ cieniow¹

1. P³yta Rigips PRO GKF lub GKFI
2. Profil g³ówny CD 
3. Profil noœny CD 60
4. £¹cznik krzy¿owy
5. Wieszak sufitowy
6. Profil UD 30
7. Taœma spoinowa Rigips
8. Taœma poœlizgowa (samoprzylepna)

Do ³¹czenia sufitu Rigips bezpoœrednio ze œcian¹ Rigips 
zalecane jest zastosowanie profilu Rigips UD 30. Profil s³u¿y do 
wytrasowania sufitu, a tak¿e stanowi uzupe³nienie konstrukcji 
noœnej.
Przy ³¹czeniu sufitu Rigips z przewidzian¹ do otynkowania 
œcian¹ konstrukcyjn¹, nale¿y przed op³ytowaniem sufitu 
przykleiæ samoprzylepn¹ taœmê poœlizgow¹ zapewniaj¹c¹ 
dylatacjê ró¿nych materia³ów (po³¹czenie œlizgowe - patrz 

Po³¹czenia sufitów podwieszanych bez wymagañ przeciwpo¿arowych z p³ytami Rigips lub z tynkiem

Po³¹czenia œcian dzia³owych z sufitami podwieszanymi

rozdz. 10).
Je¿eli po³¹czenie sufitu ze œcian¹ ma byæ uszczelnione mas¹ 
trwale elastyczn¹, maksymalna odleg³oœæ miêdzy profilem 
noœnym CD60 i œcian¹ nie mo¿e przekraczaæ 100 mm. To samo 
dotyczy bezstykowych po³¹czeñ sufitu ze œcian¹.
Na wolnych krawêdziach ciêcia mo¿na dodatkowo wszpach-
lowaæ pó³naro¿nik aluminiowy tak, aby uzyskana krawêdŸ 
by³a równa .

Je¿eli, w przypadku wymagañ prze-
ciwpo¿arowych, po³¹czenie z sufitem 
ma byæ wykonane ze szczelin¹ cieniow¹, 
nale¿y do œciany konstrukcyjnej zamo-
cowaæ profil po³¹czeniowy UD 30, a nas-
têpnie wy³o¿yæ go paskiem z p³yty Rigips 
GKF o gruboœci 12,5 mm.

7143

8

6 2 5 9

7

£ 150 £ 150

Po³¹czenie sufitu podwieszanego Rigips 
ze œcian¹ dzia³ow¹ z po³¹czeniem prze-
suwnym

1. Op³ytowanie z p³yty gipsowo-kartonowej Rigips 
PRO

2. Profil sufitowy CD 60 - g³ówny 
3. Profil sufitowy CD 60 - noœny
4. £¹cznik krzy¿owy
5. Wieszak
6. Profil sufitowy UD 30
7. Taœma spoinowa Rigips 
8. Taœma samoprzylepna - poœlizgowa
9. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej

6. Sufity
e. szczegó³y
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Poziome usztywnienie po³¹czenia œcia-
ny dzia³owej z sufitem podwieszanym 
Rigips.

Szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach Rigips nale¿y wykonaæ w tych samych 
miejscach, co dylatacje w konstrukcji budynku. Niezale¿nie od dylatacji konstruk-
cyjnych, systemy Rigips wymagaj¹ dylatacji co ok. 15 m.
Przejœcia z du¿ych powierzchni sufitu do ma³ych powierzchni, np. przejœcie z sufitu 
Rigips du¿ego pomieszczenia (hall) do po³¹czonego z nim innego sufitu (np. kory-
tarz) nale¿y wykonywaæ tak¿e z zastosowaniem szczeliny dylatacyjnej.
W przypadku sufitów z wymaganiami przeciwogniowymi, podk³adany pas p³yt na 
dylatacji musi mieæ co najmniej tê sam¹ gruboœæ co op³ytowanie sufitu.
Pas p³yty nale¿y po³¹czyæ z op³ytowaniem (wkrêtami lub na klej) tylko z jednej strony 
dylatacji.
Krawêdzie p³yt na dylatacji nale¿y zabezpieczyæ pó³naro¿nikiem aluminiowym.

1. Op³ytowanie z p³yty gipsowo-kartonowej Rigips 
PRO

2. Profil sufitowy CD 60 - g³ówny 
3. Profil sufitowy CD 60 - noœny
4. £¹cznik krzy¿owy
5. Wieszak
6. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej
7. Rozpora np. z bednarki
8. Taœma spoinowa Rigips
9. Taœma samoprzylepna - poœlizgowa
10. £¹cznik wzd³u¿ny

1. Op³ytowanie z p³yty gipsowo-kartonowej Rigips PRO
2. Profil sufitowy CD 60 - g³ówny 
3. Profil sufitowy CD 60 - noœny
4. £¹cznik krzy¿owy
5. Wieszak
6. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub szklanej
7. Profil UW 50
8. Profil CW 50 

9

4 5

31

2

68

7

8

Szczeliny dylatacyjne kryte pasem p³yty 
w sufitach podwieszanych Rigips z wy-
maganiami przeciwpo¿arowymi.

£ 150 £ 150

4 35 1

102 1

£ 20 £ 20

Sufity podwieszane z przesuniêciem poziomów
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Planuj¹c w jednym pomieszczeniu sufity Rigips o ró¿nych 
wysokoœciach podwieszenia - nale¿y wykonaæ uskok.
W rejonie uskoku (maksymalna wysokoœæ 1250 mm) nale¿y 
usytuowaæ dodatkowe wieszaki, które przenios¹ obci¹¿enia 
od elementu pionowego.
Odleg³oœæ miêdzy wieszakami, które musz¹ przenieœæ to ob-
¿enie od konstrukcji pionowej nale¿y, stosownie do gruboœci 
op³ytowania, dobraæ tak, aby obci¹¿enie przypadaj¹ce na je-
den wieszak (noniuszowy) nie przekroczy³o 0,25 kN.
Konstrukcjê pionow¹ nale¿y wykonaæ jak jednostronnie 
op³ytowan¹ œcianê dzia³ow¹ Rigips z zastosowaniem profili 
UW i CW.

£ 150L

Przy ³¹czeniu œcian dzia³owych Rigips z sufitami pod-
wieszanymi Rigips nale¿y rozwa¿yæ wp³yw ³¹czenia na 
izolacyjnoœæ akustyczn¹ przegrody budowlanej (izolacyjnoœæ 
akustyczna wzd³u¿na).
Istotna jest tu wysokoœæ podwieszenia -im wiêksza przestrzeñ 
nad sufitem tym mniejsza izolacyjnoœæ akustyczna wzd³u¿ 
sufitu.
Ze wzglêdu na akustykê - najkorzystniejszym rozwi¹zaniem 
jest wykonanie przepony ci¹g³ej w przestrzeni nad sufitem 
przez doprowadzenie œciany dzia³owej do stropu konstru-
kcyjnego. Je¿eli w przestrzeni nad sufitem przewidziano 
u³o¿enie instalacji, op³ytowanie mo¿e byæ zakoñczone kon-

strukcyjnie na ok. 100 mm nad sufitem. Konstrukcjê noœn¹ 
œciany nale¿y doprowadziæ do stropu konstrukcyjnego. 
W takim wykonaniu izolacyjnoœæ akustyczna œciany jest 
mniejsza ni¿ w przypadku zastosowania przepony konstru-
kcyjnej w przestrzeni nad sufitem.
Najmniej korzystne ze wzglêdu na akustykê jest po³¹czenie 
œciany bezpoœrednio do p³yt sufitu podwieszonego. Poprawê 
izolacyjnoœci akustycznej wzd³u¿nej mo¿na uzyskaæ tak¿e 
przez zastosowanie szczeliny dylatacyjnej w op³ytowaniu 
sufitu (przerwanie drogi przenoszenia dŸwiêków) oraz przez 
zwiêkszenie gruboœci izolacji z we³ny mineralnej.

W sufitach podwieszanych Rigips bez wymagañ prze-
ciwpo¿arowych stosowaæ mo¿na oprawy sufitowe ka¿dego 
rodzaju. W razie potrzeby nale¿y wymieniæ konstrukcjê noœn¹ 
sufitu w rejonie oprawy i uzupe³niæ j¹ dodatkowymi pro-
filami. W typowym przypadku obudowê oprawy oœwiet-
leniowej mocuje siê do konstrukcji noœnej sufitu podwie-
szanego.
Oprawy stropowe, obci¹¿aj¹ce sufit obci¹¿eniem przek-
raczaj¹cym 0,06 kN na przês³o p³yty i na metr d³ugoœci, nale¿y 
mocowaæ do stropu konstrukcyjnego. 

W przypadku wymagañ przeciwpo¿arowych oprawy lamp 
musz¹ byæ obudowane p³ytami Ridurit o odpowiedniej 
gruboœci.
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e. szczegó³y

6. Sufity
e. szczegó³y

64 65



1. Op³ytowanie z p³yty g-k Rigips PRO
2. Profil sufitowy CD 60 - g³ówny 
3. Profil sufitowy CD 60 - noœny
4. £¹cznik krzy¿owy
5. Wieszak
6. K¹townik 40/40
7. Wkrêty Ridurit 45 co 200 mm lub klamry (zszywki) 

d³. 44 mm w maksymalnym rozstawie 100 mm
8. We³na mineralna kamienna dla sufitów 4.10.13 i 

3
4.10.14 (EI 60) o gêstoœci  40 kg/m  i gruboœci  2 x 
4 cm

9. P³yta gipsowa RIDURIT: gr. 1 x 15 mm - dla sufitów 
Rigips 4.30.20 i 4.30.21 lub gr. 2 x 15 mm - dla 
sufitów Rigips 4.10.32, 4.10.31, 4.10.13 i 4.10.14

10. £¹cznik poprzeczny do konstrukcji jednopozio-
mowej

³ ³

Wykonanie otworu w suficie bez 
wymagañ przeciwpo¿arowych

1 3

4

2

5

Przekrój poprzeczny

Przekrój pod³u¿ny

6 4 2

5

1

3

Zabudowy opraw lamp oœwietlenio-
wych wykonane z p³yt Ridurit w sufitach 
ogniochronnych

1

59

3

107

£ 600 mm

1

5

8 9

3

10

7

£ 600 mm

Ridurit gruboœci 15 mm

Ridurit gruboœci 2 x 15 mm

Szczegó³y sufitów modu³owych

£ 400 mm

£ 55 mm

5 310 94d 16 4a 29

1. Profil g³ówny T15 lub T24, L = 3,60 m
2. Profil poprzeczny T15 lub T24, L = 1,20 m lub L = 0,60 m
3. Wieszak
4a. P³yta dekoracyjna, krawêdŸ A
4b. P³yta dekoracyjna , krawêdŸ E 15 lub E 24
4c. P³yta dekoracyjna, krawêdŸ D1
4d. P³yta gipsowo-kartonowa Rigips PRO
5. Profil przyœcienny U 30
6. Profil sufitowy CD 60
7. Profil schodkowy
8. Profil k¹towy
9. Wieszak do CD 60
10. Wkrêty TN
11. Stê¿enie
12. Profil k¹towy lakierowany
13. Profil dystansowy do D1

5 14a 32 2 4a

Po³¹czenie
ze szczelin¹
cieniow¹

12 14c 13 3 4c 13

Po³¹czenie
ze szczelin¹
cieniow¹

KrawêdŸ E15 lub E24 - po³¹czenie sufitów dekoracyjnych
o ró¿nych poziomach

KrawêdŸ E15 lub E24 - po³¹czenie sufitu dekoracyjnego 
ze œcian¹ za poœrednictwem profilu schodkowego

Schemat monta¿u
1.

2.

7 14b 32 4b 2

Po³¹czenie
ze szczelin¹
cieniow¹

1

2

3
3

2 11 4b 1
1 4b

8 14a 32 2 4b
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