
Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych p³ytami Ridurit 

Zastosowanie
Obudowy ogniochronne noœnych konstrukcji stalowych (belek 
i s³upów) z zastosowaniem p³yt gipsowych Ridurit stosowane 
s¹ przede wszystkim tam, gdzie oprócz wysokich wymogów 
estetycznych i niskich nak³adów finansowych, wymagana jest 
ochrona tej konstrukcji przed ogniem. 

Narzêdzia
1. P³yty Ridurit mo¿na ci¹æ rêcznie przy pomocy no¿a do ciê-

cia p³yt gipsowo-kartonowych g³êboko je nacinaj¹c 
i prze³amauj¹c w miejscu naciêcia. Jest to jednak metoda 
niedok³adna, zw³aszcza przy ciêciu p³yt o gruboœci 20 
i 25 mm. Innym sposobem ciêcia p³yt Ridurit jest u¿ycie 
rêcznej pi³y p³atnicy z drobnymi zêbami, ale dok³adniej-
szym sposobem jest zastosowanie takich elektronarzêdzi 
jak: wyrzynarka, pi³a tarczowa z ostrzami z wêglików 
spiekanych z listw¹ prowadz¹c¹. Przy u¿yciu elektro-
narzêdzi konieczne jest stosowanie urz¹dzeñ do odsysania 
py³ów.

2. P³yty Ridurit ³¹czy siê za pomoc¹ specjalnych wkrêtów 
Ridurit lub zszywek stalowych (klamer) oraz blacho-
wkrêtów w przypadku ³¹czenia p³yt z elementem 
stalowym. Do wkrêcania wkrêtów i blachowkrêtów nale¿y 
u¿ywaæ wkrêtarek elektrycznych. Do ³¹czenia p³yt Ridurit 
zszywkami u¿ywa siê zszywaczy (tzw. takerów) z napêdem 
gazowym lub pneumatycznym. Ciœnienie robocze sprê¿o-

Przyk³ad czterostronnej obudowy s³upa 
stalowego; tabela obok podaje rodzaje 
po³¹czeñ p³yt Ridurit oraz rozstaw i d³u-
goœæ elementów mocuj¹cych.

Po³¹czenia p³yt Ridurit  - rozstaw i d³ugoœæ elementów mocuj¹cych
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Obudowy ogniochronne s³upów stalowych

Przy wykonywaniu obudów ogniochronnych z p³yt Ridurit zachowaæ nale¿y ok. 3-5 
mm odstêp miêdzy obudow¹ a konstrukcj¹ stalow¹. Odpowiedni dystans zapewni 
u¿ycie piankowej taœmy uszczelniaj¹cej gruboœci 3-5 mm przyklejanej odpowiednio 
w kilku miejscach konstrukcji.
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nego powietrza nie powinno przekraczaæ 5 atm.

Wykonanie
Zabudowy konstrukcji stalowych (belek i s³upów) p³ytami 
Ridurit maj¹ najczêœciej formê skrzynki. Obudowy mog¹ byæ 
jednostronne, dwustronne, trójstronne lub czterostronne 
oraz w zale¿noœci od wymagañ odpornoœci ogniowej i masyw-
noœci przekroju jedno- lub dwup³ytowe. Gruboœæ ok³adziny 
dobieramy wg. obliczonego wspó³czynnika masywnoœci 
przekroju zgodnie z Aprobata Techniczn¹ ITB AT 15-4148/00 
lub na podstawie katalogu “Systemy Rigips”.

9. Systemy ochrony przeciwpo¿arowej

83



Przyk³ad zabudowy s³upa stalowego:
a) obudowa czterostronna
b) i d) obudowa trójstronna
c) obudowa jednostronna
e) obudowa dwustronna

1 S³up stalowy 
2 P³yta Ridurit 
3 Element mocuj¹cy (wkrêt Ridurit lub zszywka 

stalowa) 
4 Dybel stalowy z ³bem p³askim 
5 K¹townik monta¿owy 40 x 20 x 1 mm z blachy 

ocynkowanej

Przyk³ad ogniochronnej, trójstronnej 
zabudowy belki stalowej (dwuteow-
nika) p³ytami Ridurit:
a) ok³adzina jednowarstwowa,
b) ok³adzina dwuwarstwowa

1 Ok³adzina z p³yt Ridurit 
1.1 Pas p³yty Ridurit o szerokoœci min. 100 mm 

i gruboœci równej gruboœci ok³adziny
2 Wkrêty Ridurit lub zszywki stalowe (klamry) 
3 Belka stalowa   
4 Kk¹townik monta¿owy 40 x 20 x 1 mm z blachy 

ocynkowanej 
5 Dybel stalowy 

6 Blachowkrety j 3,5 x 35 lub j 3,5 x 45

Obudowy ogniochronne belek stalowych
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Obudowa p³ytami Ridurit belek stalo-
wych o wysokoœci wiêkszej ni¿ 400 mm:
a) z zastosowaniem wk³adki stabilizu-

j¹cej 
b) z zastosowaniem dodatkowej konst-

rukcji noœnej

1 Ook³adziny z p³yt Ridurit
1.1 Pas p³yty Ridurit o szerokoœci min. 100 mm i gru-

boœci równej gruboœci ok³adziny
2 Wkr êty Ridurit lub zszywki stalowe
3 Belka stalowa
4 K¹townik monta¿owy z blachy 

Ocynkowanej 40 x 20 x 1 mm
5 Dybel stalowy
6 Blachowkrety 3,5 x 35 lub 3,5 x 45 mm
7 Profil U30
9 Profil CD60

Gruboœæ ok³adziny ogniochronnej dla 
belek dobraæ nale¿y na podstawie 
obliczonego wskaŸnika masywnoœci 
przekroju tak, jak w przypadku s³upów. 
Je¿eli w belkach stalowych górna stopa 
profilu nie jest okryta p³yt¹ z gazobe-
tonu, ¿u¿lobetonu, ¿elbetu lub innych 
materia³ów o podobnych w³aœciwoœ-
ciach, belkê nale¿y zabudowaæ z czte-
rech stron.

Ok³adzinê ogniochronn¹ z p³yt Ridurit 
mocuje siê do belki stalowej poprzez 
pasy z p³yt Ridurit wciœniête pomiêdzy 
pó³ki profilu. Pasy powinny mieæ 
szerokoœæ min. 100 mm i gruboœæ ok³a-
dziny. Po zamocowaniu pasy powinny, 
wystawaæ poza pó³kê profilu ok. 5 mm 
tak, aby ok³adzina nie przylega³a 
bezpoœrednio do belki. Nale¿y równie¿ 

przestrzegaæ zasady przesuniêcia sty-
ków p³yt o 400 do 600 mm. Do 
po³¹czenia ok³adziny ze stropem mo¿na 
u¿yæ k¹townika 40 x 20 x 1 mm z blachy 
ocynkowanej, który spe³nia jednoczeœ-
nie rolê elementu monta¿owego. 
K¹townik przymocowuje siê do stropu  
za pomoc¹ dybli metalowych z ³bem 
p³askim w rozstawie co 500 mm. Do 
niego mocuje siê P³yty Ridurit do k¹to-
wnika za pomoc¹ blachowkrêtów 
3,5 x 35 (45) mm w rozstawie do 200 mm.

Przy op³ytowaniu jednowarstwowym 
po³¹czenia p³yt winny byæ wzmocnione 
przek³adk¹ z p³yt Ridurit o szerokoœci 
minimum 100 mm. W zale¿noœci od wy-
magañ estetyki zabudowy przek³adki 
stosujemy wewn¹trz lub na zewn¹trz 
obudowy.
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a)

Przy dŸwigarach o wysokoœci wiêkszej 
ni¿ 400 mm do ka¿dego noœnego 
pionowego pasa p³yt Ridurit nale¿y 
przymocowaæ wk³adkê stabilizacyjn¹
z p³yt, ciasno zamocowan¹ pomiêdzy 
pó³kami profilu i po³¹czon¹ z przek-
³adk¹ pionow¹ w sposób pokazany na 
rysunku.

W przypadkach zabudowy ognio-
chronnej belek stalowych, w których nie 
mo¿na stosowaæ techniki bezpoœ-
redniego mocowania p³yt do pionowych 
przek³adek zamocowanych ciasno 
miêdzy pó³kami dŸwigara (np.  
koniecznoœæ wykonania szerszej lub 
ni¿szej zabudowy) mo¿na zastosowaæ 
dodatkow¹ konstrukcjê noœn¹ z cien-
koœciennych profili UD30 i CD60.

œrodnik dŸwigara
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