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Pochłaniacz o długości 1200 mm 
Profil nośny 

Profil poprzeczny o długości 1200 mm 
Umiejscowienie wieszaka 

Odstęp osiowy pomiędzy pochłaniaczami h 

Montaż z wykorzystaniem 

systemu konstrukcji 

w Systemie T24

Równoległe rzędy
Montaż bezpośredni 

Układ plastra miodu 

(układ równoległoboczny) 

System Baffles

Pochłaniacze przestrzenne:

Rockfon Hygienic Baffle, Rockfon 

Fibral Multiflex Baffle oraz 

Rockfon Opal Multiflex Baffle są 

przeznaczone do montażu w tym 

systemie.

Pochłaniacze przestrzenne

o następujących wymiarach

modularnych (mm) mogą być

montowane w tym systemie:

1200 x 600, 1200 x 450 oraz

1200 x 300 mm.

Opis
System montażu pochłaniaczy

przestrzennych System

Baffle oferuje dwie możliwości

montażu: zamocowanie do profili

konstrukcyjnego Systemu T24

(zarówno w rzędach jak i tworząc

różnorodne wzory – prosimy  

o zapoznanie się z Kartą Montażu

Systemu T24 nr 6.1.02) oraz

bezpośrednie podwieszenie do stropu 

z wykorzystaniem uchwytów i otwo-

rów do zawieszania.

Możliwości rozmieszczenia
pochłaniaczy
Pochłaniacze mogą być montowane

przy użyciu tego systemu w różno-

rodnych układach i konfiguracjach 

zależnych od potrzeb i dostępnej 

przestrzeni.

Składniki systemu i wskazówki
dotyczące zużycia
Pochłaniacze przestrzenne firmy 

Rockfon mogą być montowane 

w ilości zależnej od potrzeb. Ilość 

zwykło się określać słowem „gęstość”, 

podając liczbę pochłaniaczy na 1m2 

powierzchni pomieszczenia, lub – jeśli 

montaż odbywa się w równoległych 

rzędach – odległość pomiędzy rzęda-

mi. Prosimy o zapoznanie się  

z wcześniej zamieszczonymi rysunka-

mi pokazującymi możliwości montażu 

pochłaniaczy. W przypadku montażu 

pochłaniaczy na Systemie T24, zużycie 

profili nośnych wyniesie 0,85 mb na  

1 m2 sufitu, a zużycie profili poprzecz-

nych o długości 1200 mm wyniesie  

0,85 mb na 1m2 sufitu (profile 

poprzeczne winny być rozmieszczone 

prostopadle do profili konstrukcyjnych  

co maksimum 1800 mm, celem 

usztywnienia całej konstrukcji).

Rozmieszczenie profili konstrukcyjnych, pochłaniaczy oraz wieszaków

*) Wartości zostały obliczone przy

założeniu, że pochłaniacze zostały

zamontowane w równoległych

rzędach, jeden za drugim (bez

przerw).
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Odległość osiowa
pomiędzy
pochłaniaczami
(mm)*

Ilość
pochłaniaczy / m2

Zużycie pochłaniaczy zależne
od „gęstości” montażu

Profil poprzeczny
Systemu T24,
o d³ugości 1200 mm

Profil nośny
Systemu T24

Baffles

Hygienic
Baffles

Fibral/Opal 
Multiflex
Baffles



Wskazówki dotyczące montażu

Montaż z wykorzystaniem systemu
konstrukcji T24
Profile nośne winny być zamontowane w odstę-

pie osiowym 1200 mm, a profile poprzeczne  

w maksymalnym rozstawie 1800 mm. Prosimy 

o zapoznanie się z Kartą Montażu Systemu T24, 

nr 6.1.02  w celu uzyskania dalszych szczegółów 

montażu. Pochłaniacze winny być zamontowa-

ne na profilach konstrukcyjnych, nośnych lub 

poprzecznych (na „stopie” profilu) przy użyciu 

wbudowanych klipsów Ultraclean / klipsów 

multiflex.

Układ pochłaniaczy winien być wyraźnie określo-

Rys. B

Pochłaniacz przestrzenny

Hygienic Baffle

Rys. A

Pochłaniacz przestrzenny Fibral/

Opal Multiflex Baffle

Rys. F

Pochłaniacze
przestrzenne Hygienic, 
Opal / Fibral Multiflex

Montaż instalacji

W systemie montażu pochłaniaczy przestrzen-

nych System Baffle można łatwo montować 

rozmaite typy instalacji i akcesoriów, w tym 

również oprawy oświetleniowe.

Nie można obciążać pochłaniaczy. Wszelkie

Rys. E

Wbudowany klips multiflex
(pochłaniacze Hygienic, 
Fibral / Opal Multiflex)

ny, wraz z podaniem „gęstości” (ilości sztuk na 

1m2) lub odległości pomiędzy rzędami

pochłaniaczy. Dodatkowo, przy montażu w rzę-

dach, jeden za drugim, należy upewnić się, że 

pochłaniacze zostały zamontowane w linii oraz, 

że ich pionowe krańce stykają się ze sobą.

Warto wiedzieć !
Pochłaniacze Hygienic Baffle oraz pochłaniacze 

Fibral / Opal Multiflex Baffle nie mogą być 

montowane w miejscach połączeń profili

konstrukcyjnych (profili nośnych z profilami 

poprzecznymi).

Montaż bezpośredni – pochłaniacze

zamocowane bezpośrednio do stropu 

lub do niego podwieszone

Pochłaniacze należy przymocować w żądanym 

rozstawie, bezpośrednio do stropu lub indy-

widualnie podwiesić używając wbudowanych 

uchwytów lub otworów do zawieszania. 

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie

wypoziomowanie pochłaniaczy.

obciążenia / instalacje muszą być podwieszone 

bezpośrednio do stropu lub oparte na profilach

konstrukcyjnych Systemu T24.
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PL ACTIVATE 
YOUR CEILING
Rockfon® produkuje i udoskonala 
systemy sufitowe, które aktywnie 
rozwiązują wiele problemów zna-
nych nam w nowoczesnych budyn-
kach i występujących 
w pracach renowacyjnych.

Produkty Rockfon są znane 
z designu, estetyki, bardzo łatwej 
instalacji jak również z właściwości 
niepalnych i pochłaniania dźwięku.

Zapewnia to naszym produktom 
najwyższą jakość, ekonomiczność 
i dopasowanie do dzisiejszych 
trendów i nowoczesnych rozwiązań 
w budownictwie.

Szeroki wachlarz rozwiązań 
sufitowych Rockfon gwarantuje 
naszym klientom ciągłą możliwość 
aktywnych zmian i ulepszeń dla 
podwyższenia standardu i stworzenia 
optymalnej atmosfery w pomieszcze-
niach – a tym samym zwiększenia 
wartości budynków.

Dlatego mówimy: 
„ACTIVATE YOUR CEILING”.

Rockfon Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Tel.: (022) 843 38 10
Fax: (022) 843 06 68
www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl

MADE IN POLAND

Firma Rockfon® z własną fabryką 
w Cigacicach jest jedynym w Polsce 
producentem sufitów podwiesza-
nych opartych na płytach z wełny 
skalnej.
Łączy się to z wieloma korzyściami 
dla naszych klientów:
• lokalna produkcja zapewnia 
	 szybką i pewną dostawę.
• bliski kontakt z polskim rynkiem 	
	 oznacza możliwość szybkich zmian 	
	 i dopasowanie się do aktualnych 	
	 potrzeb rynku.
• wykształcony personel fabryki 
	 gwarantuje produkty wysokiej 	
	 jakości.

Korzyści te są również doceniane 
poza granicami Polski, gdzie 
produkty Rockfon z polskiej fabryki 
w Cigacicach sprzedawane są na 
całym świecie.

ROCKFON Sp. z o.o.
Rockfon Sp. z o.o. jest częścią
Rockwool International Group® 
– największego na świecie 
producenta wełny mineralnej.
Rockfon® oferuje szeroki wachlarz 
systemów sufitowych dla służby 
zdrowia, handlu, sportu i rekreacji 
oraz przemysłu.

Systemy sufitowe Rockfon® 
wykonane z wełny mineralnej 
odzwierciedlają najwyższą jakość 
wykonania i bardzo ładny design 
co gwarantuje optymalną atmosferę 
w pomieszczeniach.


