
Rockfon prezentuje 

System Samson

6.1.09 08.07 / PL

MDy
System montażu

MDy



System Samson

Płyty Rockfon Samson 

zamontowane w Systemie Samson  

zapewniają wysoką

odporność na uderzenia

i spełniają wymogi standardu

DIN 18032, część 3.

Płyty Rockfon o wymiarach

modularnych 600 x 600 mm

i 1200 x 600 mm są przeznaczone

do montażu w tym systemie, 

pozwalając wytworzyć siatkę 

modularną sufitu 623 x 623 mm 

lub 1225 x 623 mm.

Opis
Płyty Rockfon Samson zostały

specjalnie opracowane dla pomie- 

szczeń gdzie występuje ryzyko uderze-

nia w sufit. Wybór systemu montażu 

zależy od siły spodziewanych uderzeń 

w sufit.

Lekka odporność na uderzenia
Płyty Samson mogą być zamontowane

przy użyciu Systemu T24 wraz  

z zastosowaniem klipsów mocujących 

(zobacz Karta Montażu nr 6.1.02) 

lub innej metody mocowania płyt. 

Stosowanie tego rozwiązania jest 

możliwe np. w klasach szkolnych, 

korytarzach lub salach do  

badmintona.

System Samson – wysoka
odporność na uderzenia
W celu sprostania uderzeniom piłki, 

należy zastosować metodę bezpo- 

średniego montażu System Samson, 

zawierającą stalowe, ocynkowane 

profile “hat“. Ta metoda montażu 

spełnia wymagania niemieckiej normy

DIN 18032, część 3 “Prüfung

der Baldwurfsicherheit für Turnen 

und Spiele“. Oznacza to, że sufit

charakteryzuje się wysoką odpor-

nością na uderzenia i trwałością. 

Równocześnie dzięki zastosowaniu 

pochłaniających dźwięk płyt Samson, 

sufit daje możliwość regulacji akustyki 

wnętrza.

Minimalna wysokość montażu – D

Wysokość montażu w systemie Rockfon 

Samson równa się grubości płyt Samson 

(40 mm).

Rozmieszczenie profili „hat” i punktów mocowania.
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Profil „hat” o długości 1200 mm
Profil „hat” o długości 548 mm
Punkt mocowania

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji
Nie można obciążać płyt.

Wszelkie obciążenia / instalacje muszą być 

podwieszone bezpośrednio do stropu.

Składniki systemu i wskazówki dotyczące zużycia

Profile „hat”
i akcesoria

Profil „hat” 
dł: 1200 mm

Mocowania *)Profil „hat” 
dł: 548 mm

Wymiary

modularne (mm)

1,68 mb

1,68 mb

1,68 mb 9,0 szt

Ilość/m2 
1 32

623 x 623

1225 x 623 0,84 mb 5,90 szt

25 25
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25 25 25
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*) System mocowania nie jest dostarczany przez firmę Rockfon.



Wskazówki dotyczące montażu
i możliwości połączeń przyściennych

Możliwości połączeń przyścien-
nych

W celu utrzymania odporności

sufitu na uderzenia na całej

jego powierzchni, jako listew

przyściennych należy również

użyć profili “hat“.

623 mmMin 
200 
mm

Min 
200 
mm

623 mm

40 mm

Min 200 mm

Montaż instalacji

Wszelkie instalacje muszą być podwieszone 

bezpośrednio do stropu. W celu utrzymania

odporności na uderzenia również przez 

instalacje, prosimy o skontaktowanie się z ich 

producentami.

Profil „hat” jako listwa przyścienna.

Wykończenia
przyścienne

Połączenia pomiędzy sufitem  
a ścianami lub innymi  
powierzchniami pionowymi
Jako listwy przyścienne należy stosować profile 

„hat” przymocowane jak najbliżej ściany.

Należy się upewnić, czy sąsiadujące profile 

przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także 

czy profil „hat” nie jest skręcony i utrzymuje 

poziom. Minimalna zalecana długość profilu 

wynosi 300 mm.

Narożniki
Profile “hat“ powinny być przycięte (zwykle 

pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na

wszystkich połączeniach narożnych.

Płyty i profile „hat”

Jeżeli nie obowiązują inne specyficzne zalece-

nia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone

symetrycznie, a tam gdzie to możliwe, szero-

kość skrajnych płyt powinna przekraczać

200 mm.

Należy przymocować pierwszy rząd profili 

„hat” o długości 1200 mm bezpośrednio do

stropu, przy użyciu odpowiednich elementów 

mocujących (śruby, wkręty, kołki). 

Wszystkie profile „hat” posiadają fabrycznie 

wywiercone otwory dla elementów mocują-cych.

Następnie należy zamontować w 1200 mm profilu 

„hat” pierwszą płytę oraz dwa 548 mm profile 

„hat” na dwóch krótszych brzegach płyty i zamo-

cować je do stropu.

Tą procedurę należy powtórzyć dla wszystkich płyt 

i profili. Ostatnie dwa rzędy płyt winny być monto-

wane równocześnie. W czasie instalacji zaleca się 

używanie rękawiczek.
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ACTIVATE 
YOUR CEILING
Rockfon® produkuje i udoskona-
la systemy sufitowe, które aktyw-
nie rozwiązują wiele problemów 
znanych nam w nowoczesnych 
budynkach i występujących 
w pracach renowacyjnych.

Produkty Rockfon są znane z 
designu, estetyki, bardzo łatwej 
instalacji jak również z właściwości 
niepalnych i pochłaniania dźwięku.

Zapewnia to naszym produktom 
najwyższą jakość, ekonomiczność 
i dopasowanie do dzisiejszych 
trendów i nowoczesnych rozwiązań 
w budownictwie.

Szeroki wachlarz rozwiązań 
sufitowych Rockfon gwarantuje 
naszym klientom ciągłą możliwość 
aktywnych zmian i ulepszeń dla 
podwyższenia standardu i stworzenia 
optymalnej atmosfery w pomieszcze-
niach – a tym samym zwiększenia 
wartości budynków.

Dlatego mówimy: 
„ACTIVATE YOUR CEILING”.

Rockfon Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Tel.: (022) 843 38 10
Fax: (022) 843 06 68
www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl

MADE IN POLAND

Firma Rockfon® z własną fabryką 
w Cigacicach jest jedynym w Polsce 
producentem sufitów podwiesza-
nych opartych na płytach z wełny 
skalnej.
Łączy się to z wieloma korzyściami 
dla naszych klientów:
• lokalna produkcja zapewnia 
	 szybką i pewną dostawę.
• bliski kontakt z polskim rynkiem 	
	 oznacza możliwość szybkich zmian 	
	 i dopasowanie się do aktualnych 	
	 potrzeb rynku.
• wykształcony personel fabryki 
	 gwarantuje produkty wysokiej 	
	 jakości.

Korzyści te są również doceniane 
poza granicami Polski, gdzie 
produkty Rockfon z polskiej fabryki 
w Cigacicach sprzedawane są na 
całym świecie.

ROCKFON Sp. z o.o.
Rockfon Sp. z o.o. jest częścią
Rockwool International Group® 
– największego na świecie 
producenta wełny mineralnej.
Rockfon® oferuje szeroki wachlarz 
systemów sufitowych dla służby 
zdrowia, handlu, sportu i rekreacji 
oraz przemysłu.

Systemy sufitowe Rockfon® 
wykonane z wełny mineralnej 
odzwierciedlają najwyższą jakość 
wykonania i bardzo ładny design 
co gwarantuje optymalną atmosferę 
w pomieszczeniach.


