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Wskazówki dotyczące montażu
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YOUR CEILING
Rockfon® produkuje i udoskona-
la systemy sufitowe, które aktyw-
nie rozwiązują wiele problemów 
znanych nam w nowoczesnych 
budynkach i występujących 
w pracach renowacyjnych.

Produkty Rockfon są znane z 
designu, estetyki, bardzo łatwej 
instalacji jak również z właściwości 
niepalnych i pochłaniania dźwięku.

Zapewnia to naszym produktom 
najwyższą jakość, ekonomiczność 
i dopasowanie do dzisiejszych 
trendów i nowoczesnych rozwiązań 
w budownictwie.

Szeroki wachlarz rozwiązań 
sufitowych Rockfon gwarantuje 
naszym klientom ciągłą możliwość 
aktywnych zmian i ulepszeń dla 
podwyższenia standardu i stworzenia 
optymalnej atmosfery w pomieszcze-
niach – a tym samym zwiększenia 
wartości budynków.

Dlatego mówimy: 
„ACTIVATE YOUR CEILING”.

Rockfon Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Tel.: (022) 843 38 10
Fax: (022) 843 06 68
www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl

MADE IN POLAND

Firma Rockfon® z własną fabryką 
w Cigacicach jest jedynym w Polsce 
producentem sufitów podwiesza-
nych opartych na płytach z wełny 
skalnej.
Łączy się to z wieloma korzyściami 
dla naszych klientów:
• lokalna produkcja zapewnia 
	 szybką i pewną dostawę.
• bliski kontakt z polskim rynkiem 	
	 oznacza możliwość szybkich zmian 	
	 i dopasowanie się do aktualnych 	
	 potrzeb rynku.
• wykształcony personel fabryki 
	 gwarantuje produkty wysokiej 	
	 jakości.

Korzyści te są również doceniane 
poza granicami Polski, gdzie 
produkty Rockfon z polskiej fabryki 
w Cigacicach sprzedawane są na 
całym świecie.

ROCKFON Sp. z o.o.
Rockfon Sp. z o.o. jest częścią
Rockwool International Group® 
– największego na świecie 
producenta wełny mineralnej.
Rockfon® oferuje szeroki wachlarz 
systemów sufitowych dla służby 
zdrowia, handlu, sportu i rekreacji 
oraz przemysłu.

Systemy sufitowe Rockfon® 
wykonane z wełny mineralnej 
odzwierciedlają najwyższą jakość 
wykonania i bardzo ładny design 
co gwarantuje optymalną atmosferę 
w pomieszczeniach.

Wykończenia przyścienne

Połączenia pomiędzy sufitem a ścia-
nami lub innymi powierzchniami pio-
nowymi
Listwa wykończeniowa powinna być przymo-

cowana do pionowych powierzchni na

zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich 

zamocowań rozmieszczonych co maksimum

450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące 

listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, 

a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 

poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego

należy użyć możliwie najdłuższych listew. Mini-

malna zalecana długość listwy wynosi

300 mm.

Połączenia pomiędzy sufitem a łuko-
waty-mi powierzchniami pionowymi
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy 

przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. 

Należy ją zamontować zgodnie z opisem 

z poprzedniego punktu. Firma Rockfon może 

dostarczyć szczegółowych informacji dotyczą-

cych łukowatych listew na zamówienie.

Narożniki
Listwy przyścienne powinny być przycięte 

(zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopaso-

wane na wszystkich połączeniach narożnych. 

Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy 

użyciu metalowych listew mogą się nakładać, 

jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nośna

Jeżeli nie obowiązują inne specyficzne 

zalecenia, płyty sufitowe powinny być roz-

mieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to 

możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna 

przekraczać 200 mm.

Górne końce zawiesi powinny być przymoco-

wane za pomocą odpowiednich zamocowań 

do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budyn-

ku). Dolne końce powinny być zamocowane 

do profili nośnych systemu RockLink 15 w 

rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny 

być rozmieszczone osiowo co 1200 mm na 

odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 

Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powin-

ny być naprzemianległe (nie mogą znajdować 

się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny 

być zamontowane na profilach nośnych w 

odległości 150 mm od punktu rozprężenia 

ogniowego. Maksymalna odległość pierwsze-

go wieszaka od ściany (lub listwy przyścien-

nej) wynosi 450 mm.

Siatka modularna 600x600 mm

Należy umieścić profile poprzeczne 

(1200 mm) pomiędzy profilami nośnym 

w odstępie 600 mm. Następnie umieścić 

profile poprzeczne (600 mm) równolegle do 

profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi 

uprzednio profilami poprzecznymi o długości 

1200 mm.

Montaż płyt
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas 

montażu płyt. Płyty Rockfon są łatwe do

cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne 

płaszczyzny przecięcia należy pomalować

farbami do malowania krawędzi.

Odporność na korozję

System T15 gwarantuje długą żywotność 

sufitu. Jednakże jest on również dostępny w 

specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności 

na korozję, zalecanej do stosowania w wilgot-

nym środowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujące
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzy-

mujących płyty i zabezpieczających je przed

przemieszczaniem się, odpowiednich do 

zastosowania z poszczególnymi produktami

Rockfon mogą być użyte w tym systemie 

montażu.

Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest 

w małych pomieszczeniach, halach wejścio-

wych, klatkach schodowych oraz miejscach 

narażonych na różnice ciśnienia powietrza 

pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 

instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. 

Montaż klipsów jest również zalecany w 

pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa 

się wody pod ciśnieniem.

Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi 

płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 

mm.

Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być 

mocowane do otworów w profilach nośnych.

Regulowane zawiesia z drutu powinny być 

jednakowo zorientowane i przymocowane

do profili nośnych tak, aby ich niższe końce 

były umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące moco-

waniu wieszaków do stropu są dostępne u 

specjalistycznych dostawców.

Należy zawsze stosować dostosowany do kon-

strukcji stropu typ mocowania oraz upewnić 

się, że posiada on wystarczającą

wytrzymałość na wyrywanie.



System T15
Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych
i poszczególne komponenty systemu Możliwości połączeń przyściennych

Płyty Rockfon z krawędzią A15 
i E15, przeznaczone do monta-
żu w tym systemie.

W Systemie T15 mogą być
montowane płyty o wymiarze
modularnym 600 x 600 mm.
Przy projektowaniu sufitu 
z użyciem Systemu T15 profile 
nośne są zwykle rozmie-szczo-
ne osiowo co 1200 mm.

Opis

System T15 jest systemem o konstruk-

cji widocznej, wykorzystującym profile 

z ocynkowa-nej stali o szerokości 

15 mm. Profilete są dostępne z gład-

ką, pomalowanąna biało*) 

powierzchnią.

System składa się z profili nośnych 

(ang. main-runner), profili poprzecz- 

nych (ang. cross-tee) dostępnych w 

różnych długościach, wykończenio-

wych listew przyściennych oraz różno-

rodnych akcesoriów.

Konstrukcja montowana w Systemie

T15 może być zarówno podwieszona 

do stropu konstrukcyjnego lub też 

bezpośrednio do niego przymocowana. 

Do podwieszania konstrukcji wykorzy-

stuje się rozmaite typy zawiesi.

*) Inne kolory można zamówić.

12 – 20 600 x 600
1200 x 600

100

Wymiary modularne (mm)Grubość płyty (mm) D (mm)
Minimalna wysokość montażu

D = minimalna wysokość montażu

umożliwiająca łatwy montaż i de-

montaż płyt.

W przypadku zastosowania

wariantu montażu bezpośredniego,

przy użyciu zaciskowych uchwytów 

przymocowanych bezpośrednio do 

stropu, wysokość montażu jest zależ-

na od typu zastosowanego uchwytu i 

wynosi 50, 80 lub 100 mm.

W celu poznania dalszych szczegółów dotyczących dopuszczalnego 

obciążenia konstrukcji montowanej w Systemie T15 prosimy o kon-

takt z firmą Rockfon.

1200 mm

600
600

1
2

3

Profil nośny
Profil poprzeczny
Wieszak1200 mm

-1500 mm

1200 mm

1200
600

1

3

1200 mm
-1500 mm

Możliwości rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych i rozstaw zawiesi

Sk³adniki systemu i wskazówki dotycz¹ce zu¿ycia

Profile nośne
i zawiesia 
rozmieszczone 
co 1200 mm

Profil nośny
d³: 3700 mm

Profil 
poprzeczny
d³: 1200 mm

Profil 
poprzeczny
d³: 600 mm

Profil
przyścienny
schodkowy
d³:3000mm

K¹townik 
przyścienny

Wieszak Uchwyt 
zaciskowy

0,85 mb

0,85 mb

1)

1)

1)

1)

0,70 szt.

0,70 szt.

50 mm
80 mm

100 mm

1.68 mb

1.68 mb

0,84 mb

Ilośæ/m2
1 3 4 5 6 72

600
600

1200
600

Wymiary 
modularne (mm)

32

15

32

15

32

15

21

21

30

30

1) Zu¿ycie zale¿ne od wymiarów pomieszczenia.

0,7 szt.

0,7 szt.

Poniżej znajduje się kilka możliwości wyboru 

wykończeniowych listew przyściennych.

Dalsze informacje i opisy można znaleźć 

w części 6.2 Katalogu Rockfon.

1. Kątownik przyścienny 2. Listwa dająca efekt cienia i kątownik 

przyścienny

3. Gzyms wewnętrzny dający efekt cienia 4. Gzyms wewnętrzny dający efekt cienia

5. Kątownik przyścienny i klips brzegowy 6. Listwa dająca efekt cienia, kątownik 

przyścienny i klips brzegowy

7. Prosta listwa gipsowa

Montaż instalacji

W Systemie T15 wypełnionym płytami Rockfon 

można łatwo montować rozmaite typy insta-

lacji i akcesoriów, w tym również oprawy 

oświetleniowe.

Nie wolno punktowo opierać żadnych insta-

lacji na spodniej powierzchni płyt. Ciężar 

instalacji powinien być równomiernie rozłożo-

ny na powierzchni płyty lub przeniesiony na 

konstrukcję za pomocą odpowiednich ramion 

podtrzymujących lub sztywnej płytki (wyko-

nanej zwykle ze sklejki lub lekkiego metalu). 

Alternatywą jest niezależne podwieszenie ele-

mentu instalacyjnego bezpośrednio do stropu.

D

Oświetlenie

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó- 

łowych informacji i porad odnośnie montażu 

oświetlenia punktowego, opraw kierunkowych 

i modularnych opraw oświetleniowych.

Głośniki

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó-

łowych informacji i porad odnośnie montażu

głośników.

Wentylacja

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó- 

łowych informacji i porad odnośnie montażu 

systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyj-

nych.

Detektory dymu

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó- 

łowych informacji i porad odnośnie montażu

detektorów dymu.

Zraszacze

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó- 

łowych informacji i porad odnośnie montażu

zraszaczy i systemów przeciwpożarowych.

Projektowanie

Konstrukcja sufitu powinna być wykonana w 

Systemie T15, tworzącym siatkę modularną 

o wymiarach 600 x 600 mm.

Profile nośne winny być podwieszone 

do stropu konstrukcyjnego w rozstawie 

1200 mm przy użyciu wieszaków* / uchwy-

tów bezpośredniego montażu (H_______)*, 

zamontowanych co 1200 mm* / 1500 mm*.

Wykończenie przyścienne sufitu należy 

wykonać zgodnie z wersją wykończenia 

Rockfon nr _______

Sufit winien być zamontowany zgodnie 

z Kartą Montażu Rockfon 6.1.02

*niepotrzebne skreślić

1

5
3

2

2

7

1200 mm

1200 mm

6

6

6

6

3
1

4

600 x 600
1200
11,5

1500

Odleg³ośæ pomiêdzy
zawiesiami (mm)

Wymiary
modularne
(mm)

Dopuszczalne obci¹¿enie konstrukcji (równomiernie roz³o¿one)

Maksymalna nośnośæ konstrukcji (kg/m2)

5,5
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Płyty Rockfon z krawędzią A15 
i E15, przeznaczone do monta-
żu w tym systemie.

W Systemie T15 mogą być
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System składa się z profili nośnych 
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100
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5,5



System T15
Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych
i poszczególne komponenty systemu Możliwości połączeń przyściennych

Płyty Rockfon z krawędzią A15 
i E15, przeznaczone do monta-
żu w tym systemie.

W Systemie T15 mogą być
montowane płyty o wymiarze
modularnym 600 x 600 mm.
Przy projektowaniu sufitu 
z użyciem Systemu T15 profile 
nośne są zwykle rozmie-szczo-
ne osiowo co 1200 mm.

Opis

System T15 jest systemem o konstruk-

cji widocznej, wykorzystującym profile 

z ocynkowa-nej stali o szerokości 

15 mm. Profilete są dostępne z gład-

ką, pomalowanąna biało*) 

powierzchnią.

System składa się z profili nośnych 

(ang. main-runner), profili poprzecz- 

nych (ang. cross-tee) dostępnych w 

różnych długościach, wykończenio-

wych listew przyściennych oraz różno-

rodnych akcesoriów.

Konstrukcja montowana w Systemie

T15 może być zarówno podwieszona 

do stropu konstrukcyjnego lub też 

bezpośrednio do niego przymocowana. 

Do podwieszania konstrukcji wykorzy-

stuje się rozmaite typy zawiesi.

*) Inne kolory można zamówić.

12 – 20 600 x 600
1200 x 600

100

Wymiary modularne (mm)Grubość płyty (mm) D (mm)
Minimalna wysokość montażu

D = minimalna wysokość montażu

umożliwiająca łatwy montaż i de-

montaż płyt.

W przypadku zastosowania

wariantu montażu bezpośredniego,

przy użyciu zaciskowych uchwytów 

przymocowanych bezpośrednio do 

stropu, wysokość montażu jest zależ-

na od typu zastosowanego uchwytu i 

wynosi 50, 80 lub 100 mm.

W celu poznania dalszych szczegółów dotyczących dopuszczalnego 

obciążenia konstrukcji montowanej w Systemie T15 prosimy o kon-

takt z firmą Rockfon.

1200 mm

600
600

1
2

3

Profil nośny
Profil poprzeczny
Wieszak1200 mm

-1500 mm

1200 mm

1200
600

1

3

1200 mm
-1500 mm

Możliwości rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych i rozstaw zawiesi

Składniki systemu i wskazówki dotyczące zużycia

Profile nośne
i zawiesia 
rozmieszczone 
co 1200 mm

Profil nośny
dł: 3700 mm

Profil 
poprzeczny
dł: 1200 mm

Profil 
poprzeczny
dł: 600 mm

Profil
przyścienny
schodkowy
dł:3000mm

Kątownik 
przyścienny

Wieszak Uchwyt 
zaciskowy

0,85 mb 1) 1) 0,70 szt.

50 mm
80 mm

100 mm

1.68 mb0,84 mb

Ilość/m2

1 3 4 5 6 72

600
600

Wymiary 
modularne (mm)

32

15

32

15

32

15

21

21

30

30

1) Zużycie zależne od wymiarów pomieszczenia.

Poniżej znajduje się kilka możliwości wyboru 

wykończeniowych listew przyściennych.

Dalsze informacje i opisy można znaleźć 

w części 6.2 Katalogu Rockfon.

1. Kątownik przyścienny 2. Listwa dająca efekt cienia i kątownik 

przyścienny

3. Gzyms wewnętrzny dający efekt cienia 4. Gzyms wewnętrzny dający efekt cienia

5. Kątownik przyścienny i klips brzegowy 6. Listwa dająca efekt cienia, kątownik 

przyścienny i klips brzegowy

7. Prosta listwa gipsowa

Montaż instalacji

W Systemie T15 wypełnionym płytami Rockfon 

można łatwo montować rozmaite typy insta-

lacji i akcesoriów, w tym również oprawy 

oświetleniowe.

Nie wolno punktowo opierać żadnych insta-

lacji na spodniej powierzchni płyt. Ciężar 

instalacji powinien być równomiernie rozłożo-

ny na powierzchni płyty lub przeniesiony na 

konstrukcję za pomocą odpowiednich ramion 

podtrzymujących lub sztywnej płytki (wyko-

nanej zwykle ze sklejki lub lekkiego metalu). 

Alternatywą jest niezależne podwieszenie ele-

mentu instalacyjnego bezpośrednio do stropu.

D

Oświetlenie

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó- 

łowych informacji i porad odnośnie montażu 

oświetlenia punktowego, opraw kierunkowych 

i modularnych opraw oświetleniowych.

Głośniki

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó-

łowych informacji i porad odnośnie montażu

głośników.

Wentylacja

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó- 

łowych informacji i porad odnośnie montażu 

systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyj-

nych.

Detektory dymu

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó- 

łowych informacji i porad odnośnie montażu

detektorów dymu.

Zraszacze

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem 6.2 

Katalogu Rockfon, w celu uzyskania szczegó- 

łowych informacji i porad odnośnie montażu

zraszaczy i systemów przeciwpożarowych.

Projektowanie

Konstrukcja sufitu powinna być wykonana w 

Systemie T15, tworzącym siatkę modularną 

o wymiarach 600 x 600 mm.

Profile nośne winny być podwieszone 

do stropu konstrukcyjnego w rozstawie 

1200 mm przy użyciu wieszaków* / uchwy-

tów bezpośredniego montażu (H_______)*, 

zamontowanych co 1200 mm* / 1500 mm*.

Wykończenie przyścienne sufitu należy 

wykonać zgodnie z wersją wykończenia 

Rockfon nr _______

Sufit winien być zamontowany zgodnie 

z Kartą Montażu Rockfon 6.1.02

*niepotrzebne skreślić

1

5
3

2

2

7

1200 mm

1200 mm

6

6

6

6

3
1

4

600 x 600
1200
11,5

1500

Odległość pomiędzy
zawiesiami (mm)

Wymiary
modularne
(mm)

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (równomiernie rozłożone)

Maksymalna nośność konstrukcji (kg/m2)

5,5
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Si
er

pi
eń

 2
00

7 
– 

Za
st

rz
eg

a 
si

ę 
pr

aw
o 

do
 z

m
ia

n 
pr

od
uk

cy
jn

yc
h 

i t
ec

hn
ic

zn
yc

h 
be

z 
w

cz
eś

ni
ej

sz
eg

o 
os

tr
ze

że
ni

a.
 R

oc
kf

on
 S

p.
 z

 o
.o

. 
ni

e 
od

po
w

ia
da

 z
a 

bł
ęd

y 
w

 d
ru

ku
.	

6.
1.

03
 S

ys
te

m
 T

15
  

08
.0

7 
PL ACTIVATE 

YOUR CEILING
Rockfon® produkuje i udoskona-
la systemy sufitowe, które aktyw-
nie rozwiązują wiele problemów 
znanych nam w nowoczesnych 
budynkach i występujących 
w pracach renowacyjnych.

Produkty Rockfon są znane z 
designu, estetyki, bardzo łatwej 
instalacji jak również z właściwości 
niepalnych i pochłaniania dźwięku.

Zapewnia to naszym produktom 
najwyższą jakość, ekonomiczność 
i dopasowanie do dzisiejszych 
trendów i nowoczesnych rozwiązań 
w budownictwie.

Szeroki wachlarz rozwiązań 
sufitowych Rockfon gwarantuje 
naszym klientom ciągłą możliwość 
aktywnych zmian i ulepszeń dla 
podwyższenia standardu i stworzenia 
optymalnej atmosfery w pomieszcze-
niach – a tym samym zwiększenia 
wartości budynków.

Dlatego mówimy: 
„ACTIVATE YOUR CEILING”.

Rockfon Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Tel.: (022) 843 38 10
Fax: (022) 843 06 68
www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl

MADE IN POLAND

Firma Rockfon® z własną fabryką 
w Cigacicach jest jedynym w Polsce 
producentem sufitów podwiesza-
nych opartych na płytach z wełny 
skalnej.
Łączy się to z wieloma korzyściami 
dla naszych klientów:
• lokalna produkcja zapewnia 
	 szybką i pewną dostawę.
• bliski kontakt z polskim rynkiem 	
	 oznacza możliwość szybkich zmian 	
	 i dopasowanie się do aktualnych 	
	 potrzeb rynku.
• wykształcony personel fabryki 
	 gwarantuje produkty wysokiej 	
	 jakości.

Korzyści te są również doceniane 
poza granicami Polski, gdzie 
produkty Rockfon z polskiej fabryki 
w Cigacicach sprzedawane są na 
całym świecie.

ROCKFON Sp. z o.o.
Rockfon Sp. z o.o. jest częścią
Rockwool International Group® 
– największego na świecie 
producenta wełny mineralnej.
Rockfon® oferuje szeroki wachlarz 
systemów sufitowych dla służby 
zdrowia, handlu, sportu i rekreacji 
oraz przemysłu.

Systemy sufitowe Rockfon® 
wykonane z wełny mineralnej 
odzwierciedlają najwyższą jakość 
wykonania i bardzo ładny design 
co gwarantuje optymalną atmosferę 
w pomieszczeniach.

Wykończenia przyścienne

Połączenia pomiędzy sufitem a ścia-
nami lub innymi powierzchniami pio-
nowymi
Listwa wykończeniowa powinna być przymo-

cowana do pionowych powierzchni na

zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich 

zamocowań rozmieszczonych co maksimum

450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące 

listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, 

a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 

poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego

należy użyć możliwie najdłuższych listew. Mini-

malna zalecana długość listwy wynosi

300 mm.

Połączenia pomiędzy sufitem a łuko-
waty-mi powierzchniami pionowymi
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy 

przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. 

Należy ją zamontować zgodnie z opisem 

z poprzedniego punktu.

Narożniki
Listwy przyścienne powinny być przycięte 

(zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopaso-

wane na wszystkich połączeniach narożnych. 

Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy 

użyciu metalowych listew mogą się nakładać, 

jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nośna

Jeżeli nie obowiązują inne specyficzne 

zalecenia, płyty sufitowe powinny być roz-

mieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to 

możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna 

przekraczać 200 mm.

Górne końce zawiesi powinny być przymoco-

wane za pomocą odpowiednich zamocowań 

do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budyn-

ku). Dolne końce powinny być zamocowane 

do profili nośnych Systemu T15 w rozstawie 

1200 mm. Profile nośne powinny być roz-

mieszczone osiowo co 1200 mm na odpo-

wiedniej wysokości i wypoziomowane. Połą-

czenia pomiędzy profilami nośnymi powinny 

być naprzemianległe (nie mogą znajdować się 

w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być 

zamontowane na profilach nośnych 

w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 

ogniowego. 

Maksymalna odległość pierwszego wieszaka 

od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 

mm.

Siatka modularna 600x600 mm

Należy umieścić profile poprzeczne 

(1200 mm) pomiędzy profilami nośnym 

w odstępie 600 mm. Następnie umieścić 

profile poprzeczne (600 mm) równolegle do 

profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi 

uprzednio profilami poprzecznymi o długości 

1200 mm.

Montaż płyt
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas 

montażu płyt. Płyty Rockfon są łatwe do

cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne 

płaszczyzny przecięcia należy pomalować

farbami do malowania krawędzi.

Odporność na korozję

System T15 gwarantuje długą żywotność sufi-

tu. Jednakże jest on również dostępny 

w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporno-

ści na korozję, zalecanej do stosowania 

w wilgotnym środowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujące
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzy-

mujących płyty i zabezpieczających je przed

przemieszczaniem się, odpowiednich do 

zastosowania z poszczególnymi produktami

Rockfon mogą być użyte w tym systemie 

montażu.

Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest 

w małych pomieszczeniach, halach wejścio-

wych, klatkach schodowych oraz miejscach 

narażonych na różnice ciśnienia powietrza 

pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 

instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. 

Montaż klipsów jest również zalecany 

w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt uży-

wa się wody pod ciśnieniem.

Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi 

płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 

mm.

Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być 

mocowane do otworów w profilach nośnych.

Regulowane zawiesia z drutu powinny być 

jednakowo zorientowane i przymocowane

do profili nośnych tak, aby ich niższe końce 

były umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące moco-

waniu wieszaków do stropu są dostępne u 

specjalistycznych dostawców.

Należy zawsze stosować dostosowany do kon-

strukcji stropu typ mocowania oraz upewnić 

się, że posiada on wystarczającą

wytrzymałość na wyrywanie.
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PL ACTIVATE 
YOUR CEILING
Rockfon® produkuje i udoskona-
la systemy sufitowe, które aktyw-
nie rozwiązują wiele problemów 
znanych nam w nowoczesnych 
budynkach i występujących 
w pracach renowacyjnych.

Produkty Rockfon są znane z 
designu, estetyki, bardzo łatwej 
instalacji jak również z właściwości 
niepalnych i pochłaniania dźwięku.

Zapewnia to naszym produktom 
najwyższą jakość, ekonomiczność 
i dopasowanie do dzisiejszych 
trendów i nowoczesnych rozwiązań 
w budownictwie.

Szeroki wachlarz rozwiązań 
sufitowych Rockfon gwarantuje 
naszym klientom ciągłą możliwość 
aktywnych zmian i ulepszeń dla 
podwyższenia standardu i stworzenia 
optymalnej atmosfery w pomieszcze-
niach – a tym samym zwiększenia 
wartości budynków.

Dlatego mówimy: 
„ACTIVATE YOUR CEILING”.

Rockfon Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Tel.: (022) 843 38 10
Fax: (022) 843 06 68
www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl

MADE IN POLAND

Firma Rockfon® z własną fabryką 
w Cigacicach jest jedynym w Polsce 
producentem sufitów podwiesza-
nych opartych na płytach z wełny 
skalnej.
Łączy się to z wieloma korzyściami 
dla naszych klientów:
• lokalna produkcja zapewnia 
	 szybką i pewną dostawę.
• bliski kontakt z polskim rynkiem 	
	 oznacza możliwość szybkich zmian 	
	 i dopasowanie się do aktualnych 	
	 potrzeb rynku.
• wykształcony personel fabryki 
	 gwarantuje produkty wysokiej 	
	 jakości.

Korzyści te są również doceniane 
poza granicami Polski, gdzie 
produkty Rockfon z polskiej fabryki 
w Cigacicach sprzedawane są na 
całym świecie.

ROCKFON Sp. z o.o.
Rockfon Sp. z o.o. jest częścią
Rockwool International Group® 
– największego na świecie 
producenta wełny mineralnej.
Rockfon® oferuje szeroki wachlarz 
systemów sufitowych dla służby 
zdrowia, handlu, sportu i rekreacji 
oraz przemysłu.

Systemy sufitowe Rockfon® 
wykonane z wełny mineralnej 
odzwierciedlają najwyższą jakość 
wykonania i bardzo ładny design 
co gwarantuje optymalną atmosferę 
w pomieszczeniach.

Wykończenia przyścienne

Połączenia pomiędzy sufitem a ścia-
nami lub innymi powierzchniami pio-
nowymi
Listwa wykończeniowa powinna być przymo-

cowana do pionowych powierzchni na

zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich 

zamocowań rozmieszczonych co maksimum

450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące 

listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, 

a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 

poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego

należy użyć możliwie najdłuższych listew. Mini-

malna zalecana długość listwy wynosi

300 mm.

Połączenia pomiędzy sufitem a łuko-
waty-mi powierzchniami pionowymi
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy 

przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. 

Należy ją zamontować zgodnie z opisem 

z poprzedniego punktu. Firma Rockfon może 

dostarczyć szczegółowych informacji dotyczą-

cych łukowatych listew na zamówienie.

Narożniki
Listwy przyścienne powinny być przycięte 

(zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopaso-

wane na wszystkich połączeniach narożnych. 

Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy 

użyciu metalowych listew mogą się nakładać, 

jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nośna

Jeżeli nie obowiązują inne specyficzne 

zalecenia, płyty sufitowe powinny być roz-

mieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to 

możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna 

przekraczać 200 mm.

Górne końce zawiesi powinny być przymoco-

wane za pomocą odpowiednich zamocowań 

do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budyn-

ku). Dolne końce powinny być zamocowane 

do profili nośnych systemu RockLink 15 w 

rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny 

być rozmieszczone osiowo co 1200 mm na 

odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 

Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powin-

ny być naprzemianległe (nie mogą znajdować 

się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny 

być zamontowane na profilach nośnych w 

odległości 150 mm od punktu rozprężenia 

ogniowego. Maksymalna odległość pierwsze-

go wieszaka od ściany (lub listwy przyścien-

nej) wynosi 450 mm.

Siatka modularna 600x600 mm

Należy umieścić profile poprzeczne 

(1200 mm) pomiędzy profilami nośnym 

w odstępie 600 mm. Następnie umieścić 

profile poprzeczne (600 mm) równolegle do 

profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi 

uprzednio profilami poprzecznymi o długości 

1200 mm.

Montaż płyt
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas 

montażu płyt. Płyty Rockfon są łatwe do

cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne 

płaszczyzny przecięcia należy pomalować

farbami do malowania krawędzi.

Odporność na korozję

System T15 gwarantuje długą żywotność 

sufitu. Jednakże jest on również dostępny w 

specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności 

na korozję, zalecanej do stosowania w wilgot-

nym środowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujące
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzy-

mujących płyty i zabezpieczających je przed

przemieszczaniem się, odpowiednich do 

zastosowania z poszczególnymi produktami

Rockfon mogą być użyte w tym systemie 

montażu.

Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest 

w małych pomieszczeniach, halach wejścio-

wych, klatkach schodowych oraz miejscach 

narażonych na różnice ciśnienia powietrza 

pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 

instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. 

Montaż klipsów jest również zalecany w 

pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa 

się wody pod ciśnieniem.

Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi 

płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 

mm.

Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być 

mocowane do otworów w profilach nośnych.

Regulowane zawiesia z drutu powinny być 

jednakowo zorientowane i przymocowane

do profili nośnych tak, aby ich niższe końce 

były umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące moco-

waniu wieszaków do stropu są dostępne u 

specjalistycznych dostawców.

Należy zawsze stosować dostosowany do kon-

strukcji stropu typ mocowania oraz upewnić 

się, że posiada on wystarczającą

wytrzymałość na wyrywanie.




